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Szimuláció jogszabályi háttere 
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011.  

 

Kiürítés szimuláció 
 

464. § (1) A helyiségek, tűzszakaszok, építmények, szabadtéri tömegrendezvények kiürítésének 

megfelelőségét 

a) az e fejezet szerinti kiürítés számítással kell igazolni, vagy 

b) az OKF által elfogadott számítógépes szimulációs programmal kell ellenőrizni, mely alapján az OKF a 

kiürítési megoldást jóváhagyhatja. 

               Hő és füstelvezetés 
 

506. § (1) Az 1200 m2-nél nagyobb alapterületű helyiségek, csarnokok, pinceszinti helyiségek és a 

menekülésre számításba vett lépcsőházak, átriumok, közlekedők hő- és füstelvezetését, füstmentesítését 

ezen fejezet előírásai szerint, vagy egyedileg kell tervezni, kialakítani. 

(2) Egyedinek számít a nem jogszabály szerinti kialakítás. 

(3)122 A nem e fejezet szerint, egyedileg tervezett műszaki megoldás megfelelőségét az OKF által 

elfogadott számítógépes szimulációs programmal kell ellenőrizni, mely alapján az OKF a műszaki 

megoldást jóváhagyhatja. 

507. § (1) Nem megengedett a hő- és füstelvezetés kialakítása azokra a helyiségekre, ahol térfeltöltés 

elvén működő beépített oltó berendezés létesül. 

(2) Ha a helyiségben vízköddel oltó berendezés van beépítve, akkor az OKF határozza meg a hő- és 

füstelvezetés szükségességét, módját és mértékét. 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100028.BM#lbj122param


54/2014 BM OTSZ/ Szim. TVMI 

54/2014.(XII.5) 

 

36. Számítógépes szimuláció 

64. § Számítógépes szimuláció alkalmazása esetén ellenőrizni és igazolni kell, 

hogy a menekülő személyek a vizsgált épületet, épületrészt 

a) a kiürítés megengedett időtartamán belül vagy 

b) a füstterjedés figyelembevételével biztonságosan el tudják-e hagyni. 

 
 90. §  (1) A hő- és füstelvezetés biztosítható  

 (4)  A  természetes  hő-  és  füstelvezetés  legkisebb  mértékét  a  9. 

mellékletben   foglalt  1.  táblázat  szerint  vagy  számítással  kell 

 megállapítani.  

  

Eltérés a 9. mellékelte 3 táblázatában szereplő szerkezeti jellemzőktől 

 

Vagy vissza kell igazolni számítással 

 

 



Mi is jelent ? 

• Eltérhetek az alábbiaktól 

– Füstszakasz méret 

– Kiürítés idő 

• Meghatározhatom 

– Megfelelő szerkezetvédelem 

• Kell vagy nem a festés vagy 30 perc helyett 15 

perc 

– Ellensúlyozás!!!!  A Szimuláció nem ellensúlyozás 

–  Gépészeti berendezése szerkezeti 

követelményei 

 



Programok rövid bemutatása 

 

Hő és füstszimuláció során alkalmazott szoftverek 

F.D.S.   (Fire Dynamics Simulator) 
  

Kiürítés szimulációs szoftverek  

Pathfinder 

FDS-Evac. 

A BM-OKF által elfogadott és jóváhagyott alkalmazható szoftverek 



Alkalmazási területek bemutatása 

Mely épület típusoknál alkalmazhatóak az áramlástani szoftverek (F.D.S ) 

Csarnokok/Csarnok jellegű épületek 

Iroda épületek, Bevásárló központok 

Pinceszinti gépjármű tárolók 

Sportcsarnok  

Multi funkciós Sportcsarnok 

Iskolák 

Szabadtéri tömegrendezvények 

Egyedi speciális műszaki megoldások 

 

 

 

 

 



 

Mit hogyan lehet/hogyan lehet és hogyan is kellene vizsgálni a füst 

és kiürítés szimulációk alkalmazása során 

 

1. Vizsgálati mód ( Kiürítési idők visszaellenőrzése ) 

• 64. § Számítógépes szimuláció alkalmazása esetén ellenőrizni és 

igazolni kell, hogy a menekülő személyek a vizsgált épületet, 

épületrészt 

• a) a kiürítés megengedett időtartamán belül vagy 

• b) a füstterjedés figyelembevételével biztonságosan el tudják-e 

hagyni. 

 

 



  

0 sec                                               1perc 1,5 perc                                  6perc  8 perc  



Gyakori hibák a kiürítés esetén 



Gyakorlati példák 

• Normaidő régi 

OTSZ 
• Füstterjedéssel 

megállapított 

kiürítés idő 



Kiürítés alatt fellépő gondok 

• Kiürítési idő problémák példákkal 

 

– Raktárcsarnokok esetében  

 

– Sportcsarnok esetében  

 

– Irodaépületek esetében  



Raktárépület 

 

  



Sportcsarnok 

 

  



Iroda Épület 

 

  



Mélygarázs 

• Köszönet Az Aspektus 

tervezőirodának 

 



Bemutatás 

Példa! 
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Köszönöm a figyelmet! 
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