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Hűtőkamra

Bejárati kapuk

Hűtőkamra

Tűz 
keletkezési
helye

1000 m2-es magas polcos (12m) 
kialakítású raktár



A raktárban tárolt anyagok

Zsugorfóliázott kartondobozokban gyógyszert 
raktároztak 80-100 tonna mennyiségben 

Több száz EUR raklap 22-25 kg nyárfa: 13,4 
MJ/kg).



A tűzoltásban résztvevő szerek 
száma, beavatkozók létszáma

19 gépjármű fecskendő

13 különlegesszer

133 tűzoltó



Tűzoltás problémái

Hő-és füstelvezetés: a kis számú tető-felülvilágítóként is 
szolgáló kupolákkal, természetes szellőztetéssel történt

 A levegő utánpótlás ajtókkal, ablakokkal került 
megvalósításra.

A szabályozatlan hő-és füstelevezetés 
következtében a csarnokba 
való behatolás és 
oltás hatásfoka alacsony volt

A tetőszerkezet lemezfedése
leszakadt

Túl széles az épület



Tűzoltás problémái

Égő és oltóvízzel elmosott 
gyógyszerek, füstgázok

A hő tágulás következtében a 
külső borítás trapéz lemez 
rögzítő csavarjai leszakadtak

Ezek a csavarok nagy 
mozgási energiával elrepültek, 
az épület rövidebbik oldalán 
külön veszélyzónát 
kellett kijelölni emiatt. 

Kb 75 perc után a tetőszerkezet és
a tűzgátló fal találkozásánál a tűz 
átlépett a szomszédos raktárba



A létesítmény adatai

Rendeltetés: tárolási rendeltetés

Létesítés: 2002-ben

Alapterület: 14.608 m2 (270,8 m hosszúságú, 48.9 m 
szélességű)

Tűzveszélyességi osztályba sorolás: „C” 

Tűzállósági fokozat: II. 

Tűzszakaszok: összesen 8 db (688 – 3.299 m2

közötti méretekkel)

Tűzterhelés: gyógyszerraktár – 1.000 MJ/m2

Épületszerkezetek megfeleltek a létesítéskor 
hatályos előírásoknak. 



A létesítmény adatai

Teherhordó szerkezetek: vasbeton pillér-váz 

Tűzgátló fal: kőzetgyapot töltetű szendvics fal 
választotta el a tűzszakaszokat egymástól. 

Tetőfödém: kőzetgyapot töltetű szendvics fal

Nem teherhordó külső térelhatároló fal: 
kőzetgyapot töltetű szendvics fal















A létesítmény adatai

Tűzjelző berendezés: kiépítése 
kötelező volt. (műszaki színvonalában 
jelentősen elavult volt)

Tűzoltó berendezés: kiépítése nem 
kötelező, ennek megfelelően nem 
került kiépítésre

Oltóvíz ellátás: mértékadó 
tűzszakasz: 3.345 m2, földfeletti 
tűzcsapok száma a terv alapján 4 db. 

Oltóvíz intenzitás: 2 órán keresztül 
történő folyamatos biztosításra 3000 
l/perc lett betervezve.

(Felhasznált vízmennyiség: 2800 
m2)



A létesítmény adatai

Hő-és füstelvezetés: kis számú 
tető-felülvilágítóként is szolgáló 
kupolákkal, természetes 
szellőztetéssel történt
 1600 m2-nél kisebb alapterületű 

helységekben tárolókban nem volt 
kötelező hő és füstelvezetésről 
gondoskodni, ennek ellenére minden 
tűzszakaszban volt hő és füst 
elvezetés vagy arra is használható 
tető-felülvilágító.

 Levegő utánpótlás: 30 m2 felületű 
homlokzati ajtókkal történt,
melyeket azonban a tűzjelző 
berendezés nem vezérelt, (erre nem 
volt követelmény).



Tűzterhelés

A maradványok és a tárolási 
mód alapján a meghatározottnál 
(1.000 MJ/m2) valószínűleg 
nagyobb volt a raktárak 
tűzterhelése.



Tűzgátló falak

A tűzgátló falak 1 órás tűzállósági határértékkel 
rendelkeztek

A falak az előírt időtartamig a 
tűzterjedést megakadályozták. 
(kb 75 percig)

Tönkremenetelük az 
elhúzódó tűzoltás miatt
elkerülhetetlen volt. 

Ellentmondás a 
tűzgátló fal követelményei 
és a tűzoltás tényleges 
ideje között!





Köszönöm a figyelmet!


