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TUZVEDELMI SZOTAR

a legfelsd szint lefedését biztositod szerkezet teherhordo része: a tetd hatarold szerkezetének azon része,
eleme, mely a sajat sulyan feliili terhek és hatasok viselésére alkalmasan biztositja az elvart
tlizallosagi hatarérték idotartamaig a térelhatarold szerkezet allékonysagat.

a legfelso szint lefedését biztosito szerkezet térelhatarold része: a tetd hatarolo szerkezetének azon része,
eleme, mely a teherhordd szerkezeteken helyezkedik el, vagy ahhoz rogzitett, a teherhordasban,
a szerkezeti allékonysag, merevités €s a tlizallosagi teljesitmény (r) biztositasaban nem vesz részt
(vagy igazoltan nem vették figyelembe).

adatrogzitd berendezés: az elektronikusan vezetett tlizvédelmi lizemeltetési naploba adatok automatikus
rogzitését végzo miiszaki berendezés, amely a jeltovabbitdson és fogadason tul a jelatviteli utak
feliigyeletét is ellatja, illetve ezek meghibasodasarol értesitést kiild.

adatrogzitd személy: az elektronikusan vezetett tizvédelmi iizemeltetési naploba adatok rogzitését
végz0 olyan jogosult személy, akinek a személyazonossaga beazonosithato.

aeroszol: aeroszolnak nevezziik valamely gdznemt kozegben finoman eloszlatott (diszpergalt) szilard
vagy folyadék részecskék egyiittes rendszerét. az acroszol tulajdonsagait a benne 1évo részecskék
mérete hatdrozza meg jelent0s részben, mert az igen kicsiny részecskéknek kdszonhetden az
anyag viselkedése nagyon hasonlatos a gazokéhoz.

akadalymentes kiiirités utvonala (akadalymentes kiiiritésre szolgald utvonal): amely kialakitdsanal
fogva lehetové teszi a menekiilési képességében korlatozott személyek oOnalldo haladasat.
megjegyzés: a kozhasznalatu épitmények meghatarozasat az épitett kérnyezet alakitasarol és
védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL Tv. szerint sziikséges meghatarozni.

akadalymentes: az épitett kornyezet akkor, ha annak kényelmes, biztonsdgos, 6nall6 hasznalata minden
ember szamara Dbiztositott, ideértve azokat az egészségkarosodott egyéneket vagy
embercsoportokat is, akiknek ehhez specidlis eszkozokre, illetve miiszaki megoldasokra van
sziikségiik.

alagsor: olyan épitményszint, amelynek padloszintje legfeljebb 20%-aban keriil 0,70 m-nél mélyebbre
a csatlakozé rendezett terepszint ala.

alagsori helyiség, helyiségcsoport: olyan helyiség, helyiségcsoport, amelynek a padldszintje barhol
legfeljebb 0,70 m-rel kertil a terepcsatlakozas ala.

alagtt hossza: az alagut teljesen lefedett részén mért leghosszabb forgalmi sav hossza,

alaprendeltetés: a kockazati egységek rendeltetés szerinti elkiilonitéséhez és az ettdl fliggd tiizvédelmi
kovetelmények megallapitasahoz sziikséges, a kockazati egység, valamint a kockéazati egységen
belil 6nallo rendeltetési egységek jellemzd, elsddleges hasznalati céljat kifejez6 besorolas, amely
lehet a) ipari-mezdgazdasagi alaprendeltetés: ipari, mezdgazdasagi rendeltetési Onallo
rendeltetési egységet tartalmazo kockazati egység alaprendeltetése, b) k6zosségi alaprendeltetés:
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kozosseégi rendeltetésti 6nallo rendeltetési egységet tartalmazo kockazati egység alaprendeltetése,
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c) lako alaprendeltetés: lakast, szallashelynek nem mindsiilé iidiiléegységet és ehhez tartozo
rendeltetésti  helyiségeket tartalmazod kockazati egység alaprendeltetése, d) tarolasi
alaprendeltetés: tarolasi rendeltetésli 6nalldo rendeltetési egységet tartalmazo kockazati egység
alaprendeltetése, e) vegyes alaprendeltetés: eltérd alaprendeltetésii 6nallo rendeltetési egységeket
tartalmazo kockazati egység alaprendeltetése,

alapteriilet: a gépek és a berendezések esetében ezek fliggdleges vetlilete altal meghatarozott tertilet,
szabadtéri taroloknal a raktarozasra kijeldlt térrész oldalhatarain beliili teriilet, helyiség vagy
épitményszerkezettel részben vagy egészben kozrefogott tér esetében a nettod alapteriilet, fedett
atrium esetében az egybefiiggd 1égtér legnagyobb alapteriiletii fiiggéleges vetiilete,

alapvet6 jellemzok: a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet 1. fejezet 2. cikk 4. pontja
szerinti meghatarozas,

alatdmaszté dokumentum: épitményszerkezet miiszaki el6irdsban meghatirozott tizvédelmi
kovetelményeknek valdé megfeleldségét igazold dokumentum, a tiizvédelmi térvény 13. §. (4) b-
e pontja szerinti esetekben. megjegyzés: az alatamaszto dokumentumok tartalmi elemeit
tdjékoztato jelleggel a j melléklet tartalmazza.

alkalmazastechnikai bizonyitvany (atb): olyan épitményszerkezetekre, ahol gyart6 nem nevesithetd,
vagy épitési terméknek nem mindsiilé termékekre az émi nonprofit kft. altal kiadott, 6nkéntes
dokumentum, mely tartalmazza a lényeges teljesitményjellemzéket és a hazai alkalmazasi
feltételeket.

alkalmazastechnikai Gtmutato: egy épitési termék, épitményszerkezet magyarorszagi betervezésére és
beépitésére vonatkozd gyartdi elbirdsokat tartalmazéd dokumentum. megjegyzés: az
alkalmazastechnikai dokumentum tartalmazhatja azokat a beépitési, betervezési feltételeket, is
melyek teljesiilése esetén az adott végfelhasznalasi dllapot szerint a tiizvédelmi teljesitmény
igazolt. a betervezées és beépités soran fontos meggyozodni arrol, hogy a termék
teljesitménynyilatkozatan, igazolo dokumentumaiban szerepld tizvédelmi teljesitmény, milyen
alkalmazasi teriiletekre és feltételek teljesiilése mellett igazolt.

alkalomszeriien igénybe vehetd 1étesitményi tiizolto: a tlizoltoi tevékenységét egyéb jogviszony alapjan,
szervezett szolgalatban végzd, jogszabalyban meghatarozott tlizoltd szakmai képesitéssel
rendelkezd és a foglalkozads-egészségiigyi szolgalat vizsgalata alapjan tiizoltéi szolgalatra
alkalmasnak mindsitett, 18. életévét betoltott személy.

alkalomszeriien igénybe vehetd 1étesitményi tlizoltosag: alkalomszerlien igénybe vehet6 1étesitményi
tlizoltokbol, vagy féfoglalkozasu és alkalomszeriien igénybe vehetd 1étesitményi tlizoltokbol alld
létesitményi tlizoltosdg, amelyben az egy idoben készenléti jellegli szolgalatot ellatd
fofoglalkozast tlizoltok 1étszama kevesebb, mint négy 6.

allagmegovas: meglévo épitmény, épitményrész, 6nalloé rendeltetési egység, helyiség karmegeldzése,
kéarelharitasa, rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra alkalmassaga érdekében végzett, az
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allando tlizterhelés: a beépitett éghetd anyagok és épliletszerkezetek tomegeébdl szarmazo tizterhelési
értek.

allattart6 épitmény: allatok elhelyezésére szolgald épitmény.
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allvany jellegii épitmény: olyan épitmény, amelynek tartoszerkezete a hasznalati célnak megfeleld
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allékonysagi teljesitményre méretezett, kiilso térelhatarol6 falszerkezettel nem rendelkezik, és az
épitményen bizonyos magassagban rendeltetés elhelyezésére és emberi tartdzkodasra szolgald
teret alakitanak ki,

almennyezet: az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl sz6l6 kormanyrendelet (a
tovabbiakban: OTEK) szerinti almennyezet azzal, hogy e rendelet alkalmazasiban az
almennyezet emberi tartozkodésra alkalmas teret csak az alsé feliiletével hatarol, és az 4ltala
kettéosztott 1égtér mindkét része ugyanabba a mitkodésbeli egységbe vagy tlizszakaszba tartozik,

almennyezet: nem teherhordd, térelhatdrold szerkezet, amelyet fodémre vagy fedélszerkezetre
rogzitenek (OTEK).

alpadlo: a teherhordd fodémre tdmaszkodo, onalld tizallosagi teljesitménnyel rendelkezd vizszintes
térelhatarol6 szerkezet, amely épiiletgépészeti €s elektromos installacio fogadasara szolgalhat: a)
emelt vagy kett0s padlo: gyarilag késziilt padlorendszer, amely magaban foglalja a padloélapot, a
fodémen levo teherhordo alatdmasztast, valamint tartogerendat vagy mas 0sszetevot, amelyek az
épiiletbe szerelhetd, megfeleld teherhord6 szerkezetet biztositanak, b) iireges padlo: teherhordd
réteg, amely egy specidlis als6 szerkezettel — amely tartalmazhat tartéldbakat — van alatimasztva,
azzal a céllal, hogy egy teret hozzon 1étre a teherhordo6 réteg és a fodémszerkezet kozott pl. a
tavkozleési, aramellatasi, flitési vagy szellézbvezetékek szamara,

antisztatikus burkolat: olyan burkolat, amely elektrosztatikusan leféldelve megakadalyozza a feliiletén
a veszélyes mértékii elektrosztatikus feltoltddés kialakulasat

aramkor: a tlizjelzd berendezésre csatlakoztatott vezetékek, részegységek és elemek Osszekotott
halmaza, melyek a tlizjelz6 rendszer tobbi részével csak a tjk-on keresztiil vannak kapcsolatban,
¢s amelyet csak a tjk vezérel.

arkad: az épitmény foldszintjének a szabad tér felé jellemzden csak tartdszerkezetével hatarolt és
hosszoldalan nyitott, kdzteriileti kapcsolat esetén tobbnyire kozhasznalat céljara szolgalo teriilete.

atalakitas: meglévé épitmény, épitményrész, Onalld rendeltetési egység, helyiség alaprajzi
elrendezésének vagy kiilsé megjelenésének, megvaltoztatasa érdekében végzett, az épitmény
térfogatat nem noveld épitési tevékenység.

atbocsato képesség (k): a menekiild személyek menekiilési képességétol és a kiiirités utvonalan adott
szakaszanak szabad szélességétol fliggben az egységnyi szabad szélességen egységnyi id6 alatt
athalad6 személyek szama: k=n/lsz/t [f6/m/s vagy f6/m/min]

atbocsato képesség (k): a menekiilé személyek menekiilési képességétol és a menekiilésre szamitasba
vett utvonal adott szakaszanak szabad szélességétol fiiggden az egységnyi szabad szélességen,
egységnyi id6 alatt athalado személyek szdma. [f6/m/min]

atfolyasi tényez6: a ho- és fiistelvezetd szerkezet €s a 1égpotlo szerkezet hatasfokat jellemzo szédm, a
hatasos nyilasfeliilet és a geometriai nyilasfeliilet hanyadosa,

athajto: épitményen atvezetd, jarmiikozlekedésre is szolgalo tér.
atjard ajto: kapuba épitett személyforgalmi ajto.

atjard: épitményen atvezetd, személykozlekedésre szolgalo tér.
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atjelzés: a tjk jelzéseinek automatikus tovabbitasa egy allando feliigyeleti helyre.
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atlagos belmagassag: a helyiség hasznos alapteriiletéhez tartozo térfogatnak és a hasznos alapteriiletnek
a hanyadosa m3/m2.

atmeneti védett tér: helyiség, helyiségcsoport vagy tér, amely kialakitasaval tiiz esetén az oda menekiild
vagy menekitett személyek biztonsagat atmenetileg, a mentés vagy a tovabbi menekiilés
végrehajtasaig biztositja,

atnézeti terv: A menekiilési terven a teljes 1étesitmény, vagy hely egyszertsitett grafikus abrazolasa
a részletes terv résznek a bemutatésara.

atrium: bels6 udvar, -kert, e koré szervezOdnek a helyiségek.

atszellOztetett 1égréses fal (homlokzat): olyan légréses fal (homlokzat), amelynél a homlokzatburkolat
¢s a hatszerkezet (hoszigetelés, falszerkezet) kozotti 1 cm-nél vastagabb 1égrést a kiilso térrel be-
¢s kiszell6z6 nyilasokon keresztiil atszelldztetik. megjegyzés: a vonatkozo szakmai szabalyoknak
megfeleléen az dtszelldztetés legalabb 2 cm széles vagy 200 cm® / fin fajlagos be- és kiszell6z6
feliiletii nyilasokkal torténik. ha be-és kiszellozé nyilasok nincsenek és egyidejiileg a légrés
vastagsdaga nem haladja meg az 1 cm-t, akkor a légrés nem mindsiil dtszelloztetettnek.

aula: fedett bels6 udvar.

automatikus (tlizjelz6 érzékeld altali) nyitasi jel: a tiizjelzé berendezés altal adott jel, amelyre egy-egy
fiistszakasz hé és fiist elleni védelme miikddésbe 1ép. megjegyzés: az automatikus (tizjelzo
érzékeld altali) nyitasi jelre egy-egy fiistszakasz ho- és fiistelvezetdi, az on-miikodo nyitdsra pedig
egy-egy ho- és fiistelvezets egyedileg lép miikodesbe.

beavatkoz6 onkéntes tlizolto egyesiilet: a vallalt tevékenységi teriileten a hivatdsos katasztrofavédelmi
szervvel kotott megallapodas alapjan tlizoltasi, mliszaki mentési feladatokat végzo egyesiilet;

beépitési magassag: az épiiletmagassag, a homlokzatmagassag €s a parkanymagassag gyijtéfogalma.

beépitett tlizjelz6 berendezés részegysége: a vonatkozo miiszaki kovetelményben i. tipust vagy ii. tipusu
komponensnek definialt eszkoz,

beépitett tlizjelz6 berendezés: az épitményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kotott, a tiiz
kifejlodésének korai szakaszaban észlelést, jelzést és megfeleld tlizvédelmi intézkedést
onmiikddéen végzo olyan berendezés, amely rendelkezik a tizvédelmi hatosag hasznalatbavételi
engedélyével,

beépitett tlizjelzo és tlizoltd berendezés telepitdje: a telepitési folyamat minden egyes részéért felelds
személy vagy szervezet,

beépitett tlizjelzo, tlizoltd berendezés lizembe helyezése: olyan eljards, amelynek soran az iizembe
helyez6 mérnok meggy6zdodik arrdl, hogy a telepitett berendezés megfelel-e a vonatkozo
jogszabalyban, nemzeti szabvanyban, a tlizvédelmi hatosag altal el6irt, tovabba a gyarto altal
megadott kdvetelményeknek és az engedélyezett, elfogadott tervdokumentacionak,

beépitett tlizoltod berendezés: az épitményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kotott, a tiiz oltasara,
a beavatkozas konnyitésére, a tiiz terjedésének megakadalyozasara, a tiizkar csokkentésére
alkalmazott, tlizoltd vizforrasnak nem mindsiild, 6nmikddé vagy kézi inditasu vagy mindkét
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modon indithatd olyan berendezés, amely rendelkezik a tlizvédelmi hatosag hasznalatbavételi
engedélyével,
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beépitett tizterjedésgatld berendezés: tlizgatld épitményszerkezet helyett, tlizterjedés elleni védelem
céljabol alkalmazott beépitett automatikus tiizvédelmi berendezés, amely a tiiz atterjedését a
helyettesitett tlizgatlo épitményszerkezettel védendd térrészbe meghatarozott ideig meggatolja,

beépitett tizvédelmi berendezés: a tliz észlelésére, jelzésére, oltasara, a tlizterjedés gatldsara, valamint a
tlizeset soran keletkezoé honek, fiistnek és égésgazoknak az elvezetésére kialakitott, helyhez kotott
berendezés,

befogadoképesség: valamely teriileten, épitményben, helyiségcsoportban, helyiségben az épitmény,
helyiség rendeltetése szerint megallapitott mennyiségi mutatok szerint egyszerre, egy idépontban
tartozkodo személyek megengedett szama, eszkdzok, targyak megengedett mennyisége.

bejarhatd az a teriilet: ahol emberek rovid iddszakokban jelen lehetnek (elektromos terek,
szerverhelyiségek, raktarak, irattarak, stb).

belmagassag: a padloszint és a fodém vakolt (burkolt) vagy az dlmennyezet also sikja kdzotti fiiggéleges
tavolsag.

belsd fekvést helyiség: kozvetlen természetes szelldzéssel és kozvetlen természetes megvilagitassal
nem rendelkezé helyiség.

biztonsagi felvono: az épiilettliz alatt is miikodtethetd felvond, amely lehet tizoltdo felvond vagy
menekiilési felvono,

biztonsagi jel: meghatarozott mértani forma, szin és képjel (piktogram) kombinaciojaval 1étrehozott,
rogzitett elhelyezésii jel, amely a menekiilést segiti, veszélyre figyelmeztet, tevékenységet,
magatartast tilt, valamint a tlizjelzéshez és -oltdshoz sziikséges berendezések, eszk6zok helyét
jeloli,

biztonsagi jelzés: az MSZ EN 1838 szerint megjegyzés: az OTSZ a biztonsagi jel, illetve menekiilési jel
fogalmakat haszndlja.

biztonsagi tapellatas: a biztonsagi tapforrasrol torténd villamosenergia-ellatas,

biztonsagi tapforras: a normal tapforrds kiesése esetén a tlizeseti fogyasztokat eloirt ideig ellato
tapforras,

biztonsagi utasitas: a menekiilési terv része, amely a tiiz esetén, illetve a kiliritésre vonatkozoan
fogalmazza meg kovetendé magatartasi utasitasait.

biztonsagi vilagitas (az MSZ EN 1838 szabvany 3.3. fogalommeghatdrozasa): a tartalékvilagitas azon
része, amely a helyiség/épiilet biztonsagos elhagyasdhoz, vagy ezt meg-eldzden a potencidlisan
veszélyes tevékenység befejezésének megkisérléséhez szolgaltat vilagitast

biztonsagos tér: az épitményen kiviili kiilsé tér, ahol a tliz és kiséréjelenségei a menekiild személyeket
mar nem veszélyeztetik, és ahonnan a menekiild személyek az épitménybe val6 visszatérés nélkiil
koztertiletre juthatnak,
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biztonsagos térbe jutds: az épitmény elhagyasa a szabadba vezetd kijaraton vagy kiiltéri Gtvonalon
keresztiil a terepcsatlakozas szintjére,
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bontott épitési termék: épitmény bontasa soran keletkezett, Gjboli felhaszndlasra szant, tjrafeldolgozas
nélkiil beépitésre szant anyag, szerkezet,
bovités: olyan épitési tevékenység, amely az épitmény térfogatat noveli.

brutté alapteriilet: épiiletszerkezetek alapteriiletével novelt nettd alapteriilet.

ciklusido: két egymast kovetd ellendrzés, feliilvizsgélat vagy karbantartds kozott eltelt id6 megengedett
maximuma,

cimkijelzd egység: hagyomanyos tiizjelzé rendszerben cimek kijelzésére alkalmas megjelenitd eszkoz

csaladi haz: egy vagy két lakast és a lakashoz tartozd gépjarmiitarolot, egyéb helyiséget tartalmazo
lakoépiilet,

csoporthaz: épitési telkenként egy vagy tobb 6nallo rendeltetési egységet (pl. lakast vagy iidiiléegységet)
magaba foglald, zartsortian csatlakozo — tobbnyire egy litemben, jellemzden azonos vagy hasonlo
¢épitészeti kialakitast, egymastol fiiggetlen épiiletszerkezetekkel és kozmiibekotésekkel épitett —
épiiletek egylittese. lehet sorhdz, lanchéz, atriumhaz.

detonacio: a langfront terjedési sebessége nagyobb, mint 340 m/s

detonacioszar: csévezetékbe épitett robbanas tovaterjedést megakadalyozo szerkezet, melyet olyan
helyre épitettek be, ahol a langfront terjedési sebessége meghaladja a 340 m/s értéket.

dp/dt max maximalis nyomasnovekedési sebesség: a kst robbandsi jelzdszdmhoz (exploziods
egylitthatohoz) a v térfogati robbantokamraban a képlet alkalmazasaval hozzarendelhetd
nyomasemelkedési sebesség értéke. mértékegysége: bar/s.

égéskéslelteto szer: véddszer, amely a vele hatékonyan kezelt — bevont atitatott, telitett — éghetd anyag
kedvezébb tlizvédelmi osztalyba sorolasat meghatarozott iddtartamig, ujrakezelési iddig
biztositja,

egészségiigyi rendeltetés: az egészségiigy korébe tartozd fekvo- és jardbeteg ellatas, megel6zo, illetve
utolagos ellatast végzo egészségiigyi szolgaltatas, gydgyszerellatas, valamint kutatas.

¢ghet6 por: finoman eloszlatott, legfeljebb 500 wm névleges szemcseméretii szilard részecskék, amelyek
levegében szuszpendalhatok, illetve sulyukbol adoddan a leiilepedhetnek, éghetnek vagy
izzhatnak a levegOben, és robbanasveszélyes keverékeket képezhet levegdvel 1€gkdri nyomason
€s normal hdmérsékleten.

¢ghet6 szalak: az 500 um-nél nagyobb névleges szemcseméretii szilard részecskék, beleértve a szalakat
is, melyek levegOben lebeghetnek és sulyerejiiknél fogva kivalhatnak a légkorbdl példaul szallo
részecskék: miiselyem, gyapot (beleértve a pamutpihét és a gyapothulladékot).

egyedi miiszaki dokumentacio: a 305/2011/EU eurdpai parlamenti €s tanacsi rendelet 1. fejezet 2. cikk
15. pontja szerinti dokumentacio,

egyedi termék: nem sorozatban gyartott, meghatdrozott célra szant, egyedileg tervezett és legyartott
épitési termék, amely egyetlen, beazonosithatd épitménybe keriil beépitésre,
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egyszeres vezetékhiba: legfeljebb egy hiba — zarlat, szakadas, foldzarlat, vezeték ellenallas vagy
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impedancia megvaltozasa — a vezetékhaldzatban,

elektromos gépjarmii: Részben vagy teljesen elektromotor meghajtassal rendelkezd gépjarmd,
amelybe beletartozik a hibrid meghajtas és azok Osszes valtozata, valamint a tisztan
elektromos lizemi gépjarmii.

elektronikusan vezetett tlizvédelmi lizemeltetési naplo: olyan zart adatrégzité rendszer, amelyben az
adatok rogzitése elektronikus uton torténik, és amely alkalmas a tizvédelmi miiszaki megoldasok
ellendrzési, feliilvizsgalati, karbantartasi és javitasi adatainak tarolasara, az -elvégzett
tevékenységek igazolasara, valamint a tevékenységet végzd jogosult személyek azonositasara.

elektrosztatikai céli potencidlkiegyenlités: a veszélyes mértéki elektrosztatikus feltoltddés
megakadalyozasa céljara létesitett potencialkiegyenlités, amelynek nem kell kielégitenie az
aramiités elleni védelemre vonatkozoé kovetelményeket

elektrosztatikai foldelés: a veszélyes mértékli elektrosztatikus feltoltddés megakadalyozasa céljara
1étesitett foldelés, amelynek nem kell kielégitenie az aramiités elleni védelemre vonatkozo
kovetelményeket

elektrosztatikai kockazat (kesd): az adott kdrnyezetet, az ott eloforduld anyagokat, a hasznalati
koriilményeket és az emberi jelenlétet figyelembe vevd szamitott érték, amely meghatarozé a
gyujtoképes kistilések elleni védelmi intézkedések kidolgozasakor.

elektrosztatikai kockézatkezelés: az adott objektum szerkezeti és kornyezeti viszonyaitdl fiiggd
intézkedések a kisiilésbol eredo tiiz- és robbanasveszély csokkentésére.

elektrosztatikai védelmi intézkedések: mindazon eljarasok, eszk6zok, viselkedési szabalyok 0sszessége,
amelyek csokkentik az elektrosztatikus eredetii gytjtoképes kisiilés el6fordulési valdszinliségét.

elektrosztatikus kisiilés: szigeteld vagy vezeto testeken felhalmozddott toltések szikra formajaban valo
kiegyenlitddése (esd).

elérési tavolsag: a tartdzkodasi hely és az elérni kivant hely kozotti kozlekedési ut Gttengelyen mért
hosszlisaga,

¢letciklus: anyagok, szerkezetek hasznalati idészakanak egymast kovetd szakaszainak Osszessége a
nyersanyagbeszerzéstol vagy természeti erdforrasbol torténd  eldallitastol a  végsod
artalmatlanitasig.

¢letvédelmi jellegli védelem: az épitményben, tlizszakaszban tartdzkodok biztonsaga érdekében, a tiiz
korai jelzésével, a kiiirités megfeleld feltételeinek biztositasara létesitett beépitett tiizjelzd
berendezés altal nyujtott védelem,

elfogadas: az a folyamat, melynek soran a tervezd, a telepitd bizonyitja a megrendelének, hogy a
tervezett, telepitett beépitett tizjelzo, tlizoltd berendezés megfelel a megadott kovetelményeknek,

elfojtdé moda sprinkler rendszerek: az MSZ EN 12845 szabvany p.3.2 pontjaban meghatarozottaknak
megfeleléen miikodo rendszerek. megjegyzés 1: jellemzdjiik, hogy nagy k tényezével (200 +)
rendelkeznek és gyorsan reagdlnak, ezért a tiiz kezdeti fazisaban nagy mennyiségii vizet juttatnak
a vedofeliiletre. feladata a tiiz kontroll (tovabb terjedés megakadalyozasa) helyett az elfojtis (a
tiz intenzitasanak csokkentése). megjegyzés 2: fm szabvanyban a kifejezés nem szerepel, de az
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adatlapjuk alapjan és adatlapjuknak megfelelden tervezett/kivitelezett ESFR rendszerek
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tekinthetdek elfojto rendszernek (szaraz rendszerek nem).

telepitési hely, amely lehet a) alacsony elhelyezési magassag: a padloszinten vagy a jelek, elemek
also éle a padloszint felett legfeljebb 0,4 m magassagban van, b) kozépmagas elhelyezési
magassag: az alacsony és a magas eclhelyezési magassag kozott, a padlosiktol mérve a jelek,
elemek also éle 1,5-1,8 m magassagban van, c¢) magas elhelyezési magassag: a jelek, elemek als6
¢le a padlo felett legalabb 1,8 m, de legfeljebb 3 m magassagban van,

eléjelzés: olyan figyelmeztetd jelzés, mikor egy érzékeld altal észlelt jel meghaladja a normal szintet,
de még nem ¢éri el a tlizjelzéshez tartozo szintet.

el6kert: az épitési teleknek a kozteriilet vagy a maganut fel6li hatarvonala (homlokvonala), és az épitési
hatarvonal (el6kerti hatarvonal), valamint az oldalkertje(i) altal hatarolt része.

el6készités nélkiil menthetd személy: olyan mozgasképtelen személy, akinek mentése elokészités nélkiil
végrehajthato,

elokészitéssel menthetd személy: olyan mozgasképtelen személy, akinek mentése kizardlag elokészités
(szallithato allapot megteremtése és fenntartasa) utan hajthato végre,

elokészitéssel sem mentheté személy: olyan mozgasképtelen személy, akinek mentése nem hajthato
végre a kiliritésre rendelkezésre allé iddtartam alatt,

el6lépcso: az épiilet koriili jardarol, vagy a rendezett csatlakozd terepszintrdl induld, az épitmény
bejaratdhoz csatlakozo6 olyan szabad- vagy tereplépcsd, mely az épiilet egy szintmagassaganal
kevesebbet hidal at.

elsddleges épitményszerkezet: az a szerkezeti elem, amely az épiilet egészének vagy egyes szintjeinek
allékonysagat tiiz esetén biztositja, valamint a tlizterjedést gatlo szerkezetek,

elvart miiszaki teljesitmény: az épitési termék olyan lényeges terméktulajdonsaga, amely az épitményre
vonatkozé alapvetd kovetelmények teljesiiléséhez sziikséges, valamint a termék-tulajdonsaghoz
kapcsolodo elvart szint, osztaly vagy leirds (forras: 305/2011/EU rendelet (2011. marcius 9.) az
¢épitési termékek forgalmazasara vonatkozo harmonizalt feltételek meg-allapitasarol és a
89/106/EGK tanacsi iranyelv hatalyon kiviil helyezésérdl)

emberi tartozkodasra szolgalo tér: kilato, allvany jellegli épitmény esetében olyan helyiség, tér, ahol a
tervezett rendeltetésbol adodoan legalabb 30 percen keresztiil folyamatos vagy olyan 30 percet el
nem éré idGtartamu emberi tartdozkodassal lehet szamolni, amelyek Osszege barmely 4 oras
intervallumon beliil eléri a 2 6rat,

emeletkozi fodém: épitményszintek kozotti, valamint épitményszint és padlastér kozotti vizszintes
teherhordo, térelhatarolod szerkezet, beleértve a tetotér alatti fodémet is,

emeletraépités: meglévo épitmény fliggbleges iranyu bovitése egy vagy tobb emelet- szint l1étesitése
érdekében.

emeletszint: foldszint feletti épitményszint.
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energiatarolo rendszer: olyan villamos szerkezet vagy villamos szerkezetek Osszessége, melyek a
kisfesziiltségli halozathoz vald csatlakoztatasra szant helyhez kotott energiatarolokbol all és a
létesitmény meghatarozott fogyasztdi csoportjainak energiaellatdsdhoz kiegészitd energiaforrast
valosit meg.
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épitési beruhazads: az épitési tevékenység megvaldsitasaval Osszefiiggésben végzett gazdasagi, és
épitésiigyi tevékenységek dsszessége.

¢épitési hatarvonal: a telek elokertjét, oldalkertjét és hatsokertjét meghatarozé elméleti vonal.

épitési hely: az épitési teleknek, teleknek az eld-, oldal- és hatsokerti épitési hatarvonalai 4ltal
koriilhatarolt beépithetd teriiletrésze, amelyen — a védoétavolsagok és mas jogszabalyi eldirasok
megtartasaval, vagy azon belill a szabalyozasi terven jelolt beépithetd teriiletrészen — az épitési
Ovezeti, Ovezeti eldirdsok szerinti telekbeépitettség mértékéig az épiilet (épiiletek) elhelyezhetd
(elhelyezhetdk).

épitési naplo: az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétol annak befejezéséig vezetett, hatosagi
¢s birosagi eljarasban felhasznalhatd, a szerzddés targya szerinti épitdipari kivitelezési
tevékenység jellemzoit — jogszabalyban meghatarozott moédon — tartalmazé dokumentum.

épitési Ovezet: a beépitésre szant teriileteken beliill — a 6. § (2), (4) és (5) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével — a teriiletrészek sajatos épitési hasznalatanak megfeleld besorolas, amelyhez
az ¢épités feltételei és modja, valamint a beépités és a telekalakitas szabalyai a helyi épitési
szabalyzatban (keriileti épitési szabalyzatban) keriilnek meghatarozasra.

¢épitési telek: az a telek, a) amely beépitésre szant teriileten, épitési 6vezetben fekszik, b) az épitési
szabalyoknak megfelelden kialakitott, c¢) a kozteriiletnek gépjarmii-kozlekedésre alkalmas
részer6l az adott kozteriiletre vonatkozo jogszabalyi eldirasok szerint, vagy 6nallé helyrajzi
szdmon utként nyilvantartott maganttrol gépjarmiivel kozvetleniil, zoldfeliilet, illetve term&fold
sérelme nélkiil megkdzelithetd, és d) amelynek a kozteriilettel vagy maganuttal kozos hatarvonala
legalabb 3,00 m.

¢épitési termék: minden olyan termék vagy készlet, amelyet azért allitottak el6 és hoztak forgalomba,
hogy épitményekbe vagy épitmények részeibe allando jelleggel beépitsék és amelynek
teljesitménye befolyasolja az épitménynek az ¢épitményekkel kapcsolatos alapvetd
kovetelmények tekintetében nyujtott teljesitményét;

épitési tevékenység: épitmény, épitményrész, épiiletegyiittes megépitése, atalakitasa, bdvitése,
felujitasa, helyreallitasa, korszeriisitése, karbantartasa, javitasa, lebontasa, elmozditasa érdekében
végzett épitési-szerelési vagy bontasi munka végzése.

épitési vonal: az ¢épitési helyen belill vagy annak hatdrvonaldn a helyi épitési szabalyzatban
meghatarozott olyan vonal (vonalak), amelyre (amelyekre) az épiiletet a helyi épitési
szabalyzatban meghatarozottak szerint kotelezéen helyezni kell.

épitésiigyi miszaki iranyelv: jogszabaly vagy eurdpai vagy nemzeti szabvany altal nem vagy nem
teljeskoriien szabalyozott teriileten, ismételt vagy folyamatos alkalmazas céljara, széles korii
szakmai Osszefogassal és allami feliigyelet mellett 1étrehozott, magyar nyelven kiadott, mindenki
szamara hozzaférheto épitésiigyi miiszaki elbiras.
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épitett kornyezet: a kornyezet tudatos épitési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatarolt épitett
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(mesterséges) része, amely elsddlegesen az egyéni és a kozosségi 1€t feltételeinek megteremtését
szolgélja.

épitmény megkozelitését biztositd ut: a tlizoltd egységek vonuldsa és mikodése céljara figyelembe
vehetd, a tlizoltd gépjarmiivek nem rendszeres kozlekedésére és miikodtetésére alkalmas
kialakitasu és allapotu ut.

épitmény térfogata: az épitmény kiilsé hatarold szerkezeteinek (igy kiilonosen falak, pillérek, tetok)
kiilso feliileti sikjai altal korbefogott térfogat.

épitmény: épitési tevékenységgel 1étrehozott, illetve késztermékként az épitési helyszinre szallitott, —
rendeltetésére, szerkezeti megoldasara, anyagara, késziiltségi fokéra és kiterjedésére tekintet
nélkiil — minden olyan helyhez kotott mtiszaki alkotas, amely a terepszint, a viz vagy az azok
alatti talaj, illetve azok feletti 1égtér megvaltoztatasaval, beépitésével jon l1étre (az épitmény az
épiilet és miitargy gytjtéfogalma).

épitményekre vonatkozo alapveté kovetelmények: az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrodl szol6 kormanyrendeletben meghatarozott alapvetd kdvetelmények,

épitményszerkezet (épiilet- vagy miitargyszerkezet): az épitmény épitési termékekbdl Ossze-épitett
olyan eleme, amellyel szemben tiizvédelmi kovetelmény létezik (forras: 1996. évi XXXI. térvény
(thzvédelmi torvény) megjegyzés: épitési készlet része (pl.  falszerkezet) is lehet
épitményszerkezet. az épitményszerkezetek tiizallosagi teljesitménye az 1996. évi XXXI. torvény
(tiizvédelmi torveny) 13.5 (4) bekezdése szerint igazolhato.

épitményszint: az €épitmény mindazon hasznalati szintje, amelyen helyiség van. nem épitményszint a
padlas, valamint az a tetdszint, amelyen a felvondgéphazon vagy a lépcséhaz felsé szintjén kiviil
mas helyiség nincs.

épitdanyag: épitési tevékenységhez hasznalt, épitési termék, épitményszerkezet alkotdoelemét képezd
anyag,

¢épittetd: a hatdsagi engedély vagy tudomasulvétel kérelmezdje, a 33/a. § szerinti épitési tevékenység
bejelentdje az épitési beruhazas megvalositasdhoz sziikséges hatosagi engedélyek jogosultja,
illetve az épitési-bontasi tevékenység megrendeldje vagy folytatdja.

épiilet legmagasabb pontja: az épiiletnek a terepcsatlakozashoz, lejtds terepen a lejtéoldali alacsonyabb
terepcsatlakozashoz, valamely magas ponthoz, vagy valamely sikhoz viszonyitott, helyi épitési
szabalyzat altal megallapitott legfels6 pontja. ennek meghatarozasanal a tet6 azon diszito elemei,
amelyek huzamos tartozkodasra szolgald helyiséget nem tartalmaznak — kupola, saroktorony —
valamint a tetofelépitmények és az épiilet tetdzetén elhelyezett antenna, kémény és szell6zo
valamint tartozékaik figyelmen kiviil hagyandok.

épiilet: jellemzOen emberi tartozkodas céljara szolgalod épitmény, amely szerkezeteivel részben vagy
egészben teret, helyiséget vagy ezek egyiittesét zarja korlil meghatarozott rendeltetés vagy
rendeltetésével Osszefiiggod tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tarolas céljabol.

épiiletmagassag (,,ém”): az éplilet valamennyi, kiils6 és belso, sik vagy kiteritett ives homlokzati feliilete
Osszegének (f) valamennyi, e feliiletek vizszintesen mért hosszanak dsszegével (1) vald osztasabol
(f/1) eredo érték.
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érintett mliszaki megoldas: jogszabaly vagy a tlizvédelmi hatosag altal eldirt tlizvédelmi berendezés,
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rendszer, késziilék, szerkezet, valamint az e rendelet szerint feliilvizsgalat targyat képezd
rendszer,

erkély: az épiilet homlokzati sikjatol kinytld, konzolos, fliggesztett vagy pontszeriien aldtdmasztott
kialakitasu kiils6 tartozkodo tér.

er6saramu berendezés: a villamosenergia-atviteli (erdatviteli) berendezés régi, mar nem szabvanyos
megnevezése.

értékvédelmi jellegli védelem: az épitmény, tlizszakasz, szabadtér teriiletén elhelyezett anyagi javak
védelme érdekében, a tliz korai jelzésével, a hatékony tlizoltas feltételeinek biztositasara létesitett
beépitett tlizjelzd, tlizoltd berendezés altal nytjtott védelem,

eurdpai értékelési dokumentum, EAD: a miiszaki értékelést végzo szervek eurdpai szervezete altal az
europai miszaki értékelés kiadasa céljabol elfogadott dokumentum (forras: 305/2011/EU rendelet
(2011. marcius 9.) az épitési termékek forgalmazasara vonatkozé harmonizalt feltételek
megallapitasarol és a 89/106/EGK tanacsi iranyelv hatalyon kiviil helyezésérol)

europai miszaki engedély (ETA: european technical approval): olyan miszaki specifikacio, amelyet
harmonizalt eurdpai szabvany hidnyaban egy termékre vonatkoz6an dolgoztak ki, és hagytak jova
a jovahagyo szervezetek europai szervezetének (EOTA: european organisation for technical
approvals) tagjai, és amely tartalmazza a termékre vonatkozé miszaki kdvetelményeket és
alkalmazasi feltételeket, beleértve a szallitasra, tarolasra, beépitésre, lizemeltetésre, valamint az
alkalmazhato miiszaki megoldasra, eljarasra, technoldgiara vonatkozo kdvetelményeket, tovabba
azok vizsgalati, megfelel6ség igazolasi modozatait is (forras: 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM
egylittes rendelet) megjegyzés: a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM egyiittes rendeletet hatalyon
kiviil helyezték.

europai miszaki értékelés (ETA): az épitési termék teljesitményének az alapvetd jellemzoi
vonatkozasaban a megfeleld eurdpai értékelési dokumentummal Gsszhangban végzett
dokumentalt értékelése (forras: 305/2011/EU rendelet (2011. marcius 9.) az épitési termékek
forgalmazasara vonatkozo harmonizalt feltételek megallapitasarol és a 89/106/EGK tanacsi
iranyelv hatalyon kiviil helyezésérol)

evakuacios hangositd rendszer: a tlizeseti riasztasra (kiliritési riasztasra) alkalmazott vészhangosito
rendszer.

exap szabvany: EN vagy CEN/TS szabvanyok szerint elvégzett tlizvédelmi vizsgalatok eredményeinek
kiterjesztési szabalyait tartalmazo6 szabvany.

fagyhatar: a rendezett terepcsatlakozastol mért azon talajmélység, ahol a talaj nem hiil tartésan 0 °c ala.
fedélszerkezet: a tetOszerkezet teherhordd része, amely tartja, és amelyhez rogzitik a tet6fedést,

fedett atrium: az OTEK szerinti atrium azzal, hogy e rendelet alkalmazasaban két vagy tobb szintet
egybefliggd 1égtérrel kot Ossze, és feliilrdl a kiilso 1égtértdl épitményszerkezet valasztja el,

felelés rendezvény szervezd: a rendezvény teljes idGtartama alatt a rendezvény helyszinén tartozkodo
olyan személy(ek), aki teljes hataskorrel utasithatja a rendezvény biztositdsaban résztvevo
személyeket, a rendezvény soran fellépd eldadokat, valamint zenekarokat, kapcsolatot tart a
mentésbe bevonhato szervekkel, figyelemmel kiséri az id6jarasi koriilmények valtozasat, és
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leallitja a rendezvény tovabbi folytatasat, ha résztvevok életét vagy testi épségét veszélyeztetd
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helyzet varhaté vagy kialakult. megjegyzés: a felelos rendezvény szervezé a helyszinen
tartozkodik. a tobb egymast kévetd napot felolelé rendezvényeknél, a rendezvény minden egyes
napjara, akar azon beliili idészakara vonatkozoan ki kell jelolni a felelos rendezvény szervezot.
ez nem feltétleniil egyetlen személy kell, hogy legyen, azok valt-hatjak egymast.

felujitas: meglévd épitmény, épitményrész, 6nallo rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerii €s
biztonsagos hasznalhatosaganak, valamint tizembiztonsagdnak megtartasa érdekében végzett az
épitmény térfogatat nem nodveld €pitési tevékenység.

feliiletfolytonos kialakitds: épitményszerkezetek teljesitmény-jellemzdinek megszakitds nélkiili
kialakitasa azon feliiletek mentén, amelyre nézve az adott kovetelmény vonatkozik. megjegyzés:
jelen tiizvédelmi miiszaki iranyelv szempontjabdl kiilonos tekintettel érvényes az elv a tiizallosagi
teljesitmény-jellemzokre

rrrrrr

termék, épitményszerkezet,

feliilvizsgalat: a jogosult személy altal végzett mindazon intézkedések, tevékenységek Osszessége,
amelyek célja az érintett miiszaki megoldas mikodoképességérdl, hatékonysagardl, az
iizemeltetdi ellendrzés, a karbantartas és a javitds megtorténtérdl valé meggy6zodés, valamint
ezek irasban torténd dokumentalasa,

felvonulasi épitmény: az ¢épitmény (épitmények) kivitelezését szolgdlo, az épités befejezéséig
fenntarthat6 épitmény.

fényszennyezés: olyan mesterséges zavard fény, ami a horizont f6l¢ vagy nem kizardlag a
megvilagitando feliiletre és annak iranyaba, illetve nem a megfeleld id6szakban vilagit, ezzel
kaprazast, az égbolt mesterséges fénylését vagy karos élettani és kdrnyezeti hatast okoz, beleértve
az ¢l6vilagra gyakorolt negativ hatasokat is.

figyelmeztetd jel: olyan biztonsagi jel, amely valamely veszélyforrasra hivja fel a figyelmet,

firmware: a gyarto altal fejlesztett és a tlizjelz0 kozpont hardverébe a gyartds soran beagyazott
berendezés specifikus program (szoftver), amely az alapveté miikodtetést biztositja, és a
berendezés lizembe helyezése alatt, illetve azt kovetden sem valtoztathatdé meg, kivéve a gyarto
kifejezett utasitasara és annak engedélyével. megjegyzés: a valtoztatast kifejezetten a gyarto, vagy
az altala képzett szakember végezheti.

fogadoszerkezet: az a szerkezet — jellemzoen tiizgatlo alapszerkezet (tlizgatlo fal, tlizgatlo fodém, tiizfal)
—amelybe a tlizgatlo lezarast beépitik.

fogyatékos személy: a fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenloségiik biztositasarol szolo
torvényben meghatarozott fogalom.

fokozott tizembiztonsagu tlizoltd berendezés: olyan beépitett tlizoltd berendezés, amelynek kialakitasa,
oltbanyag- és energiacllatdsa, vezérlése a berendezés tlzeseti milkodOképességét,
iizembiztonsagat noveli,

folyosd: 6nallo rendeltetési egységek, helyiségek megkozelitésére, 0sszekapcsolasara szolgald kozos
hasznalatu kozlekedo.
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foépitmény: az €pitési Ovezet vagy Ovezet sajatos €pitési hasznalatdnak megfelelden, a helyi épitési
szabalyzatban meghatarozott rendeltetésii épitmény.
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fofoglalkozast 1étesitményi tiizoltd: a tlizoltdi tevékenységét tlizoltdé szakmai feladatok ellatasara
iranyuld munkaviszony alapjan, készenléti jellegli szolgalatban végzd, vagy a létesitményi
tlizoltosdg szakmai feladatellatdsat iranyitd, jogszabalyban meghatirozott tizoltd szakmai
képesitéssel rendelkezd és a hivatasos tlizoltokra eldirt egészségiigyi, fizikai és pszichikai
kovetelményeknek megfelelt, 18. életévét betoltott személy.

fofoglalkozasti 1étesitményi tiizoltosag: kizarolag fofoglalkozasu tlizoltokbol vagy vegyesen
fofoglalkozasti ¢és alkalomszeriien igénybe vehetd Iétesitményi tlizoltokbol allo 1étesitményi
tlizoltéosdg, amelyben mindenkor legalabb négy féfoglalkozdsu létesitményi tlizoltd lat el
készenléti jellegli szolgalatot.

foldszint: olyan €épitményszint, amelynek padloszintje legfeljebb 20%-aban ¢és legfeljebb 0,70 m-rel
keriil a csatlakoz6 rendezett terepszint ala.

foldszinti helyiség, helyiségcsoport: olyan helyiség, helyiségcsoport, amelynek padloszintje sehol sem
keriil a csatlakozo terepszint ala.

fiiggesztett homlokzati fal: az épitmény teherhordd szerkezetei eldtt folytonosan kialakitott, ahhoz
rogzitett onhordé térelhatarold falszerkezet, amely a teherhordés kivételével a falszerkezetek
valamennyi eldirt teljesitményjellemzdéjével rendelkezik és atlatszo részeket is tartalmaz.

fiiggesztett tlizgatld almennyezet: a fodémszerkezetre fliggeszté elemekkel felfiiggesztett vizszintes
feliiletszerkezet, mely a fodémszerkezet tlizallosagi teljesitményét hatékonyan noveli.
megjegyzés: az alapszerkezet és az dlmennyezet kialakitasatol fiiggden a fodem és a tiizgatlo
szerkezet tiizallosagi teljesitménye egyiitt is igazolhato (MSZ EN 1365-2 szerinti vizsgalattal).

fliggesztett tlizgatlo almennyezet: lasd az épitményszerkezetek tiizvédelmi jellemzdi cimii tvmi-ben.

fiiggetlen kabelrendszer (mechanikai szempontbol): két kabel nyomvonal fiiggetlennek tekinthetd, ha
egymashoz képest statikailag fliggetlen szerkezetként van kialakitva, és tavolsaguk — a
nyomvonalak 2,5 m hosszu végponti szakaszainak kivételével — mindeniitt legalabb 2,5 m.

fliggonyfal részleges konfiguracio: olyan fliggdnyfal, amely a teljes szintmagassagban nem, de a fodém
elétti (meghatarozott magassagt) szakaszan rendelkezik tiizallosagi hatarértékkel, illetve olyan
vizsgalati eljaras, amely a tomor mezOkbdl és tlizgatld livegezésii bevilagito feliiletekbdl, allo
vizszintes fiiggonyfal sav tlizallosagi hatarértékének meghatarozasara szolgal, s melynek
eredménye felhasznal-hato a filiggdleges homlokzati tlizterjedési hatarérték kovetelmény,
valamint a fliggd-leges homlokzati tiizterjedés elleni gat teljesitésének igazoldsara. megjegyzés:
lasd MSZ EN 1364-4 szabvanyban.

fliggonyfal teljes konfiguracié: olyan fiiggdnyfal, amely a teljes szintmagassagban rendelkezik
tlizallosagi hatarértékkel, illetve olyan vizsgalati eljaras, amely a tdmor mezokbdl és tlizgatlo
iivegezésli bevilagitd feliiletekbbl, vagy teljes egészében tlizgatlo Uvegezésii bevilagito
feliiletekbdl allo fliggonyfalszerkezet tizallosagi hatarértékének meghatarozasara szolgal, és
amelynek eredménye felhasznalhaté mind a vizszintes mind a fiiggdleges homlokzati tlizterjedési
hatarérték kovetelmény, valamint a vizszintes és fliggdleges homlokzati tlizterjedés elleni gat
teljesitésének igazolasara. megjegyzés: lasd az MSZ EN 1364-3 szabvanyban.
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fiiggonyfal: olyan nem teherhordd, térelhatarold falszerkezet, amelyet az épiilet teherhordo
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szerkezeteire, altalaban fodémeihez rogzitenek €s azok sikja elétt, feliiletfolytonos kialakitasa,
tovabba az épiilet allékonysaganak biztositasa kivételével a falszerkezetre eldirt valamennyi eldirt
teljesitményjellemzot teljesit. megjegyzés: a fodemszerkezetek kozott elhelyezkedd iivegezett
szerkezetek iivegfalaknak mindsiilnek.

fiistcsappantyu: fiistelvezetd és fiistelvezetéshez, fiistmentesitéshez sziikséges 1égpotlo 1égcesatornaba
épithetd, automatikusan miikddésbe hozhatd zardszerkezet, amely a fiist vagy a forrd égésgazok
tovabbterjedését nyitott helyzetben eldirt ideig biztositja, zart allapotban el6irt ideig
megakadalyozza,

fiistfejlodés szempontjabol alacsony kockazatu tér: az olyan tér, ahol a technologiabol vagy funkciobol
adododan a jelentOs fiistképzddéssel, vagy hofejlddéssel jaro tiizek nem alakulnak ki, vagy a
keletkez6 tiizekbdl fakado életvédelmi, vagyonvédelmi kockazat alacsony.

fiistgatlo nyilaszaro: szerkezet, amely beépitve, csukott allapotban a fiistnek és a tiz esetén képz6do
toxikus gazoknak az altala elvalasztott térrész egyik oldalar6l a masik oldalara valo atterjedését
meghatarozott mértékben és ideig korlatozza,

fiistgaz vezérlé csappantyl (egyszakaszos): manualisan vagy automatikusan mikodésbe hozhato
zarészerkezet, amely a fiist vagy a forro €égésgazok tovabbterjedését nyitott helyzetben eldirt ideig
biztositja, zart allapotban eldirt ideig megakadalyozza. megjegyzés: MSZ EN 1366-9 szerint
vizsgalt és MSZ EN 13501-4 szerint osztalyozott egyszakaszos fiistmentesito légesatornaval allhat
kapcsolatban.

fiistgdz vezérld csappantyu (tobbszakaszos): manudlisan vagy automatikusan mitkddésbe hozhato
zarészerkezet, amely a fiist vagy a forr6 €égésgazok tovabbterjedését nyitott helyzetben eldirt ideig
biztositja, zart allapotban eldirt ideig megakadalyozza. megjegyzés 1: a fenti definicio a
fiistcsappantyu szerepét pontosabban leiro elnevezése. megjegyzés 2: a tvmi a tovabbiakban a
fiistcsappantyu kifejezést hasznalja. megjegyzés 3: MSZ EN 1366-8 vagy MSZ EN 1366-9 szerint
vizsgalt és MSZ EN 13501-4 szerint osztdlyozott fiistmentesito légesatornaval allhat kapcsolatban
és/vagy - a tiizvizsgalatban igazolt probatest beépitési koriilményei szerint- a tiizszakasz hatdarolo
épitményszerkezet sikjaba, sikjara vagy attol tavol is szerelheto.

fiistgdz vezérld zsalu (egyszakaszos): szerepét tekintve azonos az egyszakaszos fiistgdz vezérld
csappantytval, de a zaras és a nyitas mikddési elve, a csappantyulevelek szama (egy helyett
jellemzden tobb) és ezaltal beépitési mérete (mélysége) attol eltér.

fiistgaz vezérld zsalu (tobbszakaszos): szerepét tekintve azonos a tObbszakaszos flistgaz vezérld
csappantyuval, de a zaras és a nyitas muikddési elve, a csappantyulevelek szama (egy helyett
jellemzben tobb) és ezaltal beépitési mérete (mélysége) attol eltér. megjegyzés: ahol a tvmi a
tovabbiakban a fiistcsappantyu kifejezést hasznalja, értelemszeriien a fiistgdaz vezérlo zsalukra is
gondol.

fiistgyijtd tér: a fiistszakasz légterének felso, a flistszegény levegoréteg feletti része,

fiistkotény: a szomszédos flistszakaszokat egymastol elvalaszto épitési termék, épitményszerkezet vagy
berendezés, ami a fiist oldalirdnyu terjedését korlatozza,
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fiistmentes lépcs6haz: az olyan 1épcséhaz, amelybe az épiilettiiz alkalmaval képzddott fiist és mérgezo
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¢gésgazok bejutasanak lehetdsége oly mértékben van korlatozva, hogy a lépcséhaz az épiilet
biztonséagos kiliritésére és a mentésre meghatarozott ideig alkalmas marad,

fiistmentesités: a védett helyiségbe a fiist menekiilésre nézve veszélyes mértékli bejutdsat meggatld
megoldéasok dsszessége,

fiistszakasz: a helyiség vagy annak része, amelynek kialakitisa korlatozza a fiist atterjedését a
szomszédos flistszakaszba,

fiistszegény levegOréteg: a helyiség légterének alsé része, amelyben tliz esetén a tlizbdl felszallo
fiistoszlopon kiviil veszélyes mértéki fiist kis mértékben van jelen,

galéria: helyiség légterének részleges — az alapteriiletének legfeljebb 50%-an és csak vizszintes
szerkezettel torténd — megosztasaval kialakitott bels6 (kdzbensd) szint, amelyen helyiség és 1,0
m-nél magasabb tomor korlat vagy fal nem létestil.

gépészeti helyiség: gépészeti rendszerek és berendezéseik elhelyezésére szolgald, rendel-tetésének
megfelelden épiiletszerkezettel minden iranybol koriilhatarolt, jarofeliilettel rendelkezd tér.
megjegyzés: gépészeti helyiségnek, beépitett tettéri résznek tekintendd a tetdtér azon része,
amelyben az épitmény hiitési, fiitési, szellozési és egyéb gépészeti rendszerének elemei keriilnek
elhelyezésre.

gépészeti szereldakna: olyan, épitményszerkezetekkel hatarolt, az épitmény két vagy tobb
épitményszintjét 0sszekotd térrész, amely gépészeti vezetékrendszerek, illetve — esetenként —
azokhoz tartozd villamos berendezések (kifejezetten az aknaban elhelyezett gépészeti
vezetékrendszerek tlizvédelmét biztositod villamos berendezések) elhelyezésére szolgal.

gépjarmii: tizvédelmi szempontbdl gépjarmiinek tekintendok a KRESZ szerinti gép-jarmiivek, tovabba
a mezogazdasagi vontatok, a lassi jarmiivek, mopedautok, kozati szallito- vagy vontatd
eszkozok, gépjarmiszerelvények, ideértve az Onjar6 vagy vontatott munkagépeket,
foldmunkagépeket, 1égi és vasuti jarmiiveket,

gépjarmitarolo: az épiilet térfogatan beliill, alatt vagy annak tet6fodémén kialakitott, gépjarmiivek
elhelyezésére szolgdlo helyiség vagy térrész.

gyarilag zart csomagolés: a szallitbedény olyan lezart allapota, melynek gyari allapot zartsaga sértetlen.

gyartmany azonositd adattabla: a tlizgatld lezarasra vagy fiistgatldo nyildszaréra rogzitett olyan
azonositd, amelyen a nyildszar6 megnevezése, gyartdja, tipusa, tlizallosagi teljesitmény-
jellemz6i, megfeleldségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositdja rogzitésre
keriilnek. megjegyzés: a tvmi a tizgatlo nyilaszarokkal kapcsolatban foglalkozik a
gyartmanyazonosito adattabla alkalmazasaval.

gyartd: a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tandcsi rendelet 1. fejezet 2. cikk 19. pontja szerinti
személy vagy szervezet,

gyartoi nyilatkozat: a gyarto vizsgalati jegyzokdnyvon alapuld nyilatkozata az épitési termék, készlet,
szerkezet olyan teljesitményjellemz6jérél, melynek deklaralasat a vonatkozd vizsgalati vagy
termék szabvany az adott termékkel, szerkezettel 0sszefiiggésben nem irja el pl. testsiiriiség,
olvadaspont, fajhd, gyulladdspont. megjegyzés 1: egyes esetekben a tiizvédelmi osztaly
meghatarozdasahoz, vagy tartoszerkezeti méretezéshez, szimuldaciohoz olyan teljesitmény
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jellemzok ismeretére van sziikség, amit a gyarto teljesitménynyilatkozata nem tartalmaz, mivel a
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vizsgalati (pl. termék) szabvany nem tér ki rd. megjegyzés 2: vizsgalati jegyzékonyvon,
magyarorszagon vagy az europai unioban akkreditalt vizsgaloé laboratorium dltal elvégzett
vizsgalatrol keszitett jelentés vagy a vizsgalo laboratorium ez alapjan kiadott nyilatkozata
értendo.

hagyomanyos vagy természetes épitési termék: ismert €s gyakorolt hagyomanyos eljarassal eléallitott,
az eldallitas korzetében helyi felhasznalasra szant, fa, termésko, fold, agyag, valyog, nad, szalma
€s mas természetes vagy novényi anyagok és az ezekbdl jellemzéen nem sorozatban gyartott
épitési termékek,

haladas el6tti id6tartam (pre-movement time): az az idészak, amely a tiiz észlelése (detektalasa,
felfedezése - “detection time”) és a riasztds végrehajtasa (“alarm time”) utan kezdddik, a riasztasi
informacidé feldolgozdsédhoz sziikséges érzékelési (riasztasi tudatosulasi) és az emberi reakcid
1d6kbol 6sszeaddddan megeldzi a tényleges, céliranyos kijaratok iranyaba torténd haladast.

haladas id6tartama (“travel time” vagy “movement time”): a tényleges, céliranyos, kijaratok iranyaba
torténd mozgas ideje, az indulastol kezdve a biztonsagos tér eléréséig . megjegyzés: az OTSZ-ben
a kitirités fogalma kovetelmény oldalrol jelenik meg a tervezés soran. a kiiirités megfeleloségének
igazolasakor a cél, hogy a haladas idotartama (kitiritéshez sziikséges idotartam), illetve uthossza
soha ne haladja meg: - a kitirités elsé és mdsodik szakaszanak megengedett idotartamat, - a
kitirités elso, illetve masodik szakaszara megengedett uthosszat, vagy - kiiiritésre rendelkezésre
allo idétartamot (menekiilésre rendelkezésre allo idotartam csékkentve a riasztasi idével és a
haladas elotti idétartammal).

haladasi sebesség (v): a menekiildé személyek menekiilési képességétol és a kilirités utvonala térbeli
sikjatol és iranyatol, valamint adott szakaszanak létszamstirtiségétol fliggd atlagos haladasi
sebesség [m/s vagy m/min]|

haladasi sebesség (v): a menekilld személyek menekiilési képességétdl, a rendezvény, esemény
tipusatol, és egyéb kiilsé koriilményektdl, illetve a rendezvény helyszinén varhaté maximalis
1étszamtol és 1étszamstiirtiségtol fiiggd atlagsebesség. [m/min]

harmonizalt szabvany: a 305/2011/EU eur6pai parlamenti €s tanacsi rendelet I. fejezet 2. cikk 11. pontja
szerinti szabvany,

hasadé és hasado-nyild feliiletek: olyan épitményszerkezetek, amelyek az épitmények vagy az
épitményrészek hatarolé szerkezeteiben a karos mértékii robbanasi tGlnyomas hatasara
tonkremennek vagy megnyilnak, ezaltal lehetdvé téve a nyomaselvezetést.

hasado feliiletek: olyan épitményszerkezetek, amelyek tonkremeneteliikkel lehetévé teszik a belso tér
megnyitasat a tilnyomas levezetése céljabol.

hasado-nyilé feliiletek: olyan épitményszerkezetek, amelyek megnyilassal, elfordulassal, billenéssel
lehet6vé teszik a talnyomas levezetését, és megnyilasi nyomasuk beéllithato.

hasznos alapteriilet: a nett6 alapteriiletnek azon része, amelyen a belmagassag legalabb 1,90 m.

hatékony szelldztetés: ahol az adott térben a szell6zés, szelldztetés biztositja, hogy lizemi koriilmények
kozott az éghetd gdzok, gézok koncentracidja a kibocsatasi hely kozvetlen kdrnyezetének
kivételével ne érje el az alsé robbanasi hatarérték 20%-at,
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hatsokert: az épitési telek hatso telekhatara és az e felé meghatarozott épitési hatarvonal (hatsokerti
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hatarvonal), valamint az oldalkertje(i) altal hatarolt része.

helyi (részleges) védelem: a beépitett tiizjelz6 berendezés altal védett épitmény, épiilet, tiizszakasz,
szabadtér egyes tlizvédelmi szempontbol kockdzatos részeinek automatikus érzékeldvel valod
lefedettsége.

helyiség: a rendeltetésének megfelelden épiiletszerkezettel minden iranybol koriilhatarolt, jarofeliilettel
rendelkezd tér, a beépitetlen tetotér kivételével.

helyreallitas: épitmény rendeltetésszerti és biztonsagos haszndlatra alkalmassa tétele érdekében végzett
felujitasi tevékenység az épitményrész eredeti €pitészeti kialakitasanak lehetséges megtartasa
mellett.

hiba: a tlizjelz6 berendezésnek olyan jellegli meghibasodasa, mely veszélyezteti a rendszer megfeleld
mukodését.

hibajel: jel, amely egy hiba bekdvetkeztére hivja fel a figyelmet.
hibajelzés: az emberek szamara érzékelhetd hibajel.

hibrid napelemes rendszer: a napelemes (pv) rendszerek azon alcsoportja, amely kozvetleniil
kapcsolodik a kdzcélu villamosenergia-ellatd rendszerhez és az energiaforrasai a napelem
modulok és az energiatarolok.

hibrid pv energiaatalakito: villamos szerkezetek egymassal 6sszekotott és kozos célbol dsszehangolt
egylittese, amely képes a napelem modulok altal eléallitott egyenfesziiltségii energiat és/vagy egy
hozza kozvetlen villamos kapcsolattal csatlakoztatott energiatarolo rendszer altal tarolt energiat
oly mddon atalakitani, tovabbadni, hogy az alkalmasséa valik a kozcélu villamosenergia-ellatd
rendszerbe torténd visszataplalasra és/vagy a létesitmény fogyasztdinak — sziikség szerinti -
ellatasara, tovabba képes a tarolo rendszert vezérelni, lekapcsolni.

hibrid pv inverter: olyan napelemes inverter, amely egy villamos szerkezetben képes a napelem modulok
altal eloallitott egyenfesziiltségli energiat és/vagy egy hozza kozvetlen villamos kapcsolattal
csatlakoztatott energiatarolo rendszer altal tarolt energiat oly modon atalakitani, tovabbadni, hogy
az alkalmassa valik a kozcélu villamosenergia-ellatd rendszerbe torténd visszataplalasra és/vagy
a létesitmény fogyasztoinak — sziikség szerinti - ellatasara, tovabba képes a tarold rendszert
vezérelni, lekapcsolni.

hibrid szigetiizemi lizemvitel: a normal {izemallapotban a fogyasztok a kozcéli halézatbol és az
energiaatalakité forrasaibdl is vételezhetnek energiat. szigetiizemi lizemallapotaban a 1étesitmény
meghatarozott fogyasztoi csoportjainak energiaellata-sa kizardlag az energiaatalakito altal
eléallitott villamos energidval valésul meg a kozcéli halézati iranybol és irdnyba az
energiaaramlas teljes kizarasa mellett.

hitéleti rendeltetés: a vallasi kdzosség vallasi vagy azzal kozvetleniil 6sszefiiggé mas tevékenységéhez
kapcsolddo hasznalati cél.

hivatasos tlizoltdsag: tlizoltasi és miiszaki mentési, tlizmegelzési feladatok elvégzésére 1étrehozott,
onalld mikodési teriilettel rendelkez6 hivatasos tiizoltosag;
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homlokzat: az épitménynek a nézépont felé eso legkiilsé pontjara illesztett fiiggdleges feliiletre vetitett,
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a terepcsatlakozasa feletti része.

homlokzati hé- és fiistelvezeté/1égpotld nyilészarny geometriai feliilete: a nyitott allapotban 1évo
nyiloszarny altal a beépitési keret sikjaban szabadda tett feliilet.

homlokzati ho- és fiistelvezetd/1égpotld nyiloszarny hatasos nyilasfeliilete: a nyilo-szarny szabad
feliiletének és az atfolyasi tényezdnek a szorzata. megjegyzés: amennyiben a 15. fejezet tablazatai
alkalmazhato, akkor a kérdéses nyilaszaro 2.2.11. pontban meg-hatarozott szabad nyilasfeliiletét
meg kell szorozni a tablazat adott nyitasi szogéhez tartozo értékkel. amennyiben uj beépitésii
termékrol van szo, akkor a beépitett termék MSZ EN 12101-2 szerinti vizsgdlattal meghatarozott
hatasos nyilasfeliiletét kell figyelembe venni. légpotlo nyiloszarny esetén a nyilo-szarny szabad
nyilasfeliiletének és az atfolydsi tényezének a szorzata.

homlokzati ho- és fiistelvezetd/1égpotld nyiloészarny szabad nyilasfeliilete: a levegd-aramlas valos
feliilete, mely kisebb vagy megegyezik a nyilds geometriai feliiletével, szamolva az esetleges
akadalyokkal (nyitasi mechanizmus, racsok stb.).

homlokzati ho- és flistelvezet6/1égpotlod nyiloszarny: a kiilsé térelhatarold szerkezetbe beépitett, a fiist
¢s a ho elvezetésére vagy a levegd bevezetésére szolgalod szerkezet. az elhatarolo szerkezet a
fiiggdlegessel 30°-nal kisebb szoget zar be.

homlokzati tiizterjedési hatarérték: a vonatkozd miszaki kovetelményeknek megfeleld vizsgalat
kezdetétdl szamitott, a tliznek a homlokzati épitményszerkezeteken torténd terjedésére jellemzd
hatarallapot bekovetkezéséig eltelt ido,

homlokzatmagassag (hm): az épiilet homlokzatanak magassagat a hozza tartozo f/1 érték alapjan kell
megallapitani, melynek szamitdsa soran figyelmen kiviil kell hagyni a) a kémények,
szellozokiirtok, tetdszerelvények magassigat, b) a vizsgalt homlokzatfeliilettél 12,00 m-nél
tavolabbi (hatrabb allo) épitményrészeket, c) a vizsgalt homlokzatfelillet vizszintes
0sszhosszanak egyharmadat meg nem haladé 6sszhosszisagu és legfeljebb 3,00 m magassagi ca)
tetéfelépitmény, épitményrész, attika, allo tetdablak, cb) a terepbevagas mogotti homlokzatrész
magassagat, tovabba d) a magastetd és oromfalainak 6,00 m-t meg nem haladé magassagu részét.
a gomb, félgdbmb, donga vagy satortetdé alaka épitmények (,.tetéépitmények’)
homlokzatmagassagat, ha az a 12,00 m magassagot nem haladja meg, a vetiiletmagassag felében,
ha a 12,00 m magassagot meghaladja, a vetiiletmagassag 6,00 m-rel csokkentett értékében kell
meghatarozni.

hossziranyu ho- és fiistelvezetés: az alaglt bejarata, kijarata felé torténd fiistterelés; az alagut egyik
végén a fiistelvezetés, masik végén a friss levegd utdnpotlasa torténik,

ho és fust elleni védelem eszkozeinek kézi milkodtetése: a természetes ho- és fiistelvezetd, valamint
légpotlo szerkezetek nyitdsa, a tilnyomasos fiistmentesités be- és kikapcsolasa, a gépi
fistelvezetés és a gépi 1égpdtlas rendszerének tiizeseti és normal {izemi allapotba kapcsolasa, ami
kézzel vagy kézi tavmiikodtetéssel valosul meg,

hé és fiist elleni védelem: a tliz esetén fejlédé ho és fust terjedését korlatozo, az elvezetését és a
fiistmentesitést biztositd megoldasok 0sszessége,

ho- és fiistelvezetés tlizoltosagi vezérldtabloja: a ho és fiist elleni védelem valamennyi eszkdzének egy
kdzponti helyrdl valo, a tlizoltosag altali tavmiikodtetését biztositd kezelofeliilet,
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ho- és fiistelvezetés: a védett helyiségbe jutd vagy ott keletkezo ho és fiist szabadba vezetését biztosito
megoldasok Osszessége,
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ho- és flistelvezetd berendezés: olyan berendezés, amely tliz esetén a ho és fiist szabadba aramlasat gépi
uton, kényszeraramoltatdssal biztositja,

hé- ¢és fiistelvezetd kupola geometriai feliilete: az épitmény és a ho- és fiistelvezetd kupolaszerkezet
érintkezési pontja altal meghatarozott sikban mért szabad nyilasfeliilet.

hoé- és fiistelvezeto kupola hatasos nyilasfeliilete: a geometriai feliilet és az atfolyasi tényezo szorzata.

ho- és fiistelvezetd kupola: a kiilsd térelhatarold szerkezetbe beépitett, a hd €s a fiist elvezetésére
szolgalo szerkezet. az elhatarold szerkezet a fiiggdlegessel 30°-0s vagy ennél nagyobb szoget zar
be.

hoé- és fiistelvezetd rendszer: ho- és fiistelvezetd, 1égpotlo szerkezetek, berendezések és azok
mukodtetését, valamint a flistszakaszolast biztositd megoldasok és rogzitéseik Osszefiiggd
rendszere, a beépitett tlizjelzo berendezés kivételével,

ho- és flstelvezetd szerkezet: olyan szerkezet, amely tliz esetén nyitott allapotaban lehetévé teszi a ho
és flst természetes Uton torténd kiaramlasat a szabadba,

huzamos tartozkodasra szolgalo helyiség: olyan helyiség, amelynek a hasznalata folyamatosan négy éra
id6tartamot meghaladd, vagy amelynél a hasznalatok kozétti sziinet id6tartama a négy 6rat nem
éri el, lakas esetén a nappali vagy nem nappali tartdzkodasra szolgald szoba, étkezo.

ideiglenes épitmény (villamvédelmi szempontbol): olyan épitmény, amelynek egy adott helyen torténd
felallitasa és lebontasa kozott legfeljebb egy naptari év telik el.

id6leges tlizterhelés: az adott helyiségben, tlizszakaszban talalhatd éghetd anyagok és berendezések
tomegébol szarmazo tlizterhelési érték.

igazgatasi rendeltetés: allami, onkormanyzati vagy egyéb igazgatasi feladatok.

igazol6 dokumentum: minden olyan dokumentum, mely alkalmas az épitési termék, épitményszerkezet,
tlizvédelmi célu berendezés miiszaki eldirasban meghatarozott tlizvédelmi kovetelményeknek
valé megfelelését, tlizvédelmi teljesitményét a végfel-hasznalasi allapot és beépités szerint
igazolni.

ikerhaz: két szomszédos épitési telek kozos oldalhataran allo, egymastol fiiggetlen épiiletszerkezetekkel
¢s kozmiibekotésekkel megvalositott, tlizfalakkal csatlakozo két olyan onallo épiilet, amely
kiilséleg egy épiilet képét mutatja.

ipari rendeltetés: rendszeres iizletszeri ipari tevékenység.

iranyfényvilagitas: az MSZ EN 1838 szabvany szerinti fogalmak atvétele eldtt alkalmazott kifejezés,
amely a menekiilési iranyt feltiintetd piktogrammal, jellel ellatott ldmpatestekre vonatkozott (a
szakmaban még alkalmazott kifejezés)

irodai rendeltetés: jellemzden irodai funkcio.

jérofeliilet: emberi tartozkodas vagy kozlekedés céljara alkalmas feliilet.
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amely képes hozzajarulni egy szerkezeti elem tlizallosagi teljesitményének ndveléséhez.
megjegyzésl: a jarulékos tiizvédelmi szerkezetek az MSZ EN 13381-es szabvdnysorozat szerint
vizsgalt szerkezetek. az értékeléest MSZ EN 13501-2 szerint végzik. az eredmények kozvetleniil
alkalmazhatoak az MSZ EN 1990 — MSZ EN 1999 szabvdnycsalad (eurocode) szerinti
szamitasokhoz, vagy az értékelési jegyzokonyvek ommagukban igazoljak az adott szerkezet
tiizallosagi teljesitményét. megjegyzés 2: jellemzo szerkezetek: teherhordo szerkezetek (vasbeton,
acél, beton és acél profillemez egyiittdolgozo (kompozit) és fa szerkezetek) tiizallosagi
teljesitményét biztosito miiszaki megoldasok reaktiv (hé hatasara habosodo festékek) és nem
reaktiv (habarcsok, burkolatok, vizszintes és fiiggdleges védomembranok) rendszerekkel.

javitas, helyreallitd (reaktiv) karbantartds: a karbantartas egyik tipusa. a tevékenységek célja a
meghibésodott tlizvédelmi miiszaki megoldds mitkdddképes allapotanak helyreallitasa (pl. a
meghibasodott alkatrészek javitasa vagy cseréje). az intézkedések nem Tltemezettek és nem
tervezettek, céljuk a meghibasodas megsziintetése.

jelmagyarazat: a menekiilési terv részeként az Osszes biztonsagi jelet (pl. tlizoltd késziilék,
gylilekezési hely), valamint 1étesitményre vonatkozo jelzést (pl. 1épcso, lift) a képjel mellett
szavakkal is megmagyaraz

jogosult személy: az lizemeltetd altal megbizott vagy az ilizemelteté altal kijeldlt, a sziikséges
szakképesitéssel és ismeretekkel, eszkozokkel, tapasztalattal, jogosultsaggal rendelkezd személy,
aki végrehajtja az idészakos feliilvizsgalatot, a karbantartast, elvégzi a javitast,

k robbanasi jelzdszam: az az allando, amely a v térfogati robbantokamraban bekovetkezd egy-egy
robbanaskor a dp/dt pillanatnyi nyomdasemelkedési sebesség (dp/dt)m maximumat adja.
megjegyzés: a potencialisan robbandsveszélyes anyag ismerete alapveto a megfeleld intézkedések
megvalositasahoz

kabelrendszer nyomvonaldnak mechanikai védelme: a kabelrendszer mechanikailag védettnek
tekinthetd, ha a vezetékek/kabelek elhelyezési, illetve rogzitési modja teljesiti az msz hd 60364-
5-51 kovetelményeit, és - a vezetékek/kabelek véddcsoben, vezetékcsatornaban, kabeltalcan vagy
kabellétran vannak elhelyezve, vagy - a kdbelnyomvonal kézzel elérhetd tartomanyon kiviil (pl.
jarészint felett 2,5 m-rel) van vezetve.

karbantartas: mindazon intézkedések, tevékenységek Osszessége, amelyek célja az érintett miszaki
megoldas mitkodoképességének, hatékonysaganak biztositasa, meghibasodasanak megeldzése,
valamint ezek dokumentalasa,

karbantartd személy: olyan, a karbantartd szervezet altal alkalmazott természetes személy, aki a
tlizvédelmi miiszaki megoldas adott részteriiletére és szabalyozasara a munkaltatoja altal
kiképzett és felhatalmazott, és képes felismerni az altala végzett beavatkozasok kovetkezményeit,
valamint az egyes alkotdelemek javitasa érdekeben el tudja végezni a javitod karbantartast.

karbantartd szervezet: olyan gazdalkodé szervezet, amely rendelkezik a feladat elvégzéséhez sziikséges
ismeretekkel, ha sziikséges gyartdi és hatosagi jogosultsagokkal, tlizvédelmi személyi és targyi
feltételekkel. megjegyzés: tizolto késziilékek karbantartasat végzé szervezetre a vonatkozo
jogszabaly tartalmaz definiciot. (OTSZ)
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feladatok elvégzésére Iétrehozott szervezeti egysége;

katasztrofavédelmi tlizatjelzés fogado kozpont (tfk): a 1étesitményen kiviili allando feliigyeleti helyrol
(tavfeliigyelet), alapvetden a tlizvédelmi hatosag altal hasznalatba vett beépitett tiizjelzo és/vagy
tlizoltd berendezések tlizjelzéseinek fogadasara, és a feliigyelt 1étesitmény helye szerint teriiletileg
illetékes katasztrofavédelmi miiveletiranyitasi iigyeletre torténd tovabbitasra kialakitott rendszer.

kemény lezaras: olyan tlizgatlo réskitoltd-réslezard rendszer, amelyet tlizvédelmi habarcsbol alakitanak
ki. megjegyzés: erre a célra szolgalo tiizvédelmi habarcs nem azonos a teherhordo szerkezetek
Jjarulékos tiizvédelmére hasznalt habarccsal!

kéreg/fegyverzet: homogén vagy a rétegrendtdl fiiggden inhomogén, feliilet-folytonos ki-alakitast, a
szerkezet egyik vagy mindkét f6 oldalanak feliiletét lezard, al vagy a2 tizvédelmi osztalyu
szerkezeti komponens, melynek mérmdki szamitassal vagy szabvanyos laboratoriumi vizsgalattal
a tizallosagi teljesitménye igazolhato.

kereskedelmi, szolgaltatd és raktar rendeltetés: termékek és szolgaltatasok értékesitése, tarolasa.

keresztiranyl ho- és fiistelvezetés: olyan tevékenység, melynek soran kiilon erre a célra kialakitott
nyilason keresztiil torténik a ho és fiist elszivasa, valamint a friss leveg0 bejuttatasa, az elszivas
az alagtt keresztmetszetének a fels6 1/3 részén, a befuvas az als6 1/3 részén torténik,

kerités: a telek teriiletét a kozteriilettdl, a telek kozhasznalat céljara atadott teriiletétol, illetve a
szomszédos telkek teriiletétol vagy a telek kiilonbozo rendeltetési vagy hasznalatl részeit térben
elvalaszto, lehatarold épitmény.

kerti épitmény: a kerti tevékenységre, pihenésre, jatékra, szorakozasra, kikapcsolodasra és tarolasra
szolgélo mitargy.

készenlétben tartds: a t(izolto-szakmai feladatok ellatasara hasznal, rendszeresitett, a munkavédelmi
eléirasoknak megfeleld tiizvédelmi technika bevethet6 allapotban tartésa.

készenléti jellegii szolgalatellatas: az olyan munkakor, amelyben a) a munkakdrbe tartozo feladatok
jellegéb6l addddéan — hosszabb iddszak alapulvételével — a rendes munkaid6 legalabb
egyharmadaban nincs munkavégzés, és a munkaval nem t6lttt idot a munkavallald pihenéssel
toltheti, vagy b) a munkavégzés — kiillondsen a munkakor sajatossagara, a munkavégzés
feltételeire tekintettel — a munkavallald szamara az altalanoshoz képest l1ényegesen alacsonyabb
igénybevétellel jar, és a tlizoltd 24 oras valtdsos munkarendbe tartozd beosztisban, allandd
készenléti helyzetben a szolgalatteljesités helyén latja el a szolgalatat.

készenléti szolgalat: a tlizoltosag karesethez torténd vonulasra kotelezettséget vallalo tiizoltdjanak olyan
riaszthatd allapota, amikor sem tevékenysége, sem tartdzkodasi helye nem korlatozza kivonulasi
kotelezettségének teljesitésében.

készenléti lizemi terhelés: a rendszer elektromos teljesitmény igénye, ha egyébként a rendszer nyugalmi
helyzetben van.

készlet: egyetlen gyarto altal, legalabb két kiilon elembdl allo egyiittesként forgalomba hozott épitési
termék, amelyet Ossze kell szerelni ahhoz, hogy az épitménybe be lehessen épiteni (forras:
305/2011/EU rendelet (2011. marcius 9.) az épitési termékek forgalmazasara vonatkozd
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helyezésérdl)

kettés biztonsagl betaplalas: normal és biztonsagi tapellatassal rendelkezd villamos berendezés, mely
biztositja a tlizeseti fogyasztok folyamatos, vagy a megengedett atkapcsoléasi idére megszakitott
tapellatasat.

kezdeti szabad menekiilési szélesség: az Osszefiiggd tomeget hatdrold vonal azon szakaszainak
Osszessége, amelyen keresztiil a személyek menekiilhetnek. (m)

kezeld: a tlizjelz6 kdzpont (tovabbiakban tjk) vagy oltasvezérld kozpont allandd feliigyeletét ellato
személy.

kézi milkodtetd eszkoz: a ho- és fiistelvezetd szerkezet/berendezés emberi beavatkozassal torténd
mikodtetd (nyitd-zarod, inditd-leallitd) eszkdze. megjegyzés: kezi tavnyitdsra, illetve automata
tavnyitasra alkalmas eszkoz, pl. csorlo, cor-es vezérloszekrény, nyomogomb (amely valamilyen
elektromos vezérlokozpontot miikddtet). azaz az eldirasok szerint elhelyezett kezi miikodtetd
eszkoz, vagy az elektromos vezérlokozpont tudja fogadni (pl. az épiilet diszpécserkézpontjabol
érkezé kezi inditasu jelet, vagy a tiizjelzo kozpontbol érkezo automatikus jelzéseket, mely alapjan
a vésznyitas megtorténik).

kiegészitd berendezés: olyan berendezés, melyet a tiizjelzd berendezés indit, vagy amely a tlizjelzo
berendezést inditja (riasztasi allapotba hozza).

kiegészitd betaplalas: kizarolag az épitmény normal tapellatasat kiegészité villamos energiatermeld
berendezés (pld. napelem, szélgenerator, gazmotor stb.). megjegyzés 1. a kiegészito betaplalasnak
az épitmény belsd villamos hadlozatara csatlakoztatasa nem torténhet a csak kifejezetten tiizeseti
biztonsagi tapellatasra szolgalo (aggregatoros, sziinetmentes stb.) halozatrészre. megjegyzés 2:
a kiegészitd betaplalas a tiizeseti lekapcsolasndl a normal fogyasztokkal egyiitt lekapcsolasra
keriil.

kiemelt szabadtéri zenés, tancos rendezvény: a 10 000 fét, vagy a 20 000 m>-nél nagyobb teriiletet
meghalado, épiileten kiviili teriileten megrendezésre keriild, a zenés, tancos rendezvények
mikodésének biztonsagosabba tételérol szolo 23/2011. (I11. 8.) Korm. rendelet hatalya ala tartozo
rendezvény,

kijarati szint: az az épitményszint, amelyen a benntartozkod6 személyek a menekiilés soran elhagyjak
az épliletet, specialis épitményt, és a csatlakozo terepszintre tavoznak,

kisnyomasu vizkdddel olto: a rendszer részegységeire hatd varhatd legnagyobb lizemi nyomas <12,5
bar

kiterjesztett szorasfeliiletli sprinklerek: (extended coverage vagy EC), NFPA, FM szabvanyokban
részletezett, a védett kockazat besorolasatol fiiggben 18-38 m?/sprinkler szorasfeliilettel
szamolhatunk.

kitiritendd teriilet: a tliz, veszélyforras 40 méteres sugart kornyezete. [m?]

kilirités elsé szakasza: a kilirités azon része, amely a tartdzkodasi helyt6l a menekiilési Gitvonal eléréséig
vagy —ha az menekiilési Gitvonal igénybevétele nélkiil biztosithaté —az atmeneti védett térbe vagy
a biztonsagos térbe jutasig tart,
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kitirités masodik szakasza: a kilirités azon része, amely a menekiilési utvonal elérésétdl a biztonsagos
térbe vagy atmeneti védett térbe jutasig tart,
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kitirités utvonala (kiliritésre szolgaldo ttvonal): az OTSZ altal |, kiliritésre szolgald utvonal”-ként
meghatarozott fogalom.

kitirités utvonalanak hossza (s): a menekiil személy altal bejarando Gitvonal jelen tvmi-ben foglalt elvek
szerint mért hossza, [m]

kitirités: az épiiletben, épiileten, specialis épitményben, szabadtéren tartdzkodd személyek atmeneti
védett térbe vagy biztonsagos térbe jutdsat célzo haladas folyamata,

kitiritési egység: az épiilet, épitmény egy vagy tobb tlizszakaszat magaba foglalo része, ahonnan kitirités
szempontjabdl 1 idépontban, 1 kiliritési stratégiaval, egyszerre menekiilnek.

kitiritési folyamat forgatokonyve (scenario): az épitmény, szabad teriilet kiiirithetdségének vizsgalata
soran felallitott kiiiritési folyamat, menetrend leirasa, amely soran bizonyos — Kkiliritést
befolyasolo — feltételek fennallasa biztositott.

kitiritési id6tartam (t): a tényleges szamitott, a kitiritendo teriilet elhagyasahoz sziikséges 1d6. [min]

kitiritési stratégia: tervezési és irdnyitasi elemek Osszessége, amely az épiilet megfeleld geometriai
kialakitasaval, szerkezeteinek tlizvédelmi ¢és tlizallosagi adottsagaival és a benne
elhelyezett/telepitett — tobbek kozott — a kiliritést timogatd és eldsegitd rendszerekkel, tovabba
tlizvédelmi eszkozokkel, berendezésekkel egyiittesen biztositja a kiliritéshez megfeleld
utvonalakat, amelyeken a benntartozkodok vagy atmeneti védett térbe vagy biztonsagos térbe
juthatnak, vagy biztonsagban a tartozkodasi helyiikon maradhatnak az adott hely kitiritési
feltételeinek bekovetkeztéig.

kitiritési valtozat: a szabadtéri rendezvény teriilet, rendezvény helyszin kiiirithetdségének vizsgalata
soran felallitott menekiilési Gitvonalterv.

kitiritésre szolgalo nyilaszaro: a kilirités ttvonalan beépitett nyilaszaro,

kitiritésre szolgald utvonal: az épitmény barmely részén tartozkodd személy altal a kiiirités folyamata
kdzben tervezetten bejart Gitvonal, amely magaba foglalja a kitirités els6 szakaszanak utvonalat (a
menekiilési utvonal elérését, egy helyiség, illetve helyiségcsoport elhagyasat) és a kitirités
masodik szakaszanak utvonalat (a menekiilési utvonalat),

kockazati egység: az épitmény vagy annak tlizterjedésgatlas szempontjabol koriilhatarolt része, amelyen
belill a kockazati osztalyt meghatarozé koriilményeket a tervezés soran azonos mértékben és
modon veszik figyelembe,

kockazati osztaly: a tliz esetén a veszélyeztetettséget, a bekovetkezo kar, veszteség sulyossagat, a tiiz
kovetkeztében fellépd tovabbi veszélyek mértékét kifejezd besorolas,

kombinalt atvezetés: olyan tlizgatld réskitolt-réslezard rendszer, amelyen keresztiil épiiletgépészeti és
épiiletvillamossagi vezetékek egy nyilasban atvezethetok. megjegyzés 1. minden, a tizdllosagi
megfeleléséget igazolo dokumentumban szerepld épiiletgépészeti vezetékrendszer dtvezethetd:
csovek (hités, fiités, klima, viz, csatorna, tiziviz, gaz) és légtechnikai vezetékek (komfort
szellbzérendszerek, spiko csovek és tizgdtlo szell6zo légesatorndk, beleértve az esetleg
alkalmazott tizgadtlo csappantyukat, valamint hd- és fiistelvezetd, légpotlo, fiistmentesito
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légcsatornak, beleértve az esetleg alkalmazott fiistgaz vezérlo csappantyiikat). megjegyzés 2: a
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kombinalt tlizgatlo lezarason keresztiil minden, nem tiizgatlo légtechnikai vezeték (beleertve a
spiko csoveket is) csak tiizgatlo csappantyu beépitésével vezetheté dt.

kombinalt ho- és fiistelvezetés: a hossziranyl és keresztiranyi ho- és fiistelvezetés alkalmazéisaval
kialakitott rendszer,

kombinalt jellegli védelem: az életvédelem és értékvédelem egyiittes alkalmazasa beépitett tlizvédelmi
berendezésnél,

konfigurdcios szoftver: segédeszkdz, mely azt a célt szolgalja, hogy a gyartott berendezés az egyedi
igényekhez szabhatban, a konkrét objektumhoz illeszthetden konfiguralhatd és mitkodoképes
legyen

konvejor lezard szerkezet: olyan tlizgatlo lezaras, amely lezart allapotaban az anyagot vagy terméket
szallitd technologiai szallitopalya épitményszerkezeten atvezetd nyilasan a tiiz atterjedését
meghatarozott ideig meggatolja.

korszeriisités: meglévo épitmény, épitményrész, 6nallod rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszeri és
biztonsagos hasznalatra alkalmassaganak javitasa, hasznalati értékének, teljesitoképességének,
iizembiztonsaganak ndvelése érdekében végzett épitési tevékenység.

kornyezeti kitettség szerinti hasznalati besorolas: egy épitési termék kornyezeti kitettség szerinti
besorolasa a tiizvédelmi jellemzok kiegészitésére. jelolése: x, y (egyes terméktipusoknal yl és
y2), z1 vagy z2.

kornyezeti kitettség szerinti hasznalati besorolas: egy épitési termék kornyezeti kitettség szerinti
besorolasa a tlizvédelmi jellemzok kiegészitésére. jelolése: x, y (egyes terméktipusoknal yl1 és
y2), z1 vagy 7z2.

kdrnyez6 terepszint: a telekhez csatlakozo szomszédos telkek rendezett terepszintje.

kozépfolyoso: olyan folyosd, amelynek mindkét hosszanti oldalat helyiségek, helyiségcsoportok
hataroljak.

kdzépmagas épitmény: olyan épitmény, amelyben a legfelsé épitményszint szintmagassaga 13,65 m és
30,0 m kozott van.

kozépnyomast vizkdddel oltod: a rendszer részegységeire hatd varhato legnagyobb lizemi nyomas 35 bar
és 12,5 bar kozé esik

kdzhasznalati épitmény: az olyan épitmény (épitményrész), amely — a telepiilés vagy telepiilésrész
ellatasat szolgald funkciot tartalmaz, €s — haszndlata nem korlatozott, illetve nem korlatozhatd
(pl. alap-, kozép-, felséfoku oktatasi, egészségvédelmi, gyogyitd, szocialis, kulturalis,
mivelddési, sport, pénziigyi, kereskedelmi, biztositasi, szolgaltatasi célu épitmények mindenki
altal hasznalhat6 részei), tovabba — hasznalata meghatarozott esetekben kotelezo, illetve
elkertilhetetlen (pl. a kozigazgatas, igazsagszolgaltatas, ligyészség épitményeinek mindenki altal
hasznalhat6 részei), valamint, amelyet — torvény vagy korményrendelet kozhasznalatuként
hataroz meg

kozkert: egy meghatarozott f6 funkciot (jaték, sport, pihenés stb.) szolgalo, kozteriileti zoldteriilet,
amelyet barki hasznalhat.
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kozmii: termeld, elosztd, gyiijto, tovabbitd, szabalyozo, mérd rendeltetésii épitmények, vezetékek,
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berendezések Osszessége, amely az egyes teriiletfelhasznalasi egységek és az épitmények
rendeltetésszeriic.  hasznalatanak  biztositasa  érdekében a  fogyasztok  vizellatasi,
szennyvizelvezetési és belteriileti csapadékviz elvezetési, gaz-, ho- és villamosenergia-ellatasi,
valamint hirk6zlési id0szakos vagy folyamatos igényeit a telepiilés sajat termeld, illetve
el6készitd berendezései révén, vagy tavvezetéki rendszerekhez kapcsolédva kdzpontosan,
folyamatosan, kell6 biztonsaggal, kozosségi Giton, lizemszeriien mikddve elégiti ki.

kézmiipotlo miitargy: a kozmiivet helyettesito vagy kiegészitd egyedi miitargy.

kozos utvonal: a kiiirités tervezésekor figyelembe vett utvonal a kozos utvonal figyelembe vehetd
kezdetétl addig a pontig, ahol a menekiilés sordn az érintettek megvalaszthatjak a kilirités
iranyat.

kozosségi éplilet: minden olyan épiilet, amely nem mindsiil lako-, tarolasi-, ipari-, mez6gazdasagi
épiiletnek.

kozosségi rendeltetés: lakonak, iparinak, mezdgazdasaginak, tarolasinak nem mindésiilé rendeltetés,

kozosségi  szorakoztatd rendeltetés: rendezvény, elGadas, kiallitas, tancmulatsag, mivelddés,
szorakoztatas.

kozpark: tobb funkciot szolgalod, kdozhasznalatu kozteriileti zoldteriilet, amelyet barki hasznalhat.

kdzponti szlinetmentes tapegység (kozponti ups): olyan sziinetmentes tapegység (ups), amelynél a
sziinetmentes tapegység €s az akkumulatortelep ugyanabban vagy szomszédos helyiségben van
elhelyezve, és tobb olyan az épitmény kiilonb6z6 pontjain levd fogyasztot taplal, amelyek nem a
sziinetmentes tapegységgel azonos helyiségben vannak elhelyezve. megjegyzés 1: a ,,kozponti
sziinetmentes tapegység” tiizvédelmi szempontbol lényeges tulajdonsdaga az, hogy hozza jelentds
hosszusagu (szekunder oldali) valtoaramu, illetve egyendramu vezetékrendszer csatlakozhat.
megjegyzés 2:a sziinetmentes tapegységek bizonyos esetekben olyan rendszerelemeket taplalnak
meg, melyeknek a tapellatisara vonatkozoan kiilonleges kovetelmenyek jelenhetnek meg, pl.
mindsitesi kovetelmény, allapotjelzési kdovetelmeny, stb.

kozremiikodo Onkéntes tizoltd egyesiilet: a vallalt tevékenységi teriileten tlizoltasi, miiszaki mentési
feladatokban kozremiikddé egyesiilet;

koztargy: kozteriileten vagy kozhasznalat céljara atadott teriileten allo kozcélu mutargy.

kozteriilet: kozhasznalatra szolgdld minden olyan allami vagy Onkorméanyzati tulajdonban allo
foldteriilet, amelyet az ingatlan-nyilvantartas ekként tart nyilvan.

koziizemi szolgaltatas: kiilon torvény alapjan termékeértékesitési vagy szolgaltatasnyujtasi kotelezettség
hatalya ala tartozo vallalkozas altal e kotelezettség alapjan nyujtott kozszolgaltatas.

kozvetett természetes megvilagitas: kozvetlen természetes megvilagitasu helyiségen, helyiségrészen
keresztiil torténé megvilagitas.

kozvetlen természetes megvilagitas: kiilso térelhatarold szerkezetben kialakitott, bevilagitasra szolgald
feliileten keresztiil tortén6 nappali megvilagitas.
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kozvetlen természetes szell6zés: kozvetleniil a szabadba nyildé nyilaszaron vagy szelldzokiirton,
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szelldzécsatornan keresztiil torténd gravitacios légesere.

kst robbanasi jelzOszam (explozids egyiitthatd): a k robbanasi jelz6szdm maximalis értéke, amely a

crer

meg. a robbands erdsségére a kst értékébdl lehet kdvetkeztetni.
kulturalis rendeltetés: kiallitas, eldadas, rendezvény, miivelddés, szorakoztatas.

kiilonleges miikodésti nyilaszaro: olyan nyilaszard, amelynek miitkodése eltér a hagyomanyos, kézzel
miukodtethetd, oldalt felnyild vagy kdzépen felnyilé miikodési modtol (pl. told-, forgod-, billend-,
szekcionalt kapu, gordiilé kapu, redénykapu, gyorscsévéld kapu stb.)

kiils6 térelhatarolo fal: a homlokzatnak a kiilsd tér, a belsé udvarnak, fedett atriumnak, légudvarnak és
légaknanak az altala hatarolt nyitott udvar felé néz¢ térelhatarolo fala,

kvk-épitmények (kis villamvédelmi kockazatu): olyan épitmények, amelyek esetében jogi vagy miiszaki
szempontbdl a villamvédelmi kockazat elhanyagolhatd, és ezért az otsz villamvédelmi
biztonsagra vonatkozo eldirasa teljesitettnek tekintheto.

labazati feliilet: az egy épitményszinthez tartoz6 homlokzati falfeliilet technologiailag sziikséges
magassagil sdvja, amelynek als6 hatdra a terepcsatlakozas, alacsonyabb épiiletcsatlakozas,
csatlakoz6 vizszintes épitményszerkezet felsé sikja,

lagy lezaras: olyan tlizgatld réskitolt6-réslezaré rendszer, amelyet egy rendszerként mindsitett
kézetgyapot tablabol és arra felhordott tiizvédelmi bevonatbol alakitanak ki. megjegyzés: egyes
lagy lezarasi rendszerekben a tiizvédelmi bevonat két alkotorészbdl dll: egy higabb, festheto és
egy stiriibb, kenheté komponensbdl, amelyeket a gyarto alkalmazdstechnikai utmutatoja szerint
lehet kombinalni.

lakdépiilet: az olyan épiilet, amelyben a lakasszovetkezeti tag vagy a nem tag tulajdonaban, illetéleg a
hasznalataban allo lakésok szama meghaladja a lakasszdvetkezet tulajdondban allo6 nem lakés
céljara szolgalo helyiségek (iroda, mihely, raktar stb.) szamat.

lakoépiilet: az olyan épiilet, amelyben a miiszakilag megosztott, 6nall6 lakasok szama meghaladja az
épiiletben 1év6 6nallo nem lakas céljara szolgald helyiségek szamat.

lakoépiilet: jellemzden lakast €s a hozza tartozo kiszolgalo helyiségeket magaba foglalo épiilet.

langzar: csdvezetékbe épitett robbanas tovaterjedését megakadalyozo szerkezet, melyet olyan helyre
épitettek be, ahol a langfront terjedési sebessége a legrosszabb esetet figyelembe véve kisebb,
mint 340 m/s.

langzar: csévezetékbe épitett robbanas tovaterjedését megakadalyozo szerkezet, melyet olyan helyre
épitettek be, ahol a langfront terjedési sebessége a legrosszabb esetet figyelembe véve kisebb,
mint 340 m/s.

lefavatas: robbanasi tilnyomas levezetése olyan térbe, ahol a tulnyomas kiterjedhet és ezaltal a belso tér
mentesiil a tilnyomas karosito hatasaitol.

lefavatasi befogadotér: olyan zart tér, amely szabad térrel nem kapcsolodd helyiségek
nyomasmentesitése soran annak tilnyomasat befogadja és a szabad térbe tovabbitja.
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légakna: kozel azonos légszennyezettségii helyiségek kozvetlen természetes szell6zésére szolgalo,

Kft. - tizvédelmi tervezés, kiturités szimuliacié — www.flamella.hu email: info@flamella.hu

hatarfalakkal hatarolt, vagy a szomszédos épitési telek beépitéséig a telekhatarhoz csatlakozd
oldaldn nyitott tér.

1égpotlas: a ho- és fiistelvezetéshez sziikséges levegdpotlo megoldasok Gsszessége,

1égpotld berendezés: olyan berendezés, amely tiiz esetén a ho- és fiistelvezetéshez sziikséges 1€gpotlas
helyiségbe juttatasat gépi uton, kényszeraramoltatassal biztositja,

1égpotld szerkezet: olyan szerkezet, amely tliz esetén nyitott allapotaban lehet6vé teszi a 1égpotlashoz
sziikséges levegd természetes Uton torténd bedramlasat a fiistelvezetéssel ellatott helyiségbe,

légréses fal (homlokzat): olyan kiilso térelhatarold szerkezet, ahol a homlokzatburkolat (vagy kiilsé
térelhatéarolo szerkezet, épiiletburok - beleértve a burkolt tetdket is) és a mogotte 1évo szerkezetek
(hoszigetelés, falszerkezet) kozott 1égrést alakitanak ki. megjegyzés: lasd még atszelloztetett
légréses fal (homlokzatburkolat).

légudvar: helyiségek kdzvetlen természetes szelldzésére és megvilagitasara szolgalo, épiiletszarnyakkal,
hatarfalakkal kortilhatarolt belsé udvar, vagy a szomszédos é&pitési telek beépitéséig a
telekhatarhoz csatlakozo oldalan nyitott tér.

Iényeges terméktulajdonsag: az épitési termék olyan teljesitménye, amely a termék tervezett
felhasznalasa soran az épitményben valo elhelyezkedés, az épiiletszerkezeti szempontbodl betoltott
szerep €s a kornyezeti hatasok figyelembevétele mellett az alapvetd kovetelmények teljesiilése
szempontjabol meghatarozo és a megfeleld termék kivalasztasahoz nélkiilozhetetlen,

1épcséhaz: szintkiilonbség athidalasara szolgélo, épitményszerkezettel minden irdnybol kdrbevett,
1épcsot tartalmazo kozlekedd helyiség,

1épcsdk onalld hasznalatara nem képes személyek: id0szakosan vagy tartdosan mozgasképességiikben
korlatozott személyek azon csoportja, akik szinten beliil vagy rampan onalléan képesek a
menekiilésre, de a szintek kdzott [épcsén mar segitséggel menekiilnek vagy mentésre szorulnak.

1épcsok tartoelemei: a teljes 1épcsdszerkezet a kiegészitd szerkezetek — mellvéd, 1abazat, korlat, fogddzo,
jarofeliileti bevonat, burkolat — nélkiil,

Iépcsdkar szabad szélessége: a lépcsOkorlatok, vagy a l1épcsokorlat és a fal kozott meért legkisebb
vizszintes tavolsag. ezt a szélességet a korlatlift csukott szerkezeti mérete nem csokkentheti.

1épcsotér: 1épesdkarokbal, pihendkbdl és a kapcsolddd kozlekedokbdl allo, 6sszefiiggd 1égteret képezd
kozlekedbtér,

1étesités: tervezés, telepités, hasznalatbavétel és elfogadés folyamatsora,

1étesitmény: az egy telken allo épitmények és szabadterek Gsszessége,

létesitményi tiizolto: a fofoglalkozasu Iétesitményi tiizoltosag, vagy alkalomszerlien igénybe vehetd
1étesitményi tlizoltdsag szervezetében tlizoltoi feladatot ellatd vagy a létesitményi tlizoltosag
szakmai feladatellatasat iranyitd személy, akit a kdzponti szerv létesitményi tlizoltoként
nyilvantart és igazolvannyal lat el.
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l1étesitményi tlizoltdsag vonulasi teriilete: a 1étesitményi tlizoltdsag fenntartasara kotelezett szervezet
1étesitményének terlilete, valamint azon mas létesitmények teriilete, amelyekre a szerzédésben
mukodési kotelezettséget vallal.
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létesitményi tlizoltosag: tlizoltasi €s miiszaki mentési feladatok elvégzésére, gazdalkodod szervezet 4ltal
l1étrehozott, 6nallé mitkddési teriilettel nem rendelkezd tizoltosag;

létszdmstriiség (d): a szabadtéri rendezvény teriilet, rendezvény helyszin kiiiritendd teriiletének
alapteriiletére vetitett fajlagos 1étszam. [f6/m?]

létszamstriiség: az adott helyiségben, helyiségrészben tartdzkodo, illetve ott a legkedvezdtlenebb
idopillanatban menekiil6 embereknek a helyiség kiiirités utvonalaként hasznalhato és erre
tervezett részének alapteriiletére vetitett fajlagos 1étszama. d=n/a ahol: d létszamstirtiség [f6/m?],
n la vizsgélt helyiségben tartézkodd vagy azon keresztiil menekiilé személyek szama a
legkedvezobtlenebb iddpillanatban [f6], a vizsgalt helyiség — szabad szélességgel figyelembe vett
- alapteriilete [m?] megjegyzés: a létszamsiiriiség megdllapitdsdandl a kiiirités idStartama alatt az
adott teriileten dathaladni tervezett létszamot sziikséges figyelembe venni. a vizsgalt helyiség
szabad szélességgel figyelembe vett teriilete alatt a helyiség kiiiritési mozgast lehetové tevo,
akadalyoktol mentes teriiletét lehet csak figyelembe venni. igy a helyiség alapteriiletébe nem
szamithatok be a raktdarozasra kijelolt teriiletek és a berendezésekkel, gépekkel (pl. nézdtéri
széksorral, irodai boxokkal stb.) elfoglalt teriiletek, sem az 1,90 m szabad belmagassag alatti
teriiletek. sport célu, illetve szinpadi épitmények kiiiritésénél a kiizdoteret, illetve a szinpadot
onallo teriiletként sziikséges értelmezni, melynek létszamsuriiségét az e térrészeken
rendeltetésszeriien tartozkodok létszama, tovabba amennyiben a nézotér kiiirités utvonalaként is
szolgal, akkor az e teriileteken keresztiil menekiilni tervezettek létszama alapjan hatdarozhato meg.

loggia: az épiilet homlokzati sikjan beliil 1év6, harom oldalrdl falakkal, alulrol és feliilrol fodémekkel
hatarolt, helyiséghez kdzvetleniil csatlakozo kiilsé tartozkodo tér.

lokalis tlizterhelés: az idoleges tlizterhelés értéke egy adott helyiség padlofeliiletének egy meghatarozott
részére vetitve, amennyiben ott az éghetd anyagok koncentraltan, azaz az egész helyiség
viszonylataban — fliggbleges €s vizszintes iranyban — aszimmetrikus eloszlasban helyezkednek el.
értéke egy helyiségen beliil — a kijelolt teriileteket illetéen — jelentOs eltérést mutathat. a lokalis
tlizterhelés, mint kalorikus adat — a kornyezé technologidk tlizbiztonsagara és az
épitményszerkezetek tiizallosagi teljesitményére gyakorolt hatas realis volta miatt — mérnoki
szamitassal meghatarozhatd — célszeriien a kockazati helyzetkép megallapitasakor szamitasba
veendo, illetve vehetd.

Ips: lvillamvédelmi rendszer, az msz en 62305 szabvanysorozatnak megfelel6en. az Ips feladata a
kozvetlen villdmcsapas hatasara bekovetkezhetd tliz, aramiités €s mechanikai sériilés elleni
védelem biztositasa.

magasépitmény: olyan épitmény, amelyben a legfelsd épitményszint szintmagassaga a 30 m-t
meghaladja.

magasépiilet: az OTEK szerinti olyan magasépitmény, ami épiiletnek mindsiil,
magastetd: olyan tetd, amelynek lejtése a 10%-ot meghaladja.

masodlagos robbanas: olyan robbands, amelyet egy mar kifejlodott robbanas indit meg.
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megel6zd (proaktiv) karbantartds: a karbantartds masik tipusa. a tevékenységeknek meghatarozott
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id6kozonkeént, az eldirt kritériumoknak megfeleld végzése abbol a celbol, hogy csokkentsék a
tizvédelmi miszaki megoldds meghibasodasanak, vagy a miikddésében bekdvetkezett
romlasanak a valdsziniiségét, biztositva ezzel a tlizvédelmi miszaki megoldas integralt
mukodését. az intézkedések iitemezettek, proaktivak, és céljuk a meghibasodashoz vezetd
folyamat ellendrzése (pl. csere, kenés/olajozas, tisztitas, ellendrzés)

megfeleld utcai l1égtérarany: a helyi épitési szabalyzatban meghatarozott megengedett legnagyobb, vagy
annal legkisebb utcai légtérarany.

megfelel6ségi nyilatkozat: a termékek forgalomba hozatalanak kozds keretrendszerérdl, valamint a
93/465/EGK tanacsi hatarozat hatalyon kiviil helyezésérdl szold 2008. julius 9-i 2008/768/EK
eurdpai parlamenti €s tanacsi hatarozat iii. mellékletének tartalman alapuld, a tizoltd-technikai
termékre, a tliz- vagy robbanasveszélyes késziilékre, gépre, berendezésre vonatkozo tlizvédelmi,
biztonsagossagi kovetelményeknek valo megfeleloség igazolasara alkalmas irat;

megnyilasi nyomas: az a nyomas, amelynél a hasado-nyil¢ feliilet megnyilasa megindul.

megujuld energiaforras: megujuld, nem fosszilis forrasokbol szarmazd energia, nevezetesen sz¢l-, nap-
, aerotermikus, geotermikus, hidrotermikus energia, vizenergia, biomasszabdl, hulladéklerako
helyeken és szennyviztisztito telepeken keletkezd gazokbdl és biogazokbol nyert energia.

melléképitmény: a telek és a telken allo foépitmény (f6épitmények) rendeltetésszerli hasznalatat,
mukodtetését elosegitd, kiegészitd rendeltetésii épitmény,: a) kozmii-becsatlakozasi miitargy, b)
kozmiipotlo miitargy, c) hulladéktartaly-tarolo, d) — épiilettdl kiilonallo — épitménynek mindsiilo
kirakatszekrény, e) kerti épitmény, f) husfiistolo, jégverem, zoldségverem, g) allat ol, allatkifuto,
h) tragyatarolo, komposztalo, i) silo, dmlesztettanyag-, folyadék- és gaztarolo, j) épitménynek
mindsiilé antennatartd szerkezet, zaszlotartd oszlop.

mélyallomas: az az allomas, melynek a peronszintje a terepszinttél mérve mélyebben van 20 méternél,

menekiilés: a veszélyhelyzet keletkezésétdl a biztonsagos tér eléréséig tartd, az épiilet, az épitmény, a
specialis épitmény, a szabadtéri rendezvény elhagyasat célzo folyamat.

menekiilésben korlatozott személy: olyan személy, aki életkora, értelmi vagy fizikai-egészségi allapota
alapjan, esetleg kiils6 korlatozas miatt 6nallé menekiilésre nem képes,

menekiilésben korlatozott személyek specialis intézménye: olyan, menekiilésben korlatozott személyek
elhelyezésére, cllatasara, kezelésére, nevelésére, oktatidsara, gondozasara szolgalo intézmény,
amelyben az elhelyezett, ellatott, kezelt, nevelt, oktatott, gondozott személyek menekiilési
képességét az életkoron kiviil egyéb tényez0 is kedvez6tleniil befolyasolja,

menekiiléshez sziikséges id6tartam (required safe egress time, RSET; time needed for escape, TNE): az
a teljes szamitott idG, amely alatt a személyek elhagyjak az épitményt, azaz a tiiz keletkezésétol
kezdve a biztonsagos tér eléréséig tartd idoszak. magaba foglalja az észlelés és riasztas idejét, a
kitirités el6tti id6t és a kiliritési id6t. nem azonos egy gyakorlaton vagy tényleges vészhelyzetben
mérhetd menekiilési idotartammal.

menekiilési felvono: tiiz esetén a benntartdzkodok altal is hasznalhato biztonsagi felvono,
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menekiilési jel: olyan biztonsagi jel, amely a menekiilésre szolgald kijarat, vészkijarat helyét ¢s az
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épitményben, épiileten beliil vagy a szabadtéren — a kozlekedési (kijarati) Giton — annak iranyat
mutatja,

menekiilési terv: Az épitményben tartozkodoknak kihelyezett tervrajz melyen a menekiiléshez
sziikséges ismereteket tiintetik fel. Tartalmazhatja tovabba az kiliritéshez, a mentéshez
valamint az els6 beavatkozashoz sziikséges informaciokat is.

menekiilési tvonal: a menekiilé személyek altal igénybe vett kozlekedési ttvonal, amely kialakitdsaval
tliz esetén a kilirités masodik szakaszaban — tomegtartozkodasra szolgald helyiség esetén a
helyiség kitiritésére szolgald nyilaszardt kovetd utvonalon — biztositja a menekiild személyek
biztonsagat a menekiiléshez sziikséges iddtartamig,

menekiilésiutirany-jelz6 rendszer: olyan rendszer, amely szembetling és félreérthetetlen informaciot és
megfeleld vizualis utasitast biztosit a bent tartdzkodok szamara a teriilet elhagyasahoz vészhelyzet
esetén a kijelolt menekiilési utvonalon azaltal, hogy egyértelmlien elrendezett vizualis
eszkozoket, jeleket és megjeloléseket alkalmaz,

menekiilésiutvonal-védelem: a beépitett tiizjelzd berendezés altal védett épitmény, épiilet, tlizszakasz
menekiilési utvonalainak és a kozvetlentil csatlakozd helyiségek automatikus érzékeldvel valod
lefedettsége, kivéve a védelembdl kihagyhato tereket,

menekiilésre alkalmas kornyezet: ideiglenes emberi tartdozkodasra alkalmas tér, amelynél az adott
idépontban a tiizfolyamat soran az emberek menekiilési képességét befolyasolo allapotjelzok egy
kritikus szintet nem haladnak meg (példaul latotavolsag, toxikus gazok koncentracidja, oxigén
koncentracid, gadzhomérséklet, hésugarzas),

menekiilésre rendelkezésre allo idétartam (available safe egress time, ASET; time available for escape,
TAE ): a tliz keletkezésétdl (a gyulladastdl) szamitott teljes id6, amely soran az épitményben,
szabad téren a kornyezeti feltételek lehetové teszik a biztonsagos menekiilést és a mentést.

menekiilésre szamitasba vett Gitvonal hossza (s): a menekiilé személyek altal bejarando ttvonal — jelen
tvmi-ben foglalt elvek szerint mért — hossza. [m]

mentés: az épitményben tartdzkodo, onalldan menekiilni nem képes személyek tartdozkodasi helyiikrol
atmeneti védett térbe vagy biztonsagos térbe juttatasa a rendelkezésre allo személyek és eszkdzok
segitségével, beleértve a segitségre tervezetten érkezo tlizoltosag erd- és eszkdzrendszerét is.

mentési segédteriilet: akadalymentesitett épiiletekben, épiiletrészekben a 1épcsdk 6nalldé hasznalatara
nem képes személyek részére kialakitott, mentésiik megkezdéséig atmeneti részleges védelmet
nyujté teriilet

mennyezeti helyzetli elemek: a hasznalati teret feliilrél részben vagy teljesen hatarolo, (un. fej feletti)
jellemzden vizszintes vagy a vizszintessel 60°-nal kisebb szdget bezard szerkezetek komponensei
vagy fej felett elhelyezkedd (kifeszitett, belogatott, felszerelt stb.) egyéb elemek.

mértékado kockazati osztaly: az épitmény, az 6nalld épiiletrész egészére vonatkozd besorolds, amely
megegyezik a kockazati egységek kockazati osztalyai koziil a legszigorubbal,

mértékado tiizszakasz: a 1étesitmény legnagyobb oltovizigényl tlizszakasza,
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minimalis gyujtasi energia (mie): minimalis gyujtasi energia értéke az egyik legmeghatarozobb, mivel
értéke megadja, hogy mekkora az a minimalis energia, amivel a por berobbanthato.
mértékegysége: joule.
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minimalis menekiilési szélesség: az a szélesség, amelyen keresztiil a rendezvény helyszinen a
menekiilésre szamitdsba vett 0sszefliggd tdmeg, a menekiilésre figyelembe vett titvonal szabad
szélességének atlagos atbocsatod képessége alapjan 4 perc alatt képes athaladni. (m)

mozgasképtelen személy: olyan személy, aki menekiilésre nem képes, mentése pedig személyzetet,
sziikség szerint segédeszkozt igényel,

munkafolyamat ellendrzo lista: a karbantartas dokumentuma, amely magaba foglalja a tizgatlo lezaras,
kiilondsen a tlizgatld nyildszard szakszerti karbantartdsdhoz sziikséges fobb ellenérzési pontokat

miikodés ellenérzése (miikodési proba): olyan miiveletsor, amely biztositékot nyujt arrél, hogy a
tizvédelmi miszaki megoldds az {lizembe helyezés id6pontjdban kovetelményként
megfogalmazottak szerint miikodik.

mikodoképesség-megtartas: egy tlizvédelmi rendszer azon képessége, hogy feladatat meghatarozott
ideig tiiz esetén is képes ellatni, 6sszhangban a tiizvédelmi koncepcioval.

muszaki el6irds: miiszaki tartalmu alapdokumentum, amely lehet eurdpai unios jogi aktus, jogszabaly,
harmonizalt europai vagy nemzeti szabvany, europai muszaki értékelés, nemzeti miiszaki
értékelés, hatalyos épitdipari miiszaki engedély vagy miiszaki iranyelv (forras: 1996. évi XXXI.
torvény (tlizvédelmi torvény) megjegyzés: jelenleg mar nincsen érvényben lévé épitdipari
miiszaki engedély.

miszaki mentés: természeti csapas, baleset, kareset, rendellenes technoldgiai folyamat, miiszaki
meghibasodas, veszélyes anyag szabadba jutdsa vagy egyéb cselekmény altal eldidézett
veszélyhelyzet sordn az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a
tlizoltosag részérdl — a rendelkezésére allo, illetdleg az altala igénybe vett eszkdzokkel — végzett
elsddleges beavatkozoi tevékenység;

miitargy: mindazon épitmény, ami nem mindsiil épiiletnek és épiilet funkciot jellemzden nem tartalmaz
(pl. ut, hid, torony, tavkozlés, miisorszoras miiszaki 1étesitményei, gaz-, folyadék-, dmlesztett
anyag tarolasara szolgald és nyomvonalas miiszaki alkotasok).

nagylégter(i helyiség: legalabb 1200 m? alapteriiletii és legalabb 4 m szamitott belmagassagu helyiség,
nagynyomasu vizkoddel olt6: a rendszer részegységeire hatd varhatd legkisebb lizemi nyomas >35 bar.

napelem modulok (az OTSZ el6irasainak szempontjabdl): a napelemes (pv) rendszer egyenaramu (dc)
részének az egyendramu (dc) kéabelezés épiilet belsd terébe torténd belépési pontjaig terjedd
elemeinek Gsszessége; beleértve a napelem tablakat (a szabvany szerinti definicio értelmében pv-
modulokat), az egyenaramu kabelezést, valamint az esetlegesen itt elhelyezett védelmi és
kapcsolokésziilékeket tartalmazd napelem csatlakozé dobozokat. megjegyzés: a fogalom
tovabbiakban a tvmi-ben, mint napelemes rendszer keriil alkalmazasra, de nem jelenti a szokdsos
értelembe vett teljes napelemes rendszert (dc/ac-oldal).

nem bejarhat6 az a teriilet: ahova méret vagy mas fizikai korlatok miatt emberek nem képesek bejutni
(kabel alagutak, elosztoszekrények, almennyezeti terek stb.)
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nem éghetd anyag: szervetlen vagy alacsony szervesanyag-tartalmu anyag, amelynek gyulladasi
homérséklete a vonatkozé miiszaki eljarasban a meghatarozasi homérséklethatarig nem
allapithatdé meg, az al és a2 tlizvédelmi osztilyba sorolt épitdanyag, valamint az a szilard
¢pitdanyag, amelynek a szabvanyos laboratoriumi vizsgalati modszerrel megallapitott, a termék
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egészére vonatkoz6 égéshdje nem haladja meg a 3,0 mj/kg-ot,

nem lakas céljara szolgald épiilet: minden egyéb olyan épiilet, amelyben legalabb két, miszakilag
megosztott 6nalld, nem lakds céljara szolgald helyiség van (tarsas irodaépiilet, tarsas iidiild, tarsas
garazs stb.).

nem vezetdképes por: éghetd por, amelynek villamos ellenallasa nagyobb, mint 1000 @m, pl.: szerves
porok, cukor, kakaopor, liszt, fapor.

nemzeti miiszaki értékelés: miiszaki eldiras, amely a sorozatban gyartott épitési termékre vonatkozo6 mas
miszaki el6irds hidnyaban a gyartdi teljesitménynyilatkozat alapdokumentuma, szintek,
osztalyok vagy leiras megadéasaval tartalmazza a termék tervezett felhasznaldsdhoz kapcsolodo,
nyilatkozatba foglalandé alapvetd jellemzoket, tovabba meghatarozza a teljesitményallandosag
értékelésére és ellendrzésére szolgalo rendszert,

netté alapteriilet: helyiség vagy épiiletszerkezettel részben vagy egészben kozrefogott tér vizszintes
vetiiletben szamitott teriilete.

nevelési, oktatasi rendeltetés: a gyermeknevelés, az alap-, kozép-, és fels6foku oktatasi tevékenység, a
szakképzés és a felnottképzes, valamint tovabbképzés.

névleges szélesség: a kozlekedési titvonal fizikai hatarai kozotti tavolsag, illetve nyilaszaroknal a
nyilaszarok kereskedelmi jelolésében hasznalatos névleges szélesség

norma szerinti villimvédelem: az MSZ EN 62305 szabvanysorozat szerint kialakitott villamvédelmi
rendszer,

normal tapellatas: a normal tapforrasrol torténd villamosenergia-ellatas,
normal tapforras: villamos energiaval mikodo fogyasztokat ellatd tapforras,

normal tizem: a tervezési paraméterek kozott miikodo lizem vagy technoldgia tizemallapota.

normativ tiizterhelés: bizonyos rendeltetésii helyiségekre, helyiségcsoportokra a tiizvédelmi tervezésben
alkalmazhato, statisztikai felmérésen alapul6 idéleges tiizterhelési érték.

novelt biztonsagh oltoberendezés: olyan sprinklerberendezés, melyre teljesil az MSZ EN 12845
szabvany f melléklete, vagy olyan vizkdddel oltd berendezés, melyre — a kialakithatosagot
figyelembe véve — teljesiil az MSZ EN 12845 szabvany f melléklete. Novelt megbizhatosaga
oltoberendezés: Olyan sprinklerberendezés, melyre teljesiil az MSZ EN 12845 szabvany F
melléklete, vagy olyan vizkoddel olté berendezés, melyre — a kialakithatdsagot figyelembe véve
—teljestil az MSZ EN 12845 szabvany F melléklete.
1Megjegyzés:

Az OTSZ 165. § (3) bekezdésben foglalt rendeltetések esetén sziikséges alkalmazni.

nyilas nélkiili homlokzati fal: olyan homlokzati fal, amely nem tartalmaz nyilast, vagy olyan homlokzati
falszakasz, amelyen a nyilasokat tartalmazo részeket tiizvédelmi céla savval vagy tiizterjedés
elleni gattal valasztottak el a tomor, nyilast nem tartalmazo feliiletektol.
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nyilaszaro: nyilasba beépitett, nyithato vagy fix, tizvédelmi teljesitmény-jellemzdokkel nem rendelkezd
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épitményszerkezet; az ajtd, kapu, zsalu, ablak (fix ablak) gyiijtéfogalma. nyilaszaronak
1: a definicio nem vonatkozik a tizgatlo nyilaszarokra és az iivegtéglakbol késziilt falakra.
megjegyzés 2: a definicio nem vonatkozik a fiiggonyfalprofilokbol osszedllitott tivegfalakra vagy
fiiggonyfalakra. nyilaszaro-oldalvilagito, -feliilvilagito: nyilaszarohoz csatlakozo, annak
részekent kialakitott, jellemzden iivegezett, nem nyithato térelhatarolo szerkezet, amely a
nyilaszarohoz daltalaban egy fiiggoleges vagy egy vizszintes tokosztassal csatlakozik és egyéb
tokosztast nem tartalmaz; egyes esetekben a nyilaszarohoz fix panelként is csatlakozhat.
megjegyzés 3: a definicio nem vonatkozik a térosztas szempontjabol kialakitott tolofalakra.

nyilatkozat: a tizvédelmi szakért6 vagy a tlizvédelmi tervezd altal az adott épitményszerkezet miiszaki
eléirdsban meghatarozott tizvédelmi kovetelményeknek vald megfeleldségét igazold irat (forras:
55/2013. (X. 2.) BM rendelet az egyes épitményszerkezetek tiizvédelmi kdvetelményeknek valo
megfeleléségének a tliz elleni védekezésrdl, a miliszaki mentésrdl €s a tlizoltdosagrol szolo 1996.
évi XXXI. torvény 13. § (4) bekezdés e) pontja szerinti igazolasanak eseteirdl és modjardl)

nyithatosag: kiliritésre szolgald nyilaszaré zart allapotanak oldasara és a nyilaszard kézzel valo
kitarasara, nyitott allapotba mozgatasara valo alkalmassag,

nyomaslevezetd zsalu: olyan eszkdz, amely aramlédsi utat biztosit a védett tér hatarold feliiletén
keresztiil, abbol a célbol, hogy korlatozza a védett térben kialakulé maximalis nyomas értékeket
az oltogazzal torténd elarasztas soran.

nyomvonal jellegii épitmény: a sajatos épitményfajtak kdrében a vasuti palya, a fiigg6- és szallitoszalag-
palya, az ut, a vizilétesitmény, a vizellatasi vezeték, a csatorna, a szénhidrogén-termelés mezdbeli
vezetékei, a kdolaj- és a koolajtermék-szallitd vezeték, a foldgazszallitd vezeték, a foldgaz-
célvezeték és a foldgaz-closztovezeték, a szén-dioxid-szallitd vezeték, az egyéb gaz- és
gaztermékek vezetéke, a villamosenergia-atviteli és elosztohalozat, a villamosenergia-termeldi,
magan- ¢s kozvetlen vezeték, a tdvhovezeték-halozat, az elektronikus hirkdzlési épitmény.

olaszlépcsd: ahol a belépd szélessége kiegésziil egy 1épéstavolsag egész szamu tobbszorosével, azaz
,»2m+sz = 60-64 + n*60-64" .

oldalkert: az épitési teleknek a szomszédos telekkel kozos oldalhatara és az e felé eso épitési hatarvonala
(oldalkerti hatarvonal) kdzott fekvo része.

oltdviztarold: a tiiz oltdsara megfeleld mindségli és mennyiségii viz taroldsara alkalmas tartaly vagy
épitmény, amely rendelkezik a vonatkozo eldirasoknak megfeleld vizkivételi lehetdséggel.

olvadék: a vonatkozé miiszaki kdvetelményben meghatarozott allapotu anyag,

oromfal: a magastetdvel lefedett épiilet, épiiletrész homlokzati falanak az a része, amely a padlasteret
vagy a beépitett tetteret a tetégerincet elmetszve lehatarolja.

onallo épitmény: fliggetlen épitményszerkezetekkel, valamint vezetékrendszerrel és berendezésekkel
megvaldsitott, mas épitményhez legfeljebb tlizfalakkal csatlakozo épitmény.

onallo épililetrész: a szomszédos épiiletrészektdl statikailag fliggetlen, tlizgatld szerkezettel elvalasztott
épiiletrész, amelynek kitiritése a szomszédos épiiletrészeken vald athaladas nélkiil biztositott,
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6nallo parkoloéteriilet: nem kozlekedési teriiletbe tartozo, egy helyrajzi szamon nyilvantartott telken
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kialakitott jarmiitarolo tertilet.

Onallo rendeltetési egység: az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl szold 253/1997.
(XI1. 20.) korm. rendelet (tovabbiakban: OTEK) 1. melléklet 95. pontja szerint.

onallo rendeltetési egység: meghatarozott rendeltetés céljara onmagaban alkalmas helyiség vagy
helyiségcsoport, amelynek a szabadbol vagy az épiileten beliili kozos kozlekeddbdl nyild onalld
bejarata van (OTEK).

onalloan menekiilésre képes személyek: olyan menekiilé személyek, akik életkoruk, értelmi és fizikai-
egészségi allapotuk alapjan 6nalloan, esetleg kiegészitd iranyitas mellett képesek a menekiilésre,
¢s menekiilésiiket nem gatolja kényszertartdzkodas miatt kiilsé korlatozas,

onfogyasztas optimalizalt hibrid lizemvitel: a hibrid napelemes rendszer olyan rendszerszintii kialakitasa
¢s mikodése, melynél a kdzcélu, tapoldali ac villamos halozat kikapcsolasakor, kiesésekor
Onmagat automatikusan levalasztja az ac-halozatrol, a haldzatcsatolt inverterekkel azonos modon
a termelését ledllitja. megjegyzés: az iizemvitel célja, hogy amig a kdzcélu halozattal a villamos
kapcsolat fennall, az 6nfogyasztast olyan-kor is kiszolgalja, amikor a napelem modulok iranyabol
nem all rendelkezésre elegendd energia és az energiatarolobol vételezve tamogatja a fennmarado
villamosenergia-igény kiszolgalasat.

Onhordo tlizgatld almennyezet: a fodémszerkezet alatti, de ahhoz nem kapcsoldédd viz-szintes
feliiletszerkezet, mely a kornyezo, kello tlizallosagi teljesitménnyel rendelkezd fa-lakra terhel, és
amely a fodémszerkezet tizallosagi teljesitményét hatékonyan noveli. megjegyzés: a fodém és a
tizgatlo szerkezet tiizallosagi teljesitmenye egyiitt is igazolhato (MSZ EN 1365-2 szerint).

Onhordo tlizgatldo almennyezet: lasd az épitményszerkezetek tlizvédelmi jellemz6i cimii tvmi-ben.

Onkéntes tlizoltd egyesiilet: a tlizmegel6zési, valamint a tlizoltasi és miszaki mentési feladatok
ellatasdban kozrem{ikod6é vagy részt vevO olyan egyesiilet, amely alapszabalyaban ezt
tevékenysége céljaként rogzitette;

Oonkormanyzati tlizoltosag: tlizoltasi és miszaki mentési feladatok elvégzésére létrehozott, elsédleges
miveleti korzettel rendelkez6 onkéntes tlizoltdsag;

onmiikddo nyitas: a ho- és fiistelvezetdbe beépitett termoautomataval, hdolvado biztositékkal indukalt
nyitasi mod, amely egy-egy ho- és fiistelvezetdt mozgat. megjegyzés: ez a ho- és fiistelvezetében
levo elem az onmiikodo nyitas biztositasara szolgdl és mitkédésbe lépésekor csak az érintett ho-
és fiistelvezeto nyilik.

onreteszeld nyomogomb: a nyomogomb a miikddtetés allapotaban marad és csak kiilon beavatkozassal
keriil alap (nyugalmi) allapotba.

Osszefiiggd tomeg 40 méteres kdrnyezete: az 6sszefiiggd tomeg kezdeti szabad menekiilési szélességét
képezd vonal minden pontjatdl mért 40 méter tavolsagon beliili, személyek kozlekedésére,
menekiilésére alkalmas teriiletek Gsszessége.

Osszefiiggd tomeg: személyek csoportja, amelyen beliil a fajlagos 1étszamsiiriség meghaladja a 0,5
f6/m?-t.
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Osszefiiggd tomeggel jaré tomegtartdzkodas: személyek 300 f6t meghalado 1étszam csoportja, ideértve
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a nézlteret is, amelyen beliil a fajlagos 1étszamslirliség meghaladja szabadtéren a 0,5 f6/m>-t,
épiileten, valamint épiilet helyiségében az 1,0 f6/m>-t,

Osszes hasznos alapteriilet: az 0sszes épitményszint hasznos alapteriilete.
padlastér: beépitetlen, lires, hasznalaton kiviili tetdtér vagy tetotéri térrész.
padloszint: fodémszerkezetek vagy talajon fekvo aljzatszerkezetek jarofeliilete.

panik elleni vilagitas (open area lighting — egyes orszagokban: anti-panic lighting): (MSZ EN 1838
szabvany 3.5. fogalommeghatarozasa) a biztonsagi vilagitds azon része, amely a panik
megelOzésére szolgal, és olyan vilagitast szolgaltat, amely az emberek szamara lehetvé teszi az
olyan helyre val6 eljutast, ahonnan egyértelmiien felismerhetd egy kijarati ut.

parkdnymagassag: az épiilet homlokzati sikja és a rendezett terepszint metszésvonala, valamint
magastetds épiilet esetében az épiilet homlokzati sikja és a tet§sik metszésvonala, lapostetds
épiilet esetében a homlokzati falsik és a legfels6 zar6fodém felso sikjanak metszésvonala kozotti
fiiggblegesen mért tavolsag.

passziv tarolas: a tarolt anyag bontatlan, zart, gyari csomagoldsban és edényzetben vagy szallitisra
mindsitett csomagolasban €s edényzetben torténd tarolasa, forgalmazasa,

pinceszint: olyan épitményszint, amelynek padloszintje tobb mint 20%-aban keriil 0,70 m-nél mélyebbre
a csatlakoz6 rendezett terepszint ala.

pinceszinti helyiség, helyiségcsoport: olyan helyiség, helyiségcsoport, amelynek padloszintje tobb mint
0,70 m-rel keriil a terepcsatlakozas ala.

pm robbandsi jelzdszdm: bekdvetkez6 robbanasi folyamat esetében a robbands soran a
robbantokamraban tapasztalhatdo — kezdeti nyomashoz képesti — maximalis tilnyomas értéke.
mértékegysége: bar.

pmax robbandsi jelz6szam (maximalis robbanasi tilnyomas): a pm robbanasi jelz6szam maximalis

értéke, amelyet a vizsgalandd komponens koncentracidjanak a széles tartomanyaban
vizsgalatokkal kell meghatarozni. mértékegysége: bar.

ponyvaszerkezetl épitmény: olyan épitmény, amelynek az iddjarasi hatasok elleni védelemre szolgalo
héjazat anyaga természetes vagy mesterséges szalakbol szovéssel vagy a szovést helyettesitd
egyeb technologiaval késziilt, feliileti terhek hordasara képes, kiilso térelhatarolod szerkezetként
részben vagy egészben elvalasztott teret alkot, és ezzel a hasznalat feltételeit biztositja,

porfelhd gyulladasi hémérséklete: a robbantokamra forrd belsd falanak azon legkisebb homérséklete,
amelyen bekovetkezik a belsejében talalhatd levegében 1évo porfelhd gyulladasa.

porréteg gyulladasi hémérséklete: forro feliilet azon legkisebb hémérséklete, amelyen bekovetkezik a
forro feliileten 1év6, meghatarozott vastagsagt porréteg gyulladasa.

portalszerkezet: olyan tlivegfal (ldsd 2.2.39. sz. definicid), amelyben nyithatd épitményszerkezet
(nyilaszaro) is talalhato.
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projekt specifikus szoftver: a konfiguracios szoftver segitségével eldallitott termék, amely a konkrét
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objektumra a kivitelezési tervdokumentacio alapjan paraméterezett, tartalmazza a vonatkozo vevo
specifikus szovegeket, a vezérlési Osszefiiggéseket, beallitdsokat, stb. és a berendezés
megvasarlasaval az iizemeltetd tulajdonaba kertil

redukalt tilnyomads: az a nyomads, amely a hatdsos nyomadslevezetés ellenére a belsd térben rovid ideig
kialakul.

rendeltetés: az a hasznalati cél, amelyre az épitmény, az 6nall6é rendeltetési egység vagy a helyiség
1étesiil, illetve amire hasznaljak.

rendeltetés-modositas: az épitmény, az 6nalld rendeltetési egység, vagy a helyiség hasznalati céljanak
megvaltoztatdsa.

rendezvény helyszin: a szabadtéri rendezvény teriiletének azon része, ahol a lét-szamsiirliség
meghaladja a 0,5 f6/m>-t és megvaldsul a miisorszolgéltatas, eléadas, bemutato, kiallitas, vasar,
egyéb esemény, aktivitds, tevékenység, amelynek elsGsorban a célja a résztvevok
odaérkezésének, és/vagy ahol a résztvevok koncentralodasa varhato, beleértve a résztvevok altal
elfoglalt szervesen kapcsolodo teriiletrészt is. megjegyzés: rendezvény helyszinnek mindsiil a
teljesség igénye nélkiil a szinpad és az eldtte kialakitott, fenntartott nézdtér teriilete, ugyanigy a
nem szinpad alkalmazasaval kialakitott miisorszolgaltatas, eléadas, be-mutato és a kapcsolodo
nézoteér teriilete, valamint a gyiilekezési pontok teriilete.

rendkiviili készenléti szolgalat: a tlizoltosag szakmai feladatait ellato tizoltdinak olyan munkavégzési,
vagy rendelkezésre allasi feladatvégzésre kotelezése, amit a) Onkorményzati tlizoltésag esetében
a telepiilési Onkormanyzat képviseld-testiilete, vagy a hivatasos katasztréfavédelmi szerv
kdzponti szerve (a tovabbiakban: kdzponti szerv) vezetdje, b) létesitményi tlizoltésag esetében a
kdzponti szerv vezetdje rendel el meghatarozott helyen és idétartamban.

részletes menekiilési terv: Tobb részre tagolt menekiilési terv esetén az épiiletszint atnézeti
menekiilési tervén megjelolt teriilet részletes abrazolasa.

réteges felépitésli épitményszerkezet: olyan, tobb épitési termékbdl vagy épitményszerkezetbol allo
Osszetett épitményszerkezet, amelynek tiizvédelmi osztalyat a tvmi 3.2 pontja szerint hatarozzak
meg.

riasztas (fire alarm): tliz keletkezésére vonatkozé figyelemfelhivas, amely lehet személyek altali
tevékenység vagy automatikus berendezés altal generalt jelzés.

riasztasi id6: az az id6tartam, ami a tiz észlelésétdl (detektalasatol, felfedezésétdl) a riasztas kezdetéig
(a hangjelzés indulasaig) tart.

robbanas: nagy sebességli égési folyamat, ahol a mozgo langfront sebessége 10 m/s vagy afelett van, de
100 m/s-nél kisebb,

robbanasvédelmi tervfejezet: a robbanas elleni védelem megoldasait tartalmazo6 miiszaki dokumentacios
munkarész.

robbanasveszélyes allapot: a fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyag vagy
keverék olyan mennyiségben valo jelenléte, valamint el6fordulasi modja, allapota, mely esetén
az égés, robbanas feltételei koziil legalabb még az oxigénkoncentracié vagy a gyujtasi energia
adott,
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robbandsveszélyes por: olyan por, amely magéaba foglalja a mind az éghetd port és az éghet szalakat.
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robbanasveszélyes technologia: minden technoldgiai rendszer, amelynek iizemben tartdsa soran
robbanoképes kozeg kialakulhat, beleértve a Ttv. 4. § x) pontja szerinti robbandsveszélyes
technoldgiat is.

robbanasveszélyes tér: egy vagy tobb robbanasveszélyes zona altal alkotott, beltéren vagy kiiltéren 1évo,
nyitott vagy zart térrész,

robbanoképes poros kozeg: por, szalas anyag vagy szallo részecske formaju éghet6 anyagok levegdvel
alkotott keveréke normal 1égkdri viszonyok mellett, amelyben a gyujtast kovetden az égés
Onfenntartéan tovabb terjed.

sajatos épitményfajtak: tobbnyire épiiletnek nem mindsild, kozlekedési, hirkozlési, kozmii- és
energiaellatasi, vizellatasi és vizgazdalkodasi, banyaszati tevékenységgel és a banyaszati hulladék
kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazéséra szolgald, valamint a honvédelmi és katonai,
tovabba a nemzetbiztonsagi célq, illetve rendeltetést, sajatos technoldgiaju épitmények amelyek
létesitésekor — az épitményekre, ¢Epitési tevékenységekre vonatkozd altalanos érvényi
telepiilésrendezési és épitési kovetelményrendszeren tilmenden — eltérd, vagy sajatos, csak arra
a rendeltetésii épitményre jellemz06, kiegészitd kdvetelmények megallapitasara és kielégitésére
van sziikség.

segitséggel menekiilé személy: olyan menekiilésben korlatozott személy, aki fizikai segitség vagy
iranyitas mellett vagy a kiilsé korlatozas ellendrzott feloldasa és iranyitas mellett képes a
menekiilésre,

specialis épitmény: tizvédelmi szempontbol specialis épitmény a kozuti alagit, a gyalogos aluljaro, a
felszin alatti vasttvonal, a kilato, a ponyvaszerkezeti, az allvany jellegii és szin épitmény,

spm: villamimpulzus elleni védelmi intézkedések, az MSZ EN 62305 szabvanysorozatnak megfelelen.
az spm feladata a villamcsapas hatasara villamos és elektronikus rendszerekben bekdvetkezhetd
meghibasodas elleni védelem biztositasa.

sport rendeltetés: sportolas, versenyzés, mérk6zés, egészségmegdrz6 mozgas.

szabad belmagassag: az az el6irt legkisebb belmagassag, amelybe a hatarolo faltol vizszintesen mért
0,20 m-es savon beliil, a padlotol mért 1,90 m magassag felett bealld épiiletszerkezet vagy
rogzitett vezeték nem szamit bele.

szabad keresztmetszet: amelybe a vilagitdtest kivételével épiiletszerkezet, szerelvény vagy mas
szerkezet nem allhat be.

szabad 1épcsé: épitményhez kozvetleniil kapcsolodo, legalabb egy oldalrél nyitott 1épesé (OTEK).

szabad nyilds: a filist és a ho irdnyitott elvezetése szempontjabol, a ho-¢s fiistelvezetd nyilasokra
vonatkoz6 szerkesztési €s méretezési elvek alapjan kialakitott, allanddan nyitott feliilet, amely tliz
esetén a fiist és az égéstermékek kiaramlasat, vagy a frisslevegd bearamlasat kiilon beavatkozas
nélkiil, folyamatosan lehetové teszi.

szabad szélesség (Isz): a kozlekedési utvonal illetve a nyilaszard kilirités szamitasnal figyelembe vehetd
mozgasi akadalytol mentes szélessége [m]
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szabad szélesség (Isz): a szabadtéri rendezvény menekiilésre figyelembe vett utvonalainak szamitasba
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vett Osszesitett legsziikebb keresztmetszetet ado szabad szélessége. [m] megjegyzés: a szabad
szélesség meghatdarozasanak modjat a 8. abra tartalmazza.

szabadba vezet0 kijarat: az épitmény kiilsd térelhatdrold szerkezetén elhelyezett kijarat, amelyen
keresztiil a menekiilé személyek az épitményt elhagyjak a biztonsagos térbe menekiilés soran,

szabadlépcsé: az OTEK fogalma szerint, (jelenleg: épitményhez kozvetleniil kapcsolodo, legalabb egy
oldalrol nyitott 1épcsd)

szabadtéri rendezvény teriilete: természetes vagy mesterséges modon a mozgast korlatozva koriilhatarolt
rendezvény esetén a koriilhatarolassal kozrezart teriilet, a nem koriilhatarolt teriilet esetén a
rendezvény szervezdje altal feleldsen kijeldlt teriilet,

szabadtéri rendezvény: az 1000 f6t meghalado, épiileten kiviili teriileten megtartott szervezett esemény,
ide nem értve a létesitmény mitkodési engedélyével Osszefiiggd rendezvényeket,

szabadtéri taroloteriilet: anyagok, termékek, targyak tarolasara €s igény szerint azok iddjaras elleni
védelmére szolgald, épiileten kiviili teriilet; nem mindsiil szabadtéri taroloteriiletnek a
gépjarmiiparkold, a gépjarmii telken vald elhelyezése és az épiilet tet6fodémén kialakitott
taroloteriilet,

szabalyozasi vonal: a kozterliletet és az egyéb nem kozteriiletet elvalaszté meglévd, valamint a
szabalyozasi terven meghatarozott tervezett kozteriileti telekhatar.

szabvany: egy elismert szabvanyiigyi testiilet altal ismételt vagy folyamatos alkalmazas céljara
elfogadott miiszaki el6iras, amelynek betartdsa nem kotelezo és amely a kovetkezd kategoridk
valamelyikébe tartozik: nemzetkdzi szabvany, eurdpai szabvany, harmonizalt szabvany, nemzeti
szabvany;

szamitogépes kitiritési szimulacio: a menekiilés folyamatanak numerikus modellezésére szolgalo eljaras

szamitogépes modell: a szimulacio készitése soran az adott programban létrehozott vizsgalt tér az
elemeivel.

szamitott belmagassag: a helyiségek ho és fiistelvezetésének tablazatos méretezése soran figyelembe
vett, szamitassal meghatarozott magassag.

szellézbérendszer: olyan gravitacids, vagy mesterséges milkodtetési épiiletgépészeti elem, mely
biztositja: a) az épiiletek belsd tereiben keletkezd, az adott tér hasznalati jellegétdl fiiggden
szennyezett levegd kornyezetbe torténd elvezetését, b) az eldirt mennyiségi friss levegdnek az
adott terekbe torténd bevezetését, a sziikséges légcsere szam biztositasaval, c) mesterséges
kezeli az elvezetett/bevezetett levegot (szirés, visszaforgatas, nedvesités/szaritas, hiités/flités) és
a kiszolgalt terekben/terek kozott biztositja az elvart 1égnyomasértékeket/1égnyomas
kiilonbségeket.

szemben all6 homlokzatok: egyméshoz nem csatlakoz¢d épiiletek, épiiletrészek homlokzati sikjai,
fliggetleniil attol, hogy egymashoz képest milyen szogben helyezkednek el.

szerkezeti allékonysag: a tlizszakasz, 6nallo épitményrész, épitmény elsddleges épitményszerkezetének
azon képessége, hogy a varhato tlizhatas id6tartama alatt a tiizzel egyideji terhelésnek eldirt ideig
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ellenall, ideértve a csatlakozo tlizvédelmi épitményszerkezetek és a beépitett tlizvédelmi
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berendezések tartoszerkezeteinek funkcio-megorzését is; a tartdszerkezet a szerkezeti elemeket
¢és azok kapcsolatait is magaban foglalja,

szilard aeroszolos oltbanyag: szilard aeroszol-képzé anyag égési folyamata soran keletkezd, finom
részecskék, a felszabaduld gazok, illetve a levegd diszperz rendszerébdl allo oltdanyag. o
alkotoeleme a természetben is megtalalhato kalium-sok.

szilard éghetd anyag: szobahOmérsékleten szilard halmazallapot, szerves- vagy alacsony
szervetlenanyag-tartalmi anyag, amelynek a gyulladasi hdmérséklete a vonatkozo miiszaki
eljarassal meghatarozhatd, a b—f tlizvédelmi osztalyba sorolt szilard épitdanyag, valamint az a
szilard épitdanyag, amelynek a szabvanyos laboratériumi vizsgalati modszerrel megallapitott, a
termék egészére vonatkozd égéshdje 3,0 mj/kg-nal nagyobb,

szin: talajhoz kozvetleniil csatlakozd, egyszintes, részben vagy teljesen fedett, egy vagy tobb oldalan az
Osszesitett oldalfeliilet legalabb 50%-4ig nyitott épitmény,

szintek kozott onalléan kozlekedni nem képes mozgaskorlatozottak: az aggyal egyiitt, vagy
kerekesszékkel mozgathatod személyek, tovabba a rollatorral, jardkerettel kozlekedok.

szintkiilonbség: egymas feletti padloszintek kozotti fliggdleges tavolsag.

szintmagassag: az épitmény fObejarata — bejarati eldlépcesdje — elotti jarda szintje és az épitményszint
padlofeliilete kozotti fiiggdleges tavolsag.

szintosztd fodém: a helyiség légterének részleges — a helyiség legalso szint alapteriiletének legfeljebb
25%-4n ¢és csak vizszintes szerkezettel torténd — megosztasaval €s a mennyezet alatti
kiszelloztetésével kialakitott belsd szint, amelyen helyiség és 1 méternél magasabb tomor korlat
vagy fal nem létesiil,

szintteriilet: az 0sszes épitményszint brutto alapteriilete.
szintteriileti-mutat6: az 6sszes brutto szintteriilet és a telekteriilet hanyadosa.

szocialis rendeltetés: a szocidlis alapszolgaltatas, szakositott ellatas, a gyermekjoléti alapellatas és
gyermekvédelmi szakellatas.

szolgéaltatds hozzaférési pont (szhp): tliz- és hibaatjelzés fogadas szolgaltatasként - biztonsagtechnikai
szolgaltatotol - torténd igénybevétele esetén meghatarozza a tavfeliigyeleti szolgaltatd felelGsségi
helyének kezdetét (az atjelz6 berendezés pontos elhatarolasat a tlizjelzo kozponttol).

sziinetmentes tapegység (uninterruptible power supply, roviden: UPS): aramingadozas vagy aramsziinet
esetén a rakapcsolt fogyasztot megszakitas nélkiil az eldre meghatarozott ideig a miikodéséhez
sziikséges villamos arammal ellaté berendezés.

talajszint alatti szint: az OTEK 1. melléklet 99. pontja szerinti pinceszint.

tanya: mezOgazdasagi teriileten 1évd mezdgazdasagi termelés (ndvénytermesztés és allattenyésztés,
tovabba az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozas és terméktarolas) céljara létesitett lako- és
gazdasagi éplilet, épiiletcsoport és az azonos helyrajzi szam alatt hozza tartozd, legfeljebb 6000
m2 teriileti f61d egyiittese.
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tarolasi manipulacio: a tarolt anyag bontatlan, zart, gyari csomagoldsanak és edényzetének vagy
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szallitasra mindsitett csomagolasanak és edényzetének megbontasa, a tarolt anyag kimérése,
tarsashaz: a lakoépiilet és nem lakas céljara szolgalo épiilet.

tartalékvilagitds (emergency lighting): (MSZ EN 1838 szabvany 3.1. fogalommeghatdrozasa) olyan
vilagitas, amely akkor 1é&p miikddésbe, amikor a normal vilagitas tapellatasa meghibasodik.

tartalékvilagitas: az MSZ EN 1838 szerint

tartasi id6 aeroszol rendszereknél (vagy utan gyulladast megakadalyozo idd): oltds esetén az az idd,
mely alatt fenn kell tartani a védett térben a tervezési oltdéanyag stiriiséget.

tavdiagnosztika: direkt kapcsolat 1étesitése tdvoli munkahelyrdl, adatatviteli kapcsolaton keresztiil a
tlizjelz6 berendezéssel (pl. a rendszerallapot, az érzékeld allapotok lekérdezésére).

tavkezel6: a tjk Osszes, vagy meghatarozott kijelzését megjelenitd, részleges vagy teljes kezelését
lehetévé tevo részegység.

tavkijelzo: a tjk Gsszes, vagy meghatarozott kijelzését megjelenitd részegység.

technikai kézlekedd: olyan kozlekedo folyosd, mely a rendezvény helyszin nézdterén beliil, a néz6tértol
fizikailag elvalasztva, a résztvevok kozott hazodik és, amely teljes biztonsaggal képes
megteremteni a technikai személyzet, biztonsagi személyzet, tlizoltd személyzet, egészségligyi
szolgalat, illetéleg a rendezvény lebonyolitasaban dolgozd egyéb személyzet kozlekedését,
valamint a résztvevok biztonsaga érdekében kifejtett feladatok ellatasat.

technoldgiai helyiség: a helyiségen beliil, akar a technologiai szinten létesitett, jarofeliilettel és hatarolo
szerkezetekkel levalasztott térrész, mely az adott technologiai folyamattal szoros 0sszefiiggésben
all, annak részét képezi, és a megfeleld miikodéséhez sziikséges egyéb célu gép, berendezés
befogadasara, esetleg ezek kezelésére, mitkodtetésére, ellendrzésére alkalmas. megjegyzés: nem
mindsiil technologiai helyiségnek példaul a szocialis, raktarozasi, tigyfélforgalmi, irodai stb.
teriilet, amely a technologiatol fiiggetleniil alakithato ki (a dolgozok oltozo-, étkezo- illetve
melegedd helyisége).

technologiai szallitopalya: futoszalag, konvejor vagy ezekhez hasonld anyag- vagy terméktovabbito
szerkezet, berendezés,

technologiai szint: helyiségen beliili kozbensd szint, amelyen jarhato feliiletek, technologiai teriiletek,
berendezések, és/vagy a technoldgia részét képezo technologiai helyiségek talalhatoak, azonban
nem szolgal huzamos emberi tartézkodasra.

telek: egy helyrajzi szamon nyilvantartasba vett foldtertilet.

telekcsoport Ujraosztasa: a szomszédos telkek csoportjanak Osszevondsa ¢és egyidejileg a
telepiilésrendezési tervben meghatarozott rendeltetés céljara szolgalo 1) telkekként torténd
felosztasa.

telekegyesités: az egymassal kdzvetleniil szomszédos telkek egy telekké térténd dsszevondsa.

telekfelosztas: a telek 0j telkekre torténd osztasa.
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megvaltoztatasa.

telektomb: a telkek olyan csoportja legalabb hat telekkel, amelyet minden oldalrél kozteriilet, maganit
vagy mas beépitésre nem szant teriilet hatarol.

telepitési jegyzék: az érzékeldk, kézi jelzésadok, ki- és bemenetek helyét, cimét, zondjat és elnevezését
(vezérlés esetén a mikodtetett funkcidt) szovegesen tartalmazd kimutatas.

teljes korti védelem: olyan védelem, amelynek soran a beépitett tlizjelz0 berendezés altal védett tér
valamennyi részének automatikus érzékel6vel valo lefedettsége biztositott, kivéve a védelembdl
kihagyhat¢ tereket,

teljes nyomaslevezetd keresztmetszet: a nyomadslevezetd szabad atomld keresztmetszete €s a
természetes szivargasi utak 0sszessége. (egyenértékii rés, amelynek a meghatarozasa 1égtomorség
méréssel lehetséges.)

teljesitménynyilatkozat: az épitési termék gyartdja altal kiallitott olyan dokumentum, amely az épitési
termék teljesitményét a termékre vonatkoz6 miiszaki eldirasnak megfelelden, hitelesen igazolja;

terasz: a rendezett terepen vagy épiiletrész zar6fodémén kialakitott helyiséghez, onallé rendeltetési
egységhez vagy azok kozos kozlekeddihez kapcsolodo, jarhatd szilard burkolata kiilsd
tartozkodotér.

térelhatarolo szerkezet: helyiség vagy térrész részben vagy egészében torténd Iehatarolasara,
levalasztasara szolgalo, annak hasznalati feltételeit biztosito szerkezet.

terelofal: a lefuvatas iranyanak befolyasolasara alkalmas falszerkezet,

terel6hatasti hasado-nyilo feliilet: olyan hasadé-nyil6 feliilet, amelynek megnyilasi sz€ls6 helyzetét ugy
hatarozzak meg, hogy a leflivatast veszélytelen iranyba terelje,

terepcsatlakozas: az épitmény, épitményrész €s a kozvetleniil hozza csatlakozé rendezett terep (jarda)
érintkezési vonala.

tereplépcsé: éplilethez nem csatlakozd, a végleges rendezett terep részeként kialakitott szabadtéri 1€pcso.

terepszint alatti épitmény: olyan, szerkezetileg 6nallo épitmény, amely folddel fedve is — a bejarat feldli
oldal kivételével — legfeljebb 1,00 m-rel emelkedik ki a kdrnyezé (szomszédos) és a csatlakozo
terepszintbdl, legfeljebb bejarati vagy tereplejtd feldli homlokzatfeliilete van, és legfeljebb a
tereplejtd feldli és az olyan oldalhomlokzati feliiletrésze keriil a terepszint f6l¢, amelyhez a
terepbevagasban kozvetleniil kerti szabadlépcs6 vagy lejtd csatlakozik.

térképes tablo: a védett épiilet rajzos megjelenitése, az épiilet elrendezésére és jelzési zonaira utald aktiv
kijelzésekkel.

termékre vonatkozo miiszaki eldiras: a teljesitménynyilatkozat miiszaki tartalmu alapdokumentuma,
mely lehet harmonizalt eurdpai szabvany, europai muiszaki értékelés, vagy ennek hianyaban nem
harmonizalt europai szabvany, mas magyar szabvany, Magyarorszag teriiletén elfogadott nemzeti
muszaki értékelés, vagy hatalyos épitdipari miiszaki engedély,

termikus analizis: egy test — példaul szerkezeti elem, targy — bels6 hdmérséklet-eloszlasat meghatarozo
szamitasi eljaras.
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tervezett felhasznalas szerinti hasznalati besorolés: egy épitési termék tlizvédelmi rendeltetés szerinti
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tervezett felhasznalas: az épitési termék gyartdja altal meghatarozott az épitési termékre vonatkozo
rendeltetés.

tetofedés: a tetdszerkezet kiils6 térrel hataros, csapadékzaro része,

tetéfelépitmény: a tetd folé emelkedd, az épiilet rendeltetésszerli hasznalatat biztositd épiiletrész, a
kémények, a szell6zok ¢€s a tetdablakok kivételével (pl. felvono géphaz, 1épcséhaz tetokijarata).

tetofodém tartdszerkezetei: a tet6fodém mindazon szerkezeti részei, amelyek tonkremenetele altalanos
vagy nagy teriiletre kiterjed0 épiiletomlast vagy a tet6fodém jelentds szakaszanak beomlasat
idézik eld, valamint a nagy tomegli teherhordo térlefedd szerkezetek, melyek omldsa egyéb
szerkezeti karokat, az alattuk 1évé fodémek atszakitasat okozhatja; az allandd terhelésbe
valamennyi tetdréteget, valamint a rafiiggesztett és ratett dolgok terhét is bele kell szamolni,

tetofodém térelhatarold szerkezete: a tet6fodém tartoszerkezeteire tdmaszkodd konnyiszerkezetes,
réteges felépitésii, legfeljebb 80 kg/m2 feliilettomegli szerkezetek (6nhordo) rétegei, az allando
terhelésbe valamennyi tetéréteget, valamint a rafliggesztett és ratett dolgok terhét is bele kell
szamolni,

tet6fodém: az épiilet legfelso szintjét feliilrél hatarold fodém,

tetOszerkezet: az épiilet legfelsé szintjét feliilr6l hatarold szerkezet, amely fedélszerkezetbdl és
tet6fedésbol all,

tetotér: az épilet legfelsé épitményszintje feletti fodémszerkezet felsé sikja és a magastetd
szerkezetének also sikja kozotti — minden irdnybol épiiletszerkezettel koriilzart — tér. a beépités
nélkiili tetStér (padlas) nem mindsiil épitményszintnek (OTEK).

tetétér: OTEK szerint, az épiilet legfelsé épitményszintje feletti fodémszerkezet felsé sikja és a
magastetd szerkezetének alsé sikja kozotti — minden iranybdl épiiletszerkezettel koriilzart — tér.

tetOtér-beépités: tetdtérben helyiség (helyiségek), helyiségcsoport (helyiségcsoportok) vagy o6nallo
rendeltetési egység épitésével 11j épitményszint (emeletszint) 1étrehozasa.

tetotliz terjedés mértéke: a tetdszigetelési rendszer vagy tetdfedés feliiletén és rétegeiben az 6nallo égés
— langgal égés, szenesedés, izzas — terjedésének mértéke,

tetotlizterjedés elleni gat és osztdsav: hd és csapadékviz elleni éghetd anyagu tetdszigetelés mezoit
megszakitd gat és osztosav, amely megakadalyozza a tet6tiiz terjedését,

téves jelzés: minden olyan tlizjelzés, mely nem valos tliz hatasara kdvetkezik be megjegyzés: a téves
Jelzést nem feltétleniil a tiizjelzé eszkozok hibdja okozza. pl. az érzékel6k miikodesi elve miatt
bizonyos kornyezeti hatasok, a tiizhéz hasonlo jelenségek vagy nem megfeleloen végzett emberi
tevékenységek is okozhatnak téves jelzést. lasd az F.3. mellékletet.

tilto jel: olyan biztonsagi jel, amely veszélyes magatartést tilt, valamint az adott helyen veszélyes
tevékenység végzésének tilalmara utal,
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vizilétesitmény, amely a telepiilési szennyvizek nem kozmiives elvezetésére és elhelyezésére
szolgél, és amely a szennyezOanyagok anaerob lebontasat energiabevitel nélkiil végzi.

tkra-épitményszerkezet: tizalld6 kéabelrendszer rogzitésére alkalmas épitményszerkezet vagy
segédszerkezet. megjegyzés: jellemzden tégla, gazbeton, mészhomok, témor gipsz anyagu, vagy
vasbeton szerkezet, amely azonban nem sziikségszeriien rendelkezik (jogszabalyban eldirt) r
tiizallosagi teljesitménnyel.

torkolat geometriai feliilete: a csappantyu /zsalu altal a beépitési keret szintjén nyitott allapotban
szabadda tett feliilet.

torkolat szabad feliilete: a 1égaramlas valos, a nyilas geometriai feliileténél kisebb vagy azzal megegyez6
feliilete, szamolva az esetleges akadalyokkal (nyitdsi mechanizmus, racsok stb.).

torkolat: egy, fiistelvezetd vagy 1égpotlo 1égesatorna elszivd csonkokkal, vagy 1ég-elvezetd nyilasokkal
(altalaban csappantyuval / zsaluval) lezart nyilésa.

tornac: oszlopokkal, pillérekkel, boltivekkel alatamasztott fedett, az épiilet egyik homlokvonalahoz
csatlakozo oldaliranybol nyitott kdzlekedd tér.

toronyhaz: olyan épiilet, amelynek a terepcsatlakozasahoz, lejt6s terepen a lejtéoldali legalacsonyabb
terepcsatlakozasahoz mért legmagasabb pontja — beleértve minden épitményrészt, a kupolat,
saroktornyot, tetéfelépitményt, az épiilet tetdzetén elhelyezett antennat, kéményt, szell6zot, egyeb
tartozékot €s miiszaki berendezést — a 90 métert meghaladja.

tovaterjedd (progressziv) Osszeomlas: az épitmény olyan tonkremenetele, amely azaltal jon 1étre, hogy
egy ¢épitményszerkezet teherviseld  képességének  elvesztése  tovabbi  elsddleges
épitményszerkezet, épitményszerkezetek tonkremenetelét okozza,

tobbiranyu kitirités: a tartozkodasi hely, helyiség, 6nallo rendeltetési egység elhagyasanak lehetdsége
egynél tobb, egymastdl részben vagy teljesen eltérd, a kiiiritést onmagaban is biztosito titvonalon
keresztiil a biztonsagos térig,

tobbszintes novényallomany: a zoldfeliiletet egyszerre gyep-, cserje- €s lombkoronaszinttel fedd
novényzet.

toltéallomas: Az elektromos gépjarmii akkumuléatoranak feltdltésére szolgald tér, mely egy, vagy
tobb gépjarmi egyidejii toltésére alkalmas toltOberendezést és toltdhelyet tartalmaz.
toltéberendezés: Az elektromos gépjarmii akkumulatoranak feltoltésére szolgald helyhez
kotott (villamos halozatrol taplalt) villamos berendezés.

toltohely: A toltéberendezés vagy toltésre alkalmas csatlakozo aljzat kdzelében kijeldlt hely, ahol a
gépjarmi a toltés kozben all.

toltdpont: Az elektromos toltéberendezésen talalhato toltdcsatlakozo, amely egyidejiileg kizardlag
egy elektromos gépjarmu villamosenergia-tarolo rendszerének feltoltésére alkalmas.

tomegtartozkodasra szolgald épitmény: olyan épitmény, amelyben tomegtartozkodasra szolgalo
helyiség van, vagy amelyen barmikor egyidejiileg 300 f6nél tobb személy tartézkodasa varhato.

tomegtartozkodasra szolgald épiilet: épiiletnek mindsiild, tomegtartdzkodasra szolgald épitmény,
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tomegtartozkodasra szolgalo helyiség: egyidejlileg 300 fénél nagyobb befogadoképességii helyiség.
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tliz (tlizeset): az az égési folyamat, amely veszElyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra,
illetve azokban karosodast okoz;

tiiz elleni védekezés (a tovabbiakban: tiizvédelem): a tiizesetek megel6zése, a tlizoltasi feladatok
ellatasa, a tlizvizsgalat, valamint ezek feltételeinek biztositasa;

tliz- vagy robbanasveszélyes késziilék, gép, berendezés: olyan szerkezet, amelyet az anyagok és
keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasardl, a 67/548/egk és az 1999/45/EK
iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet
modositasarol szolo 2008. december 16-i 1272/2008/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet (a
tovabbiakban: 1272/2008/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet), tlizveszélyes gazok,
tlizveszélyes aeroszolok, tlizveszélyes folyadékok, tlizveszélyes szilard anyagok, a, b, ¢ vagy d
tipusu Onreaktiv anyagok és keverékek, piroforos folyadékok, piroforos szilard anyagok, 1. vagy
2. kategodriaba tartozo, vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat kibocsatd anyagok és keverékek,
1. kategoriaba tartozo oxidald folyadékok, 1. kategoriaba tartozo oxidalo szilard anyagok vagy a,
b, ¢ vagy d tipusu szerves peroxidok veszélyességi osztalyai és kategoriai egyikébe tartozé anyag
vagy keverék el6allitasara, feldolgozadsara, hasznélatara, tarolasara vagy kimérésére terveztek és
gyartottak;

tliz- vagy robbanasveszélyes technologia: a tiiz- vagy robbanasveszélyes késziilék, gép, berendezés
fogalmaba nem tartozd, olyan anyag- vagy energiaatalakitasra szolgald szerkezetekbdl allo
rendszer, amelyben az ia)-ik) alpontban meghatirozott anyag vagy keverék eldallitasa,
feldolgozasa, hasznalata, tarolasa vagy kimérése torténik;

tiizalld (jelzés szerkezetben): egy rendszer (vagy szerkezet) azon képessége, hogy tlizvédelmi
szempontbdl relevans feladatat meghatarozott ideig tiiz (kozvetlen) hatasanak kitéve is képes
ellatni.

tlzallo kabelcsatorna: tiizalld kabelrendszer kialakitasahoz hasznalt tlizvédelmi kabelcsatorna.

tlizallé kabelrendszer: villamosenergia- vagy adatatviteli vezetékek, kabelek, tokozott sinek, a hozzajuk
tartozo csatornak, bevonatok és burkolatok, hordozo- és tartoszerkezetek, valamint elosztok és
kotédobozok olyan egyiittese, amely meghatarozott iddtartamig tlizterhelésnek kitéve is képes
mikodoképességét megtartani anélkiil, hogy benne zarlat keletkezne, vagy megszakadna a
jelatvitel vagy a villamos aram,

tlizalloésagi osztaly (tlizalld kabelrendszeré): a tiizalld kabelrendszer osztalyokba sorolt tlizallosagi
teljesitménye, melynek meghatarozasa az MSZE 24102 szabvany (DIN 4102-12) alapjan torténik.
megjegyzés 1: a tizallo kabelrendszer tiizallosagi osztdlyat egy ,,e” betiibol és egy percben
kifejezett idoeértekbol allo jelolés adja meg, amely jellemzben e30, e60 és €90 lehet, a szabvanyban
leirt vizsgalat eredményétol fiiggéen. megjegyzés 2: az MSZE 24102 szabvany lényegében azonos
tartalmu a DIN 4102-12 (fire behaviour of building materials and elements part 12: fire
resistance of electric cable systems required to maintain circuit integrity — requirements and
testing.) szabvannyal, ezért a DIN 4102-12 kévetelményeit teljesito kabelrendszerek az MSZE
24102 kovetelményeit is teljesitik.

tlizallosagi teljesitmény: a vonatkozd miiszaki kovetelménynek megfeleld tiizallosagi vizsgalat
kezdésétdl szamitott, a vizsgalt épitményszerkezet valamely tlizallosagi hatarallapotba
keriilésének eléréséig eltelt id6 oraban vagy percben,
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tlizeseti fogyasztd: villamos energiaval miikodo fogyasztd, amelynek tiiz esetén eldirt ideig miikodnie
kell, vagy mikodokeépességét meg kell ériznie,

tlizeseti fokapcsolo: a tlizeseti lekapcsolds megvalositdsara alkalmazott kézi vagy tavmukodtetésti
kapcsolo,

tlizeseti lekapcsolas: az épitmény villamos energiaval miikodo fogyasztoinak egy helyrdl, egy vagy tobb
csoportban torténé helyi vagy villamos tavmiikodtetési lekapcsolasa a villamos tapellatasrol,

tlizeseti tiltokapcsolas: egyes épiiletgépészeti és technoldgiai berendezések olyan tlizeseti kapcsolasa,
melynek célja, hogy a berendezés miikddésével ne jarulhasson hozza a barmely okbdl keletkezett
tiiz terjedéséhez, kovetkezményeinek sulyosbodasahoz, és amely (le/ki/be)kapcsolas a beépitett
automatikus tiizjelz6 berendezés jelére automatikusan bekdvetkezik. megjegyzés: ide tartoznak
pld. az épitményben kialakitott kozponti szell6zd berendezéseket, melyek kiterjedt légcsatorna
rendszeriikon keresztiil az épiilet kiilonbozé részeibe tudjak a kialakult tiizet tovabbterjeszteni.
nem sziikséges a tilto kapcsolassal ellatni az egy helyiségre kiterjedé levegd keringtetd
berendezéseket, mint pld fan-coil, vrv renszderek beltéri egységei vagy padlokonvektor
berendezés, de példaul a légcsatorndzott fan-coil rendszerek - melyek tobb helyiséggel is
kapcsolatba dllhatnak - lekapcsoldsa sziikséges, illetve elGirt!

tlizfal: a vonatkozo6 miiszaki kdvetelménynek megfelel6 tizallosagi hatarértékii, al tiizvédelmi osztalyu
térelhatarold folytonos fiiggéleges falszerkezet, amelyet ugy kell kialakitani, hogy az altala
elvalasztott tlizszakaszok vagy épitmények egyikének allékonysag-vesztése, illetve az ebbdl
adodo oldaliranyu erhatas esetén is megdrizze tlizterjedést gatlo képességeit.

tlizfészek: a modellnek a gytjtoforrast térben és idoben leképezo eleme

tlizfolyamat: a valds vagy valosaghtli szimulacioban lezajlo tiizfejlodés térben és idoben bekodvetkezd
eseménysorozatanak részletes leirdsa, mely jellemzéen a gyulladas id6pontjatdl az tiiz
megsziinéség vagy eloltasaig tart.

tlizgatlo alapszerkezet: a tlizfal, a tlizgatlo fal és a tlizgatlo fodém gyijtéfogalma,

tlizgatlo almennyezet: egy helyiségben, legfeljebb egy tlizszakaszban kialakitott olyan almennyezet,
amely tlizvédelmi jellemzoinél fogva a felette 1évd fodémmel vagy tetoszerkezettel egyiitt az
eldirt tlizallosagi teljesitményjellemzdket biztositja,

tlizgatlo csappantyll: mozg6 elemet tartalmazo tiizgatld zardelem, ami egy tlizgatlo épitményszerkezeten
atvezetett, tlizeseti funkcio nélkiili gépészeti vezetéket megszakitva keriil beépitésre €s a gépészeti
vezetéken bellll a tliz és a fiist atterjedését meghatarozott ideig meggatolja. megjegyzés: a
tiizcsappantyu és a tiizvédelmi csappantyu a tiizgatlo csappantyi gyakran hasznadlt megnevezése.

tlizgatlo  elhatarolds: onallo  tizallosagi teljesitményjellemzdvel rendelkezd fal- és/vagy
fodémszerkezeten athalado, ahhoz kozvetleniil kapcsolodo, vagy azt kiegészitd, tiizvédod
épitélemezekbdl, fém tartdszerkezettel, vagy anélkiil kialakitott és esetenként hdszigeteléssel
ellatott olyan elhatarolas, amely kiilonb6zd funkciok tlizveédelmi célu elvalasztasara szolgal.
megjegyzés 1: az elhatdaroldasként kialakitott szerkezetek onadllo tiizallosagi teljesitményre
igazoltak (kivétel jarulékos tiizvédelmi szerkezetek) a kévetkezé megoldasok koziil: tizgadtlo
szereldcsatorna, — acélszerkezetek  jarulékos  tiizvédelme, kdbelek  funkcioképességének
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feliiletfolytonossagara kialakitott megoldasok. megjegyzés 2: a tizgatlo elhatarolast sokszor
tizgatlo eldobozolasként szerepeltetik. az egyes tipusok mind onallo vizsgadlati szabvannyal
rendelkeznek, a szabvanyban meghatarozott feltételrendszerek szerint igazolt tizallosagi
teljesitménnyel rendelkeznek az egyes onallo szerkezeti kialakitasok: szerelocsatorna (MSZ EN
1366-5), acélszerkezet védelem (MSZ EN 13381-4), kabelek funkcioképességének megtartasa
(MSZ EN 1366-11 vagy DIN 4102-12), tiizgatlo léegtechnikai megoldasok (MSZ EN 1366-1 vagy
MSZ EN 1366-8 vagy MSZ EN 1366-2 és MSZ EN 1366-10). minden, a fenti tipusoktol eltéré
megoldas mérnoki megfontolast, vagy egyedi tervezdi allasfoglalast kivan. az egyes épitési
termékek jellemzéen nem rendelkeznek tiizallosagi teljesitménnyel, kizarolag a beldliik épiilet
szerkezetek, vannak megfelel6 szabvany szerint értékelve vagy osztalyozva.

tlizgatlo eldtér: tlizgatlo épitményszerkezetekkel hatéarolt el6tér, amely 0Ondllo szelldztetéssel
rendelkezik, ajtdszerkezeteinek mérete biztositjia a gyors menekiilés Iehetségét, ¢és
ajtoszerkezetei onmiikodo csukoszerkezettel ellatottak,

tlizgatlo épitményszerkezet: tlizterjedés elleni védelem céljabol alkalmazott épitményszerkezet, amely
a tliz atterjedését az altala elvalasztott térrészek kozott meghatarozott ideig meggatolja; a tlizgatld
épitményszerkezetek korébe tartoznak a tiizgatlo alapszerkezetek, a tlizgatlo lezarasok és a
tlizterjedés elleni gatak,

tlizgatlo fal: falszerkezet, amely az altala elvalasztott tlizszakaszok, 6nallo rendeltetési egységek vagy
helyiségek kozott a tiiz atterjedését meghatarozott ideig meggatolja,

tlizgatlo fodém: fodémszerkezet, amely az altala elvalasztott tlizszakaszok vagy helyiségek kozott a tiiz
atterjedését meghatarozott ideig meggatolja,

tlizgatlo gylriis hézagtomités: kor keresztmetszetli fal- vagy fodémattorésben elhelyezett olyan tiizgatlo
réskitoltd-réslezard rendszer, amellyel Onalléan atvezetett és lehetdség szerint koézpontosan
elhelyezett épiiletgépészeti, éplletvillamossagi vezetékek tlizterjedést gatlé mdodon lezarhatok.

tlizgatlo lezaras tartds jelolése: a tlizgatlo lezaras mellé, az atvezetéssel érintett épitményszerkezet
mindkét (akna esetében egy) oldalara rogzitett olyan azonositoja, amelyen a legfontosabb, az otsz
altal eldirt jellemzoi rogzitésre keriilnek. megjegyzés: bar az OTSZ csak a tiizgatlo réskitolto-
réslezaro rendszerek esetén teszi kotelezove ezt a jelolést, az épiilet tartos biztonsaga érdekében
célszerii a tlizgatlo linearis hézagtomitéseket is igy jelolni.

tlizgatlo lezaras tartds jelolése: 1d. tiizterjedés elleni tvmi-ben

tlizgatlo lezaras: épitményszerkezetek nyilasainak, attoréseinek, valamint vezetékek, vezetékrendszerek
atvezetésének tlizterjedést gatlo elzarasat biztositd miiszaki megoldas, amely a tiz nyilason,
attorésen, valamint a vezetéken keresztiili terjedését meghatarozott ideig meggatolja; ebbe a kdrbe
tartoznak a tlizgatlo nyilaszarok, a tlizgatlo zaroelemek, a tlizgatl6 réskitoltd-réslezaro rendszerek
¢s a tlizgatld linearis hézagtomitések,

tlizgatlo lineadris hézagtomités: tlzgatld lezaras, amely épitményszerkezetek csatlakozasanal a
csatlakozasi rés, hézag kitoltésével a tiiz résen, hézagon valo atterjedését meghatarozott ideig
meggatolja,

crcr

zaréelem vagy a tlizgatlo réskitoltd-réslezard rendszer része, amely mianyag vagy éghet6
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megszakitasa nélkiil, bevizsgalt, mindsitett modon felszerelve a tlizgatld lezarast meghatarozott
ideig biztositja. megjegyzés 1: kombinalhato a kemény, lagy, parnas vagy habtéglas lezarassal,
amennyiben azzal rendszerként egyiitt osztalyoztak, értékelték. megjegyzés 2: égheté anyagu
csOvezeték esetén a vezetek keresztmetszetében, éghetd hoszigetelésii femvezeték esetében a
vezeték és a fogadoszerkezet kozott biztositia a tiizterjedés gatlast. utobbi esetben elsédleges
fontossagu a femvezeték falvastagsaga.

tlizgatld membran: (tlizgatld véddmembran): vizszintesen vagy fliggélegesen szerelt, jarulékos
tlizvédelmet biztositd, nem teherhordd szerkezet, amely a tiztdl védett oldalon el-helyezkedo
épitményszerkezet tiizeseti teherhordd képességét (r) biztositja. megjegyzés: a sikbeli elhatdrolas
iranya szerint megkiilonboztetiink vizszintes (vizsgalati szabvany MSZ EN 13381-1) illetve
fiiggoleges (vizsgalati szabvany MSZ EN 13381-2) véedémembranokat; a vizsgalati eredményeket
mind-két esetben MSZ EN 13501-2 szerint értékelik.

tlizgatlo nyilaszaro: a tlizgatlod ajto, ablak, kapu, fiiggénykapu, redonykapu, zsalu és a technoldgiai
szallitopalya atvezetd nyilasat lezaro tiizgatlo lezaras, amely csukott allapotban a tiiz atterjedését
meghatarozott ideig meggatolja,

tlizgatlo réskitolto-réslezard rendszer: térelhatarold épitményszerkezeteken atvezetett 1égtechnikai és
egyeb technoldgiai vezetékek, kabelek, vezetékrendszerek attorési hézagainak tlizgatlo lezarasat
meghatarozott ideig biztosito szerkezetek, miiszaki megoldasok, termékek,

tlizgatlo revizids nyildszard: olyan tlizgatld nyilaszard, amely nem szolgal személy vagy
gépjarmiiforgalomra, hanem a tlizgatloé szerkezet mogotti térrészben 1évé berendezés, gép, stb.
karbantartasdhoz, javitasdhoz és hasonld tevékenységhez biztosit megkozelitési, hozzaférési
lehetoséget.

tlizgatlo tomités: a tlizgatld réskitdltd-réslezdrd rendszerek és a tlizgatld linearis hézagtomitések
Osszefoglald elnevezése.

tlizgatlo tomitorendszer: azoknak az anyagoknak és szerkezeteknek az Osszessége, amelyek
felhasznalasaval a mindsitett tlizgatlo tomitések kialakithatoak.

tlizgatlo valaszfal: tlizgatld lezarasok nélkiil kialakitott, nem teherhordd, egy tlizszakaszon beliili
szomszédos helyiségeket elvalasztd falszerkezet, amely — a tomor falfelilleten vizsgalva — az
altala elvalasztott helyiségek kozott a tliz atterjedését meghatarozott ideig meggatolja,

tlizgatlo zardelem: aktiv vagy reaktiv elven mikodo tlzgatld lezaras, ami egy tlizgatlo
épitményszerkezeten atvezetett gépészeti vezetéken beliil a tiiz atterjedését meghatarozott ideig
meggatolja,

tlizgatlo zsalu: szerepét tekintve azonos a tlizgatld csappantyuval, de a zaras mitkodési elve, a
csappantytlevelek szama (egy helyett jellemzben tobb) és ezaltal beépitési mérete (mélysége)
attol eltér. megjegyzés 1: a tiizvédelmi zsalu a tiizgdatlo zsalu gyakran hasznalt elnevezése
megjegyzés 2: ahol a tvmi a tovdabbiakban a tizgdtlo csappantyu kifejezést haszndlja,
értelemszeriien a tiizgdtlo zsalukra is gondol.

tlizmegel6zés: a tiizek keletkezésének megeldzésére, tovabbterjedésének megakadalyozasara, illetleg
a tizoltas alapvetd feltételeinek biztositdsara vonatkozd, a létesités és a hasznalat soran

47



flamella

megtartando tlizvédelmi jogszabdlyok, szabvanyok, hatosagi eldirasok rendszere és az azok

Kft. - tizvédelmi tervezés, kiturités szimuliacié — www.flamella.hu email: info@flamella.hu

érvényesitésére iranyuld tevékenység;

tlizoltasi feladat: a veszélyeztetett személyek mentése, a tliz terjedésének megakadalyozasa, az anyagi
javak védelme, a tliz eloltasa és a sziikséges biztonsagi intézkedések megtétele, tovabba a tliz
kozvetlen veszélyének elharitasa;

tlizoltdsi felvonulasi teriilet: az épitmények tlizoltasara, mentésre szolgald teriilet, amely a
beavatkozashoz sziikséges tlizoltas technikai eszk6zok és a tiizoltoegységek rendeltetésszerii
mikodésének feltételeit biztositja,

tlizoltasi felvonulasi ut: a tizoltasi felvonulasi teriilet megkdzelitésére szolgald, a tlizoltd gépjarmiivek
kozlekedésére alkalmas ut,

tlizolto felvono: tliz esetén kizarolag a tlizoltdsag altal hasznalhatd biztonsagi felvono,

tlizoltd késziilék feliilvizsgald: karbantartd személyt alkalmazo, tlizoltd késziilék karbantartasat végzo
vallalkozas, mely karbantarté miihelyt nem tart fenn, és amelynek OKFazonosité jelét karbantarto
szervezet biztositja,

tlizoltd késziilék karbantartdo szervezet OKF azonositod jele: egyedileg sorszdmozott, a karbantarto
szervezet milthelyét azonositd, hamisitas elleni védelemmel ellatott (hologramos) matrica, melyet
a karbantart6 szervezetek a belligyminisztérium orszagos katasztrofavédelmi féigazgatosag altal
kijelolt forgalmazotol vasarolhatnak meg,

tlizolto késziilék karbantartd szervezet: karbantartd személyt alkalmazo, tiizolto késziilék karbantartasat
végz0, karbantarté mithelyt fenntart6 vallalkozas,

tlizolto késziilék készenlétben tartd: az a személy vagy szervezet, amely jogszabdly altal tlizoltd késziilek
készenlétben tartasara kotelezett,

tlizoltd szolgalat: a nemzetkozi polgari légikozlekedési szervezet (ICAO) altal kiadott, a nemzetkdzi
polgari repiilésrél Chicagdban, az 1944. évi december ho 7. napjan alairt egyezményhez tartozo,
aktualis 14. figgelék i-es kotetében (ANNEX 14/i., repiiloterek) meghatarozott repiildtereken
menté-, tizoltd feladatokat ellatd szervezet.

tlizoltosagi beavatkozasi kdzpont: olyan helyiség, amelybdl a tlizoltoi beavatkozashoz sziikséges €s azt
eldsegitd tlizvédelmi berendezések vezérelhetdk, az épiilet-feliigyeleti rendszereken keresztiil a
tlizvédelmi berendezések lizemallapota figyelemmel kisérheto,

tlizoltosagi kulcsszef: a beépitett tiizjelzé berendezéssel vezérelt eszkdz, amely biztositja a tiizoltosagi
beavatkozas soran az épiiletbe és annak helyiségeibe torténd akadalytalan bejutast,

tlizoltosagi vezérlGtablo (tvt): olyan kozponti kapcsold €s jelzd villamos elosztdéberendezés, melyrdl az
¢épiilet minden altalanos és tlizeseti célu villamos berendezésének lekapcsoldsa vagy vezérlése
kezdeményezhetd, a berendezések lizemi allapota visszajelzéssel megjelenitheto.

tlizolto-technikai termék: a tiiz észlelésére, jelzésére, oltasara, a beavatkozas megkonnyitésére, a tlizkar
csokkentésére vagy a tliz terjedésének megakadalyozasara alkalmazott berendezés, eszkoz,
tlizoltd készilék, oltdbanyag, amely nem tartozik a j) pont szerinti épitési termék fogalmaba,
valamint a tlizoltosag altal a tlizoltas, mliszaki mentés soran hasznalt jarmu, felszerelés, hirk6z16
eszkoz, védbeszkoz;
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tliztavolsag: a kiilon tlizszakaszba tartozd szomszédos épitmények, szomszédos szabadtéri tdrolési
egységek, szomszédos épitmény és szabadtéri tarolasi egység kozott megengedett legkisebb,
vizszintesen mért tdvolsag,

tlizterhelés: az épitmény adott tlizszakaszaban, helyiségében jelenlévo és beépitett anyagok tomegébdl
(kg) és égéshojébol (MI/kg) szamitott hdmennyiség egységnyi padlofeliiletre vonatkoztatott
értéke, MJ/m>-ben

tlizterjedés elleni gat: fodémhez, falhoz csatlakoz6 vagy tetdn kialakitott, a tliznek az épitményszintek,
a tlizszakaszok, a tetdémezdk, tovabbd a szomszédos épiiletek kozotti atterjedését alakjaval,
méreteivel, thzallosagi teljesitményével ¢és tlzterjedés elleni adottsdgaival korlatozo,
megakadalyozo6 tlizgatlo épitményszerkezet,

tlizterjedés elleni védelem: olyan megoldasok Gsszessége, amelyek folytonos alkalmazasaval a tiiz
atterjedése a védett épitményre, épitményrészre, szabadtéri tarolasi egységre meggatolhato;
modszerei: tliztdvolsag, tlizgatld épitményszerkezet, beépitett tlizterjedésgatld berendezés, egyéb,
a tlizterjedési hatarértéket vagy tlizallosagi teljesitményt biztosito kialakitas,

tlizterjedés ellen védett fodém: tlizgatld épitményszerkezetbdl kialakitott fodém, fodém rész,
amely kialakitasanal fogva a tlizgatlé fodémmel szemben tamasztott kovetelmény ideig a
tliz atterjedését egyik tlizszakaszrdl a masikra meggatolja

tlizterjedés ellen védett homlokzati fal: tlizgatlo épitményszerkezetbdl kialakitott homlokzat,
falfeliilet, amely kialakitasanal fogva a tlizgatlo alapszerkezettel szemben tamasztott
kovetelmény ideig a tliz atterjedését egyik tlizszakaszrol a masikra meggatolja

tlizterjedési hatarérték: a vonatkozé miiszaki kdvetelménynek megfelel6 tlizterjedési vizsgalat
kezdésétél szamitott, a vizsgalt épitményszerkezet valamely tlzterjedési hatarallapotba
keriilésének eléréséig eltelt id6 6raban vagy percben,

rrrrrr

tlizkar csokkentésére vagy a tiiz kialakulasanak, terjedésének megakadalyozasara szolgald aktiv
beépitett tlizvédelmi berendezés vagy annak részét képezo épitési termék készlet vagy elem,
amelyre nem vonatkozik harmonizalt eur6pai szabvany vagy eurdpai miiszaki értékelés.

tizvédelmi célt homlokzati sav: a kiils6 térelhatarold falon alkalmazott burkolati, bevonati, valamint
vakolt hdszigeteld rendszer b—e tlizvédelmi osztalyu hdszigetelését megszakitd és kivalto, a tliz
terjedését korlatozo sav,

tlizvédelmi csappantyt: lasd tlizgatld csappantyq.

tlizvédelmi habarcs: specialis habarcs, amelyet tizvédelmi célokra hasznalnak. harom tipusa létezik: 1.
teherhordo szerkezetek jarulékos tlizvédelmére hasznalt tlizvédd bevonat. megjegyzés: ezt
gyakran tiizvedo habarcsnak vagy tlizvédo vakolatnak is nevezik (lasd az épitményszerkezetek
tiizvédelmi jellemz6i cimii tvmi-t). 2. a kemény lezards f6 alkotoeleme. 3. tiiz- vagy
fiistcsappantyuk és tizgadtlo vagy fiistgaz vezeérld zsaluk beépitésére hasznalhato, CE jeloléssel
rendelkezo zsugoroddasmentes habarcs (MSZ EN 998-2). megjegyzés: a harom tipus nem azonos
terméket takar!
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szintjét biztosito feltételrendszer egy, vagy tobb alapelemének meg-valtozasa, amely a létesités
¢és/vagy a haszndlat tlizvédelmét befolyésolja.

tizvédelmi helyzet: épitmény, épitményrész, szabadtér tlizvédelmének elvart biztonsagi szintjét
biztosito 1étesitési és hasznalati feltételek, eldirasok, kialakitasok, tevékenységek, szabalyozok,
amelyek a tlizbiztonsagot barmilyen modon befolyasoljak.

tlizvédelmi jel: olyan biztonsagi jel, amely tlizvédelmi berendezés, eszkdz vagy tlizoltd késziilék
elhelyezésének helyét jelzi,

tlizvédelmi jellemzo: az épitményszerkezet tlizzel, fiisttel, robbandssal vagy azok hatasaival szemben
megallapitott tulajdonsaga, képessége (forrds: 55/2013. (X. 2.) BM rendelet az egyes
épitményszerkezetek tlzvédelmi kovetelményeknek valdé megfelel6ségének a tliz elleni
védekezésrol, a miiszaki mentésrol €s a tlizoltdsagrol szolo 1996. évi XXXI. torvény 13. § (4)
bekezdés e) pontja szerinti igazoldsanak eseteirdl és modjarol)

tlizvédelmi kabelcsatorna: eléregyartott elemekbdl a kivitelezés helyszinén Osszeallitott, a villamos
vezetékrendszer részét képezd, kifejezetten tlizvédelmi célbdl alkalmazott vezetékcsatorna.
feladata a benne -eclhelyezett vezetékek tlizallosaganak biztositsa (tlizalld kabelrendszer
kialakitasanak érdekében, 1d. még tiizallo kabelcsatorna) és a kabelek kornyezetének védelme a
keletkez6 fuistt6l, hotol, illetve egyéb hatasoktol, a benne elhelyezett kabelek/vezetékek égése
esetén.

tlizvédelmi megfeleldségi igazolas (TMI): az émi nonprofit kft. altal kiadott onkéntes dokumentum,
mely egyes épitési termékek €s épitményszerkezetek tlizvédelmi jellemzoit és magyarorszagi
alkalmazasi feltételeit tartalmazza.

tlizvédelmi megfeleldségi tanusitvany: a magyarorszagi kijelolt tanusitdé vagy az eurdpai bizottsagnal
megfeleloségértékelési eljaras elvégzésére bejelentett szervezet altal kiadott dokumentum, amely
bizonyitja, hogy a tiizolto-technikai termék, vagy a tliz- vagy robbanasveszélyes késziilék, gép,
berendezés megfelel a tlizvédelmi, biztonsagossagi kovetelményben meghatarozott tlizvédelmi
eldirasoknak;

tlizvédelmi miiszaki megfeleldségi kézikonyv: olyan tlizvédelmi dokumentécio, amely az épitmény
épitését, atalakitasat, bovitését kdvetden a megvaldsult tiizvédelmi adatokat, tovabba a hasznalati
feltételeket tartalmazza, amelyekkel az épitmény tlizvédelmi szempontbdl biztonsagosan
tizemeltethetd,

tlizvédelmi osztaly: az épitdanyagok ¢€s épitményszerkezetek tlizzel szembeni viselkedésére jellemzd
kategoria, amit a vonatkoz6 miiszaki kovetelmények szerinti vizsgalat alapjan allapitanak meg,

tlizvédelmi teljesitmény: az épitési termékek, épitményszerkezetek, tlizvédelmi célu berendezések
minden olyan jellemzdje, mely a tiiz soran mutatott viselkedése, a tlizvédelmi kdvetelményeknek
vald megfelelése szempontjabol relevans €s igazolando. megjegyzés: pl.: tiizallosagi teljesitmény,
tlizvédelmi (tiizzel szembeni viselkedési) osztaly, brutto égeésho, nyitasi ciklus stb.

tlizvédelmi tervezoi tevékenység: a 21. § (1) bekezdésében meghatarozott tiizvédelmi dokumentacio
elkészitése, a beépitett tiizjelzé berendezés vagy tiizoltd berendezés tervezése;
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karbantartasanak igazolasara szolgaloé dokumentum,
tlizvédelmi zsalu: 1asd tlizgatld zsalu.

tlizvédelmi, biztonsagossagi kovetelmény: az épitési termék, tiizoltd-technikai termék, tliz- vagy
robbandsveszélyes késziilek, gép, berendezés tlizvédelmi, biztonsagossagi tulajdonsagat,
jellemzdjét megallapitdo miiszaki el6iras;

tlizvédd burkolat, tlizvédd bevonat: alkalmas miiszaki eljarassal a fliggoleges, vizszintes vagy ferde
épitményszerkezetekhez kozvetleniil vagy kozvetetten csatlakozo, a belsd réteget a tlizhatas
okozta karral szemben - a végfelhasznalasi allapot szerint igazolt modon - védo legkiilsé vagy
legalsé anyagréteg.

tlizvédd habarcs: lasd tizvédelmi habarcs, 1. tipus.
tlizvédo vakolat: lasd tizvédelmi habarcs, 1. tipus.

tlizveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a kornyezetében 1évo éghetd anyag gyulladési
hémérsékletét, lobbanaspontjat meghaladd hémérséklettel vagy nyilt langgal, tovabba
gyujtoforrasként szamitasba vehetd izzassal, parazslassal, szikrazassal jar,

tlizveszélyességi fokozat: az éghet6 folyadékoknak és olvadékoknak a lobbanaspontjuktol és az tizemi
hémérsekletiiktol fiiggd, a vonatkozo miiszaki kdvetelmény szerinti kategoriaja,

tlizveszélyességi osztaly: az anyagra, keverékre vonatkozo besorolés, amely az anyag, keverék fizikai,
kémiai tulajdonsagat alapul véve, tlizvédelmi szempontbol a viselkedését, veszélyességét
jellemzi,

tlizvizsgalat: a tiiz keletkezési idejének, helyének és okanak felderitésére iranyuld hatosagi tevékenység,
amelynek célja olyan tlizmegel6zési, tlizoltasi beavatkozasi tapasztalatok megszerzése,
kovetkeztetések levondsa, amelyek alkalmasak a tlizmegel6zési ismeretek bovitésére és a mentési
beavatkozasi feltételek javitasara;

tlizszakasz: az épiilet, a specialis épitmény, a szabadtéri taroldteriilet meghatarozott része, amelyet a
szomszédos épitmény- és térrésztol tiizterjedés ellen védetten alakitanak ki,

tlizszakaszteriilet: az egy adott tlizszakaszhoz tartozd helyiségek nettod alapteriiletének, szabadtéri
taroloteriilet esetén a tarolasra szolgalo térrész alapteriiletének Gsszessége m2-ben,

utmutatd az eurdpai miiszaki engedélyhez (ETAG: european technical approval guideline): az eurdpai
bizottsag altal adott megbizas alapjan az EOTA altal kiadott itmutatd egy-egy termékcsalad
eurdpai miiszaki engedélyének kidolgozasara is (forras: 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM
egylittes rendelet).

iidiil6é rendeltetés: idészakosan a pihenést szolgalo hasznalati cél.

ivegfal: az ¢épitmény térelhatarold szerkezeteibe épitett fényateresztd, Onhordd, nem nyithatd
épitményszerkezet, amely a teherhordas kivételével a falszerkezetek valamennyi el6irt
teljesitményjellemzdjével rendelkezik. tivegfalnak mindsiil az iivegtéglakbol vagy iivegpallokbol
késziilt fal is.
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helyezésének végrehajtasaért és az iizembe helyezéssel kapcsolatos szemrevételezés, ellendrzés,
iizemi proba elvégzéséért és a berendezés megfeleldségének értékeléséért felelds, jogszabalyban
meghatarozottak szerint a tlizjelz6 berendezés, a tlizoltd berendezés tervezésére képesitett
személy,

lizemeltetés: olyan tevékenységek Osszessége, amely a tlizvédelmi miiszaki megoldasokat {izemben
tartja és a megfeleld mitkodésiiket feliigyeli és biztositja.

lizemeltetd: a létesitmény, épiilet vagy épiiletrész tizemeltetését ellatd, az lizemeltetés soran a tliz elleni
védekezésrdl, a miiszaki mentésrol és a tlizoltosagrol szolo 1996. évi XXXI. torvény 18. §-dban
meghatarozott kovetelmények biztositasaért felelds személy vagy szervezet,

iizemeltetdi ellendrzés: az lizemeltetdi ellendrzést végzd személy vagy az iizemeltetd altal irdsban
megbizott jogi személy altal végzett, az érintett miiszaki megoldas miikodoképességérdl valo,
jellemzden szemrevételezéses meggydzodeés €és annak irasban torténd dokumentalasa,

tizemeltetdi ellendrzést végzd személy: az lizemeltetd altal megbizott vagy kijelolt személy, aki
végrehajtja az lizemeltetdi ellenorzést,

vakolt hdszigetel6 rendszer: kiilso térelhatarolo falon rogzitett, hdszigeteld maggal rendelkezd, a kiilsé
tér feldl id6jarasallo, mechanikai hatdsok ellen védd bevonattal vagy burkolattal ellatott
tobbrétegli 6sszetett rendszer, elemkészlet,

valaszfal: a helyiséget lehatarold, fodémtdl fodémig tartd, nem teherhordé falszerkezet,

validacio: (érvényesitd ellendrzés) egy szoftver alkalmassaganak vizsgalata, a szoftver numerikus
szamitasi eljarasainak mas matematikai-fizikai-kémiai modellekkel és valdos referencia-
kisérletekkel torténd ellendrzésével.

vasalat rendszer: a tlizgatlo vagy flstgatlo nyilaszarok szerelvényei, melyek biztositjak annak mozgasat,
csukodasat, reteszelését, mukodtetését (ajtd pantok, rugds pantok, zarszerkezet, kilincs,
ajtocsukd, automata kiiszobtomités, panikvasalat, csukassorrend szabalyzo, roskadasgatlok,
bimetalok).

vazkitolt fal: olyan nem teherhordé falszerkezet, amelynek merevségét, rogzitését a vazszerkezet
biztositja.

védelmi szerkezetek: azok a szerkezeti elemek, amelyek az épiilet allékonysaga mellett tiiz esetén
biztositjak a bent tartozkodok védelmét,

védelmi szint: a beépitett tlizjelz6, valamint a beépitett tlizoltd berendezés kiépitettségétol, a tlizjelzo
berendezés 4altal feliigyelt, valamint az oltoberendezés altal oltassal érintett térrészek
kiterjedésétol fliggd kategoria,

veédett tér szerkezeti nyomashatara: megengedhetd maximalis nyomaskiilonbség a védett tér és a teret
Ovezo kornyezet kdzott, ami az oltas soran alakul ki.

védofal: a hasado és a hasado-nyilo feliileten kiaramld robbanasi tilnyomas felfogasara alkalmas
falszerkezet,
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beépitési szituacid szerinti kialakitasa, figyelemmel az élettartam alatt az €pitésbdl, az épitmény
hasznalatabdl és az lizemeltetésébdl szarmazo hatasokra.

vegyes rendeltetésii épiilet: tobb eltérd rendeltetésti 6nallod rendeltetési egységet magaban foglald épiilet.

vegyes tlizgatlo lezaras: olyan tlizgatlo réskitolto-réslezard rendszer, amelyen épiiletgépészeti csdvek és
¢épiiletvillamossagi vezetékek egy nyildsban atvezethetdk. a lezarason keresztiil nem vezethet6k
at a komfort szellozérendszerek, spiko csovek, tlizgatldo szell6z6 légcsatornak, tlizgatlo
szerelOcsatornak ¢és szereldaknak, ho- és fiistelvezetd, 1égpotlo, fiistmentesitd légesatornak.
megjegyzés: tizgdtlo csappantyu vegyes tiizgatlo lezarasban nem telepitheto.

verifikacid: (igazolo ellendrzés) a validalt szoftverben felépitett szimulaciés modell és a valos
kisérletek-folyamatok eredményeinek Osszehasonlitdsa, az eltérések meghatarozasa és
szdmszerusitése.

vészeseti dizelaggregator (vda): olyan dizelaggregatorbol allo biztonsagi tapforras, amely a normal
tapforras kiesése esetén miikodteti a tlizeseti fogyasztokat.

vészeseti sziinetmentes tapegység (vszt): olyan sziinetmentes tapegységbdl (ups) alldé biztonsagi
tapforras, amely a normal tapforras kiesése esetén miikodteti a tiizeseti fogyasztokat.

vészkijarat: lizemszerlien nem hasznalt, de a kiiirités soran figyelembe vett kijarat,

vezetékrendszer: egy vagy tobb villamos vagy informaciétechnikai vezetékbol (kabelekbdl, sinekbdl,
ideértve az optikai kabeleket is), épililetgépészeti vagy technoldgiai csévezetékbol, ezek
rogzitésére szolgald eszk6zokbol, valamint ezek mechanikai védelmébdl allo egyfittes.

vezetdképes por: éghetd por, amelynek villamos ellendllasa legfeljebb 1000 wm, pl: aluminium, titan,
cirkénium.

vilagitd menekiilési biztonsagi jel: olyan kiviilrél vagy beliilrél megvilagitott vagy utanvilagito
biztonsagi jel, amely a menekiilés iranyat mutatja a szabadtéri rendezvény menekiilésre
figyelembe vett kozlekedési utvonalain, és amely legalabb a vonatkoz6 miiszaki kovetelményben
meghatarozott ideig és mértékben alkalmas a céljanak megfelel6 fény kibocsatasara.

villamos berendezés tlizvédelmi feliilvizsgalata: a jogosult személy altal végzett, a villamos berendezés
tlizvédelmi megfeleloségének, hibainak megallapitasara €s mindsitésére iranyulo feliilvizsgalat,

villamos és gépészeti szereldakna: olyan, épitményszerkezetekkel hatarolt, az épitmény egyes
épitményszintjeit 0sszekotd térrész, amely villamos és gépészeti vezetékrendszerek egyiittes
elhelyezésére szolgal. megjegyzés: két épitményszint esetén az egyes szintek vagy tizszakaszok
kozotti tiizterjedés megakadalyozhato a fodémeket attord villamos és gépészeti vezetékrendszerek
tiizterjedést gatlo lezarasaval vagy villamos és gépészeti szereléaknaval is.

villamos kezel6helyiség: villamos berendezés (transzformator-, fékapcsold ¢és akkumulator)
elhelyezésére szolgalo helyiség

villamos szerel6akna: 1d. tlizterjedés elleni védelemrol sz616 tvmi-ben

villamos szerel6akna: olyan, épitményszerkezetekkel hatarolt, az épitmény egyes épitményszintjeit
0sszekotd térrész, amely villamos vezetékrendszerek, illetve — esetenként — azokhoz tartozo
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tlizvédelmét biztositd gépészeti rendszerek) elhelyezésére szolgal.

villamosenergia-atviteli (eréatviteli) berendezés: minden olyan villamos szerkezet, amely a villamos
energia termelésére, szallitasara, talakitasara, elosztasara és felhasznalasara szolgal, beleértve az
energiaforrasokat, pl. akkumulatorokat, kondenzatorokat is.

villamvédelem létesitése: a villamvédelmi tervezés sordn annak megallapitasa, hogy egy adott épitmény
esetében sziikséges-e villamvédelmi intézkedések alkalmazasa, és ha igen, akkor a villamvédelmi
intézkedések megvalositasa, kivitelezése.

villamvédelem: mindazon intézkedések és szerkezetek Osszessége, melyek a villamok hatasa elleni
védekezésre, a (villimvédelmi) kockdzatok csdkkentésére szolgalnak. ide sorolhatoak azok az
iizemviteli, munkavédelmi vagy egyéb utasitdsok is, melyek a zivataros idOben torténd
munkavégzésre és egyéb tevékenységre vonatkoznak.

villamvédelmi kockazatkezelés: az MSZ EN 62305-2 szabvanyban leirt eljaras, amelynek soran
szamitasra keriilnek egy épitmény villamvédelmi kockazatai, és ennek részeként meghatarozasra
keriilnek azok a villimvédelmi intézkedések, amelyekkel az épitmény villamvédelmi
szempontbdl biztonsagossa tehetd.

villamvédelmi kockazatszamités: a kockazatkezelés folyamatanak az a része, amelyben a kockdzatok az
épitményjellemzok alapjan szamitasra keriilnek.

vizszintes tlizgatld membran: vizszintesen szerelt, jarulékos tlizvédelmet biztositd, nem teherhordo
szerkezet, amely a tizt6l védett oldalon elhelyezkedd épitményszerkezet tlizeseti teherhordd
képességét (r) biztositja. megjegyzés: kialakithato onhordo tiizgatlo mennyezetként vagy
fliggesztett tiizgatlo almennyezetkent is, amelyek teljesitményét az MSZ EN 13381-1 szerint kell
vizsgalni

vonatkoz6 miiszaki kovetelmény: tlizvédelmet érintd nemzeti szabvanyok és miszaki iranyelvek
Osszessége,

zart kozlekedo helyiség: minden oldalrdl elsddleges épitményszerkezettel hatarolt kdzlekedd helyiség.

zona: a védett helyszin teriiletileg elkiilonitett része, melyen beliill — mas részektdl fliggetlenil —
bizonyos funkciokat végre lehet hajtani az alabbiak figyelembevételével: a) a funkcio kiillondsen
az alabbi lehet: aa) a tliz bekovetkeztének jelzése (jelzési zona), ab) tlizriasztasok, vezérlések
kiadasa (riasztasi zona), b) a jelzési és riasztasi zonaknak nem kell azonosaknak lenniiik.
megjegyzés: az MSZ EN 54-2 szabvany fogalom meghatarozasat pontositja.

zonabesorolas: azoknak a tereknek a robbanasveszélyes zonakba torténd besorolasa, ahol robbanoképes
l1égtér kialakulhat.

zonabesorolasi dokumentéacio: a zonabesorolds igazolasat (szamitasokat, CFD modelleket, jogszabalyi
hivatkozasokat stb.) tartalmaz6 dokumentacio.

zona-térkép: az alaprajzon azonosithaté modon jelolt, az egyes zonak elhelyezkedését, nevét, teriileti
hatarait abrazolo rajz.
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FELHASZNALT JOGSZABALYOK, TUZVEDELMI MUSZAKI IRANYELVEK:

az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL. torvény;

a tliz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol és a tlizoltosagrol szolo 1996. évi XXXI. torvény;
a tarsashazakrol sz616 2003. évi CXXXIIL. torvény;

a lakasszdovetkezetekrol szolo 2004. évi CXV. torvény;

az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl szolo 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet;

az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény
igazolasanak részletes szabalyairol szold 275/2013. (VIIL. 16.) Korm. rendelet;

az dnkormanyzati és 1étesitményi tlizoltosdgokra, valamint a hivatasos tiizoltdsag, dnkorményzati
tiizoltosag és oOnkéntes tlizoltd egyesiilet fenntartasahoz vald hozzajarulasra vonatkozd
szabalyokrdl sz616 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet

az Orszagos Tlhzvédelmi Szabalyzatrol szol6 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet;

Ttzvédelmi Miszaki Iranyelv — Tlizterjedés elleni védelem (azonosito: TvMI 1.6:2024.02.01.
Tlizvédelmi Muszaki Iranyelv — Kiiirités (azonosit6: TvMI 2.6: 2024.02.01.

Ttzvédelmi Miszaki Iranyelv — Ho és fiist elleni védelem (azonositd: TvMI 3.5: 2024.02.01.
Ttzvédelmi Miszaki Iranyelv — Tiizoltd Egységek Beavatkozasat Biztositdo Kovetelmények
(azonosito: TvMI 4.4: 2024.02.01.

Thzvédelmi Miszaki Iranyelv — Beépitett tlizjelzO0 berendezés tervezése, telepitése
(azonosit6: TvMI 5.4: 2024.02.01.
Thzvédelmi Miuszaki Iranyelv — Beépitett tlzoltd berendezés tervezése, telepitése

(azonositd: TvMI 6.5: 2024.02.01.

Ttzvédelmi Miiszaki Irdnyelv — Villamos berendezések, villamvédelem és elektrosztatikus
feltoltodés elleni védelem (azonosito: TvMI 7.6: 2024.02.01.

Thzvédelmi Miszaki Iranyelv — Szamitogépes tliz- és fiistterjedési, valamint menekiilési
szimulacio (azonosit6o:TvMI 8.5: 2022.06.13.)

Ttzvédelmi Miszaki Iranyelv — Tlizvédelmi Miiszaki Megfeleldségi Kézikonyv

(azonosit6: TvMI 9.2: 2022.06.13.)

Thzvédelmi Miszaki Iranyelv — Szabadtéri rendezvények (azonosito: TvMI 10.3: 2022.06.13.)
Ttizvédelmi Miiszaki Iranyelv — Epitményszerkezetek tiizvédelmi jellemz6i

(azonosito: TvMI 11.3: 2022.06.13.)

Tlizvédelmi Miiszaki Iranyelv — Feliilvizsgalat és karbantartas

(azonosit6:TvMI 12.5: 2022.06.13.)

Ttzvédelmi Miiszaki Iranyelv — Robbanas elleni védelem (azonosito: TvMI 13.4: 2024.02.01.)
Thzvédelmi Miiszaki Iranyelv — Kockazati osztalyba sorolas (azonosit6:TvMI 14.2: 2022.06.13.)
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